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Estoy dando los últimos toques 
a la organización del Segundo 
Concurso Fotográfico “HOBBY”. 

Podré, así, en el próximo nú- 
mero, incluir las bases del cer- 
tamen que serán lo suficiente- 
mente elásticas como para: que 
también intervengan en él los 
lectores principiantes en el arte 
fotográfico. En el interín, si al- 
guno de mis amigos quiere ha- 
cerme llegar sus ideas, tendien- 
tes a lograr una mayor atracción 
para el Concurso que nos ocupa, 
muy gustoso atenderé sus suges- 
tiones y daré cuenta, desde esta 
página a todos, de la iniciativa 
aceptada mencionando el nombre 
de su autor a autores. 

No vacilo en pensar que se- 
rán muchas las fotos que opor- 
tunamente reciba de los aficio- 
nados, no tanto en razón de los 
premios tentadores que se otor- 
gará, sino, también, porque este 
Concurso dará motivo a que los 
lectores participen de la mues- 
tra de fotografías que se llevará 
a cabo en nuestras oficinas, y 
que será previa a los fallos del 
Jurado. 


* k k 


Desde hace varios meses tenía 
deseos de presentar en HOBBY 
una colaboración, que se me so- 
licitó reiteradamente, acerca de 
los principios de funcionamiento 
del motor eléctrico. Hoy lo ha- 
go complacido, mediante un ar- 
fículo que sobre el asunto se pu- 
blica en esta edición; y, me re- 
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fiero a él, al margen de otras 
cuestiones interesantes del Su- 
mario, porque sus explicaciones 
—dentro de lo que a un aficio- 
nado compete— son fáciles y 
cumplen el propósito de ense- 
ñanza. 
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En el mes de mayo aparecerá 
el primer volumen de la Revista 
“"POLITECNICA”. Un nuevo es- 
fuerzo de la Editorial HOBBY. 
Por razones de compaginación 
que ciñen el espacio de esta char- 
la, sólo me referiré sintética- 
mente a dicha publicación. Téc- 
nica y funcionamiento de moto- 
res Diesel, desarrollando su en- 
señanza en forma eficiente para 
facilitar su aprendizaje. Idioma 
inglés, que aprenderán los lec- 
tores mediante un método ca- 
rente de dificultades. Dibujo Li- 
neal-Mecánico y, posteriormen- 
te Arquitectónico, impartido 
por medio de lecciones que per- 
mitan al estudiante evidenciar 
sus progresos. Taquigrafía, ex- 
plicada en forma conveniente a 
su intensiva asimilación, pro- 
porcionándose, en el Anexo de 
la Revista, un número adecuado 
de páginas con el rayado perti- 
nente para los ejercicios de prác- 
tica. Secretariado, compren- 
diendo las materias siguientes: 
I-Conocimientos; 1!-Idioma y 
Redacción; 11l- Organización y 
Propaganda; |V-Cálculos Comer- 
ciales y Estadística. 

Como ustedes podrán apreciar, 
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se trata de un programa de asig- 
naturas importantes y conve- 
nientes para personas de ambos 
sexos, que quieran iniciar el es- 
tudio de una o varias profesio- 
nes, en forma cómoda. y econó- 
mica. 

Invito a los “hobbistas” a que 
se hagan reservar el próximo 
primer volumen de esa extra- 
ordinaria Revista POLITECNICA. 


x k * 


Debemos ir pensando en los 
trabajitos que armonicen con la 
agradable temperatura de estos 
días de Otoño. Y, como también 
el Invierno se avecina, nada más 
oportuno que nuestras contruc- 
ciones estén de acuerdo con el 
frío que soportaremos pronto. 

Empecemos, entonces, a rea- 
lizar, con las herramientas que 
tenemos en casa, el proyecto del 
confortable sillón que publico y 
que une, a su utilidad, el carác- 
ter de mueble elegante para el 
hogar. o 

Asimismo, no les pasará in- 
advertido el diseño de escrito- 
tio, de líneas modernas, fácil de 
ejecutar que hoy les proporcio- 
no y que, prolijamente termina- 
do será, mo lo dudo, un verdade- 
ro orgullo de los “hobbistas” 
aficionados a la carpintería. 


* kk * 
Bueno, amigos, hasta el pró- 

ximo mes los saluda 
EL DIRECTOR 
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LEA en el próximo número: 


AMA 


Construcción de un resonador Morse. 
Relevador (Relay), construido fácilmente 
El acabado de las maderas. 

Filtrado y Decantación. 

Construcción de un compresor. 
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- an nerbario. 


+ Cómo iniciarse en el atte del calado. 
Ak Una fuente perpetua para jardín, 
y muchísimos asuntos de gran interés! 
ASEGURESE DESDE YA SU EJEMPLAR 
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LA CONSTRUCCION DE UN 


ESCRITORIO MODERNO 


Intelectual u obrero, se tiene 
_ Siempre necesidad de una mesa 
en la que se pueda leer, escribir 
o estudiar con comodidad. 


Hemos enearado, en consecuen= 
cia, la construeción de un eseri- 
torio de estilo moderno, bastan- 
te fácil y de forma muy agrada- 
ble. 


Para su fabricación “se em- 
pleará, preferentemente una ma- 
dera de veta vistosa; roble, por 
ejemplo. 


Demás está decir que si se 
considera a esta madera dema- 
siado costosa, se podrá emplear 
madera blanca, ordinaria, termi- 
nándolo al mueble con pintura 
al laqué, dada cuidadosamente. 

Como se vé netamente en la 
figura, este escritorio compren- 
- de dos cajones, y de cada lado, 
_dos casilleros de diferentes an- 


chos y alturas, que permitan eo- 


locar allí libros, registros, ete 
ya sea parados o acostados. 


En medio de la mesa, un ceasi- 
llero permite colocar los papeles 
o los libros que puedan ser de 
uso inmediato y corriente. 

La cara del escritorio, es de- 
cir, la que mira hacia los visi- 
tantes, será lisa y por consiguien- 
te cerrada, 


Se comenzará pues esta cons- 
trucción ejecutando primeramen- 
te los dos paneles abiertos, de los 
costados, empleando madera de 
un espesor de 30 milímetros, de 
acuerdo a las cotas indicadas en 
el dibujo. 


Se pasará en seguida a la fa- 
bricación de los compartimentos 
que vendrán a aplicarse contra 
el recortado de estos lados, em- 
pleando madera delgada (12 mi- 
límetros de espesor). La disposi- 
ción empleada para estas made- 
ras, les permite sostenerse mú- 


Véase ilustración 


en la página opuesta. 


tuamente. Dos montantes com- 
pletan estas divisiones y son 
mantenidos por medio de ensam- 
blados de ángulos y por atrás, 
las  tablitas horizontales y en 


— _——————————— 


INDICACIONES 
PRACTICAS 


Cuando se dobla una tabla 
con el vapor proveniente del pi- 
co de una pava, debe recordarse 
que la madera, se dobla aleján- 
se del vapor, es decir, presentán- 
dole una superficie convexa, y se 
Pproocederá en consecuencia. 


Disolviendo mdio kilo de fluo- 
ruro de sodio en 35 litros de 


agua, se Obtiene una excelente 
preparación para preservar la 
madera contra la podredumbre. 
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TARUGOS DE FIBRA- 
para colocar 


ENS 


tornillos, aanchos 


A y clavos en cualquier material. 
Enriquezca su taller casero con 
un Juego 


Completo Popular ss 
2 Juego Popular $ 
$ 1.95 


Juego Casero 
4.50 
Juego  Mecá- Ml 
nico, $ 6.95 $ 
Juego Surtido 
$ 7.50 
Interior: 
Flete $ 0.50 


> Pídalo a su Ferretero 0a la E 
E CASA RAWLPLUGS E 
E Chacabuco 677 Bs. Alres E 
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particular las que están provis- 
tas de tablitas sobre las cuales 
corren o se deslizan los cajones. 
Estos cajones, en número de dos, 
como lo hemos dicho antes, ten- 
drán un panel delantero que me- 
dirá 32 x 18 centímetros. La 
parte baja del cajón se hará con 
un ensamblado de ranuras y len- 
gúetas de cola recubierta, a de- 
recha e izquierda, por encima de 
los cajones. Una parte saliente 
está prevista para ayudar al con- 
fort de este escritorio. 


Los cortes dados en el dibujo 
permitirán calcular con exacti- 
tud las dimensiones a dar a cada 
una de las piezas que forman el 
mueble. 


No habrá que olvidar de for- 
mar los paneles calados, dos en- 
cofradog que estarán reunidos 
principalmente por tablitas in- 
termediarias (véase los detalles 
del ensamblado), y luego por la 
tabla horizontal que constituye 
el casillero central; luego por los 
paneles que. forman la delantera 
y el fondo del eseritorio y, por 
fin, por la mesa propiamente di- 
cha. 


Será necesario cuidar particu- 
larmente los ensamblados y ejecu. 
tarlos con la mayor exactitud po- 
sible, para que después del en- 
colado, que deberá igualmente 
ser hecho con mucho cuidado y 
después de haber calentado su- 
ficientemente todos los puntos 


«que se haya de ensamblar, y el 


trabajo quedará perfecto. 


En caso de que haya sido he- 
cho utilizando buena madera — 
roble, caoba o nogal — se podrá 
encerarlo y lustrarlo dejándole a 
la madera su tinte natural. En 
caso contrario — si se ha usado 
madera ordinaria — habrá que 
pintarlo todo, aonsejando nos- 
otros dos colores: caoba y gris. 
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TALLIN DE IN ESCATIO 
MODERNO. - aer 


Vista en 
perspecilva. 


Visio de costado 
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END Defalle del ensamblado 
en ángulo. 


EE Detalle del ensomblado 
|, de /os casilleros 
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VASIJA NO METALICA CORRIENTE cl 
CONTEMENDO LA SOLO . 
CiOMde Ara a 


RECIENTE ENTE- 
BIOR CONTENIEN - 
D0 AGUA CALIENTE y 


DEJETO 
4 CROMAR 


TERMOMETRO 


Muchos aficionados han trata=- 
do de establecer en el laboratorio 


hogareño una instalación para 
eromar, pero no siempre con 
éxito, porque, a decir verdad, el 
cromado eficiente es operación 
que requiere habilidad y expe- 
riencia. Sin embargo, en beneficio 
de los aficionados que deseen 
realizar experimentos en esta 
clase de galvanoplastía, hacemos 
las sugestiones que van a contl- 
nuación. Si son ejecutadas co- 
rrectamente, el resultado será 
satisfactorio. 

Hay dos baños para cromar 
adecuados para uso de aficiona- 
dos. 

Baño A: 


Acido erómico .... .. 125 gramos 


Sulfato de cromo ... 15 ” 

Agua. mus. 470 ” 
Baño B: 

Acido crómico .. .. 125 gramos 

Acido sulfúrico .. 1  ” 


Sn 0” 


El baño A da, quizás, mejores 
resultados, pero el baño B es al- 
go menos costoso. Ambos baños 
deben emplearse a una tempera- 
tura de 38 grados. Por lo tanto 
es necesario introducir el reci- 


Agua ,.. +. 


piente conteniendo el baño en 
otro receptáculo en el que se 


vierte agua caliente hasta obte= 
ner la temperatura correcta de 
38 centígrados. Los baños galva- 
nocrómicos son altamente corro- 
sivos. Para el caso deben em- 
plearse recipientes no metálicos, 
por ejemplo, de vidrio, porcelana 
o loza, cuidando de que el íqui- 
do no toque la piel del operador. 
Además, debe evitarse respirar 
la emanación directa del baño. 


Los polos 


El cátodo o electrodo negati- 
vo del baño consiste en el obje- 
to que va a ser cromado. Para el 
ánodo o polo positivo, es conve- 
niente emplear una tira de plo- 
mo bien limpia. Es aún mejor si 
la tira de plomo ha sido previa- 
mente usada como ánodo en un 
baño de ácido sulfúrico diluído 
a objeto de que adquiera una pe- 
lícula de peróxido de plomo en 
su superficie, Sin embargo, nO 
siendo posible llenar ese requisi- 
to, bastará para el caso una tira 
de plomo bien limpia para ánodo 
del baño galvanoerómico. 

La fuerza eléctrica no debe 
pasar de 6 voltios de corriente 
continua, pero debe emplearse 
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Procedimiento fácil 


para cromar 


en el 


pequeño taller casero 


una corriente fuerte. Si Se pue- 
de reducir la fuerza eléctrica a 
6 voltios mediante una resisten=- 
cia, será muy bien. De lo contra= 
rio, será menester emplear tres 
o euatro acumuladores arregla- 
dos en paralelo a fin de hacer 
pasar por el baño una corriente 
fuerte. A falta de otra cosa, 
pueden emplearse baterías ordi- 
narias de pilas secas, más su ren- 
dimiento será deficiente. 

La corriente debe fluir a tras 
vés del baño aproximadamente 
media hora, tiempo durante el 
cual será necesario revolver con 
frecuencia el líquido del baño. 


Tipos de depósito de cromo 


Si la corriente ha sido suminis= 
trada en forma adecuada, la ca- 
pa de cromo depositada en el ob- 
jeto será brillante y no requeri- 
rá pulido ulterior. Nótese, empe-= 
ro, que es posible obtener tres 
depósitos diferentes de cromo. 
Si la corriente es muy débil, el 
depósito de cromo resultará opa- 
eo y “lechoso”. La corriente de 
fuerza correcta dá el depósito ca= 
racterístico brillante, mientras 
que una corriente más fuerte 
produce un depósito de cromo 
grisáceo y opaco. Estos depósi- 
tos diferentes también obedecen 
a alteraciones en la solución del 
baño y a la temperatura del mis- 
mo. Por lo tanto, para tener éxi- 
to en el arte de la galvanocro- 
mía, es menester sumo cuidado 
y ceñirse estrictamente a las in- 
dicaciones dadas o, en otros tér= 
minos, adquirir un poco de 
práctica en la materia. 

(Sigue al frente) 
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INDICACIONES PRACTICAS 


Para el “hobbista”? o aficiona= 
do, recomendamos como de uso 
más económico una piedra de afi- 
lar doble, econ una superficie ás- 
pera y la otra mediana. Para di- 
cha piedra los aceites animales 
son mejores que los vegetales, ya 
que estos últimos suelen dejar 
un residuo pegajoso. 


Un tinte negro para teñir la 
madera a imitación de la eboni- 
ta puede prepararse disalviendo 
media cucharadita de las de té 


PROCEDIMIENTO PARA 
CROMAR 


(Continuación) 

Los objetos a galvanocromar, 
como es lógico, deben ser limpia- 
dos perfectamente, de suerte que 
no contengan grasa, antes de in- 
troducirlos en el baño. Si con- 
tienen la cantidad más mínima 
de grasa no se adherirá el depó- 
sito de cromo. Nótese también 
que mieneras más brillante sea 
el metal del objeto de base, será 
más lustroso el depósito de ero- 
mo. 


Pueden eromarse directamente 


objetos de cobre, plata, latón y. 


artículos electroplateados. Para 
objetos de hierro y acero es me- 
nester darles previamente un ba= 
ño de níquel o cobre para formar 
una superficie más adecuada pa= 
ra que adhiera bien el depósito 
de cromo y._resulte brillante- 
Desde luego, el eromo se adhiere 
directamente en el hierro y en 
el acero, pero el resultado rara 
vez es satisfactorio. Por lo tan- 
to, si se desea un cromado correc- 
to, será indispensable una capa 
de base, como se ha dicho..- 


de espíritu soluble de negro de 
anilina en un cuarto litro de al- 
cohol. 


Para evitar que las herramien=- 
tas se oxiden cuando van a de- 
Jarse algún tiempo sin usar, há- 
gase una preparación consisten- 
te en 15 gramos de alcantfor di- 
sueltos en 30 gramos de grasa 


de cerdo derretida.  Quítese 
la escoria que se forma en la 
super.icie y añádase grafito fimo 
hasta que la mezcla tenga el eo- 
lor del hierro. Límpiense las he- 
rramientas y úntense con este 
preparado. Después de un par 
de dias, frétense con un género 
suave de hilo. 


SY) 


ES 


Domicilio .. 


INGENIERIA 
MECANICA 


DIESEL :=: 


EN SU MANO ESTA el que pueda 
usted ocupar los magníficos puestos que se 
ofrecen al Experto en FUERZA MOTRIZ 
en sus aplicaciones modernas a la Transpor- 
tación, Agricultura, Aviación, Minería, 
Obras Públicas, Marina, etc, 


ESTUDIE EN SU CASA e! afamado mé- 
todo por correspondencia Rosenkranz y 
asegure su independencia económica 
rápidamente. Sólo necesita saber leer y 
escribir español y dedicar una hora diaria 
para hacerse de una profesión interesante 
y lucrativa. 


Nombre... 


Localidad. 


TO A SO A A A A A A A A E A A A A! 
y 


-|¡MANDE: ESTE CUPON "HOY MISMO! 
NATIONAL SCHOOLS és califomo, E.u. A.) ) 
Oficina Sucursal: Edificio Banco de Boston. 


BUENOS AIRES, REP. ARG. 


Sirvanse enviarme su LIBRO ilustrado GRATIS. i 
con datos para ganar dinero en la Ingeniería de 8 
Fuerza Motriz. 


Dept. Ne 8-4 


Edad. 
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pE ALTA CALIDAD y 
A PRECIOS ECONOMICOS « 


EXCLUSIVAMENTE para los lectores de HOBBY, 
que residen en el interior del país, la Casa Remondegui 
ha preparado un catálogo ilustrado con más de 500 
herramientas con sus correspondientes precios y cáleu- 
lo de flete. Se trata de una oferta sin precedentes por 
la alta calidad y los bajos precios fijados. 


El catálogo será remitido GRATIS únicamente a 
los que lo soliciten a la Editorial HOBBY, Maipú 208, 
Buenos Aires, a vuelta de correo. 


e 
TODO “HOBBISTA” NECESITA HERRAMIEN- 
TAS BUENAS Y ECONOMICAS. ¡ESTA ES SU 

OPORTUNIDAD! 


HOBBY 


Fórmulas - Recetas 


BUJIAS AROMATICAS 


Están de moda las bujías para adornar las me- 
sas. Muchas veces, no sólo se utilizan como ador- 
no, sino que, además, se las enciende, con lo que 
el efecto decorativo es mucho mayor. 

Las bujías comunes, 
tienen el defecto de des- 
pedir un olor a sebo, 
bastante pronunciado y 
desagradable. 

Se las puede aromati- 
zar, agregándoles al ma- 
terial derretido, al fa- 
bricarlas, o simplemen- 
te a los pábilos, una 
substancia aromática que 
puede ser benjuí, bálsa- 
mo del Perú o simple- 
mente una esencia. 

Hay que tener la precaución de añadir muy 
poco de estas substancias porque sinó, al arder, 
despedirían mucho humo y disminuirían la inten- 
sidad lumínica. 


X 


IMITACIÓN DE NIEVE 


Es muy común usar, para adornar los árboles de 
Navidad, aleodón, imitando nieve. 


Ello es sumamente peligroso por su combusti- 
bilidad. Para hacer incombustible este produe- 
to, basta sumergirlo en 
el siguiente líquido: 
Ama U0EC:0 
Sulfato de amonio 8 ers, 
Carbonato de amo- 

mo. 
BOI 
Acido bórico . .3 >” 
Gelatina 90 


Se calienta el agua a 
40% C. y se le disuelven 
los ingredientes, Sin enfriar se introduce el al- 
godón. Se deja empapar bien, se saca y se hace 
secar en la sombra. 
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Por el Técnico Químico Industrial 


AMERICO CHIESA 


PINTURA PARA PIZARRONES 


Es relativamente cara y a veces difícil de obte- 
ner, pintura especial para pizarrones. 

Cuando nos encontramos en el caso de tener 

que hacer uma de dichas pizarras y no dispone- 
mos de aquella pintura, salvaremos la dificultad, 
del siguiente modo: 
Adquirimos pintura 
negra en pasta y la di- 
luímos con aceite de li- 
no cocido y aguarrás 
bueno, con lo que se ha 
formado una pintura co- 
mún, y le damos una 
mano a la madera con- 
venientemente pulida y 
preparada. 

Al secarse, quedará 
una superficie semi-bri- 
llante. 

Lijamos con papel de lija doble cero y luego di- 
solyemos otro poco de pintura negra en pasta, en 
aguarrás solamente, sin añadirle el aceite de lino. 

Con esta pintura le damos dos manos. Una vez 
seca, pulimos con piedra pómez en polvo y agua. 

Ya está en condiciones de Usar. 


k 


CONSERVACION DE POSTES DE MADERA 


Para que se conserven los postes de madera 
blanda y evitar que se pudran al poco tiempo, se 
los puede someter al si- 
guiente procedimiento: 


Se colocan los postes 
durante 15 días, en un 
baño de sulfato de cobre 
a 4% Bé. 


Se sacan y cuando aún 
están húmedos, se intro- 
ducen en otro baño de 
agua de cal. Se forma 
así un compuesto imsolu- 
ble en el agua, con lo que la substancia conser- 
vadora se mantiene en el poste indefinidamente - 


Motivo imitando tela. 


Diseño tipo japonés. 


Bordado artístico. 


» El Arte de Pintar en Vidrio + 


La sola idea de pintar en vi- 
drio sugiere dificultades a los no 
iniciados, pero cuando se com- 
prende que es tan simple como 
pintar en papel, desaparece el 
principal obstáculo, Como ““hob- 
by”, es agradable e inexpensivo. 
Se puede derorar iníinidad de 
objetos, pero es aconsejable em- 
pezar experimentando en super- 
ficies p!anas, como bandejas y 
platos. 


Se deben utilizar pinceles de 
pelo de marta y tener siempre 
a mano un objeto de vidrio pa- 
ra probar los colores. Se necesi- 
tará una hoja de papel tela, y 
la elección del color dependerá 
de si se quiere un efecto trans- 
parente u opaco. Las casas del 
ramo suministran pmturas espe- 
ciales para vidrio, pero todos los 
esmaltes finos adhieren muy bien 
en el vidrio. 


Se pueden enriquecer los di- 
seños empleando oro o p!ata en 
mezela con el líquido secante que 
venden con el oro. Para la pin- 
tura transparente son recomen- 
dables los barnices de colores 
que venden en frascos. Toda 


pintura debe probarse en otro : 


vidrio de ensayo y dejarla. secar 
antes de ntilizarla. Se obtendrán 
resultados muy satisfactorios si 
se pinta en vidrio liso, sin bur- 
bujas, sea blanco o de color. 
Como en todo trabajo de ati- 


Motivos combinados. 


Modelo de flores. 


ción, conviene empezar por lo 
más simple. Adjuntos presenta- 
mos aleunos diseños adecuados 
para decoración en vidrio. Cada 
unidad del diseño debe ser sepa- 
rada, ¡independientemente, de 
suerte que no se toquen los co- 
lores. Otro eolor puede usarse 
al costado o bien sobre el prime- 
ro cuando esté seco. Á veces se 
trazan perfiles negros para hacer 
resaltar los colores. El moteado 
aplicáudalo eon habilidad. suele 
ser muy deeorativo. Con un po- 
eo de práctica se puede hacer 
dejando que gotee el pincel o bien 
utilizando un mondadientes. 

Un diseño de conjunto de flo- 
res enlazadas con líneas finas es 
un motivo muy atractivo. Líneas 
y puntos pueden usarse para lle- 


l onar espacios, a condición de em- 


plear un pincel muy delgado pa- 
ra los pequeños puntos. Conviene 
estudiar los diseños japoneses, 
pues son fuente de la que se pue- 
de sacar mucho. 

Después de trazar cuidadosa- 
mente el dibujo, se recorta el pa- 
pel y se lo pega debajo del ob= 
jeto a decorar, empleando para 
ello goma cristalina. Se puede 
pegarlo también utilizando ban- 
das de papel engomado. Este 
método es de inestimable valor 
para quienes no tienen suficiente 
práctica para pintar directamen- 
te y sin necesidad de patrón. 

(Sigue al frente) 


a 


HOBBY 


¡O ANNA NO 


CONVIENE NO OLVIDAR... 


Un mal operario echa la culpa de todo lo que le sale mal a sus herramientas. 


 * 


x x* 


A 


siones que a la larga rinden buenos dividendos. 


* *x 
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Aquello que se construye en un día brinda apenas un día de placer. 


Ténganse las herramientas siempre bien afiladas. Uno se impacienta y echa a perder 
todo trabajando con instrumentos desafilados. Al trabajar, ambas manos del operario deben 
hallarse detrás del borde cortante de la herramienta. 


Cada operación necesita su herramienta especial. Las buenas herramientas son inver- 


El papel de lija, el teñido y el barniz tienen por objeto realzar la apariencia de un 
buen trabajo, mo el ocultar los defectos de uno malo. 


AA 


Los formones no fueron hechos para revolver la pintura, ni los destorniliadores y li- 
mas para ser usados a manera de palanca para levantar las tablas del piso o abrir un cajón. 
Poco cuesta comprar una herramienta o un utensilio expresamente destinado a rada fima- 


lidad. 


* x*x 


Es peligroso llevar herramientas cortantes o puntiagudas, 
aleznas, etc., en los bolsillos del mameluco de mecánico o del delantal de carpintero que 


se está usando. 


EL ARTE DE PINTAR EN VIDRIO 


Cuando sea para uso en la mesa, 
sea copa u otro objeto, debe pin- 
tarse en la parte exterior. 

Es aconsejable hacer por sepa- 
rado los dibujos de flores y ho- 
jas, para luego recortar y jun- 
tar las partes. Cuando se requie- 
re repetir un motivo no es preci- 
so duplicar el diseño. Para tra- 
zar los perfiles se puede utilizar 
pluma de dibujo, pero sin asen- 
tarla mucho en el vidrio. Suele 
emplearse para el caso tinta gra- 
sa, O sea al aceite. No se debe 
trazar una línea sobre otra antes 


Fabricantes: 


MATA AO AO 
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RIVADAVIA 2345-49 
VU. DT. 4, CUYO 9DO14 > 45 - 160 


Arreglos de conjunto. 


de que se seque la primera. Si 
“la pintura cubre la línea de perfil, 
es menestrer limpiar inmediata- 


Su taller casero no estará completo mientras no tenga a mano los famosos e incomparables 


ESMALTES MONOLIN: > 


en 32 hermosos y brillantes colores 


El esmalte ideal para el aficionado que se dedica a los trabajos caseros, por la facilidad con que se aplica 
y por el extraordinario resultado que se obtiene. 
En venta en todas las buenas ferreterías, y pinturerías del país. 


E. MASCIOREIENI Cra. 


BUENOS ANMNREDS 


como formones, 


escoplos, 


(Continuación) 


mente, porque es difícil hacerlo 
una vez seca la pintura. La su- 
perficie a pintar debe estar per- 
fectamente limpia y seca para que 
adhiera la pintura. 

Para esto lo más acertado es 
lavar con agua caliente, o lim- 
piar con aleohol metílico. Es me- 
nester evitar los efectos de som- 
bra en la pintura, porque el re- 
sultado es antiestético. Una vez 
seca la pintura, se li¡mpia el tra- 
bajo con una gamuza y se abri- 
llanta con una tela suave, O biem 
se lava con jabón y agua tibia. 


UUORTODENDODODEONUNGO SAD RNGNGARGUNCADCNUNONunOenUNecUOsODtOCsN CNO DI NIDUOUCUnISaNONOOOCUnaNuenneUOUnUONA DIO Na NO NNNAN0COnaNGnCO(UndNUNCONOsAGUOUNNAnOOAOsUCORNOU CO NIN NUNNONENAONOCANRDRA NOR RIRnUDuNaNAnAUDROnARODOUOcNADARURnOROACODaRDnDanOOsDIS 


¡.05 


924 


AEROMODELISMO 


HOBBY 


Por Carlos A. Dichiara 


Modelo Monocoupé 


Primeramente se deberá ampliar 
el plano a la medida que se desee 
construir el modelo; el tamaño más 
conveniente, y del cual se puede 
garantizar un excelente vuelo, es 
de 60 a 65 ctms. de envergadura. 


El fuselaje se comienza constru- 
yendo dos costados iguales, mante- 
niendo las varillas de 2 x 2 en su 
lugar correspondiente, con alfile- 
res puestos a los lados de las mis- 
mas. Puede construirse un cosiado 
sobre otro, separando luego las 
partes pegadas con una hojita de 
afeitar. La varilla “x” debe dejar- 
se “guelta'””? hasta después de pega- 
das las cuadernas 1, 2 y 3. 


Una vez terminados los dos ces- 
tados se unen por medio de vari- 
llas, cuyas medidas se toman en la 
vista superior del modeio. Luego 
se pegan las cuadernas, y en las ra- 
nuras correspondientes las varillas 
también de 2 x 2. 


Alas. — Recorte las costillas, 
Sobre el plano fije una varilla de 
2 x 4; sobre ésta, y en la posición 
correspondiente, péguense las cos- 
tillas. Delante de éstas péguese 
una varilla de 3 x 3 redondeando 
un ángulo; y detrás, otra varilla 
de 2 x 4 que constituye el boráe 

« de fuga. 


Timones. — Con varillas de 2 x 2 
se construyen los timones; las par- 
tes redondeadas se hacen con re- 
cortes de chapa de 2 mm. 


Anillo cubre motor — Con un 
block de balsa de 10 mm. de es- 
pesor se hace la pieza delantera y 
alrededor se pega una faja de car- 
tulina, En el centro de la pieza 
de balsa se fija u nsoprte de hé- 
lice. : 

Tren de aterrizaje. — El carena- 
do se forma de tres chapas de bal- 
sa de 4 mm. de espesor. La ¿ha- 


Instrucciones para su construcción 


VEASE ESQUEMA EN LA 
PAGINA OPUESTA 


pa del centro lleva recortada la 
parte correspondiente para la rue- 
da; a los costados se pegan caa- 
pas iguales a la anterior con la 
cual se tapa la abertura de la rue- 
da; luego con papel de lija se ve- 
dondea convenientemente siguien- 
do la forma que se especifica en 
el plano. Las ruedas se fijan on 
un alfiler. El soporte del carena- 
do se recorta de una chapa de 4 
milímetros de espesor. 


Hélice. — Si no se dispone de 
hélice semiterminada de madera 
balsa, puede hacerse una con pa- 
las de fibra o tallarla de un block 
de 13 x 27 x 160, que la mayoría 
de los aficionados saben hacer. 


Entelado. — El papel de seda 
japonés que se usa para cubrir los 
modelos se pega con pasta blanca, 
por ser lo más eficaz, y se adhiere 
perfectamente a la madera. 


El fuselaje se entela por seceio- 
nes, tratando de que no queden 
arrugas pequeñas pegadas en los 
bordes. Las alas también se ente- 
lan por secciones, untando con 
pasta blanca tan sólo los bordes. 

Con los timones se procede en la 
misma forma. 

Armado. -— Una vez enteladas 
todas las partes del modelo se Pro- 
cede a montarlas al fuselaje. 


Las alas llevan montantes uni- 
dos en forma *V”, desde el costa- 


a, 


El equipo completo de este mo- 
delo, con plano de tamaño natu- 
ral a 64 cms. de envergadura y 
todos los materiales necesarios, 
pueden solicitarse en “HOBBY” 
mediante el envío de $ 3.50, más 
$ 0.50 para flete. 


do del fuselaje hasta la penúlti- 
ma costilla del ala. Estos mon- 
tantes son varillas de 2 x 4. 


El timón de profundidad apoya 
en la parte superior trasera del 
fuselaje; también lleva montantes 
de 2 x 2, ; 


El timón de dirección apoya en 
el centro del anterior. 


La hélice se fija a un gancho de 
alambre de acero pasado por su so- 
porte correspondiente, y dos aran- 
delas entre éste y la hélice. 


La goma se engancha en la par- 
te posterior del fuselaje por me- 
dio de un alambre de acero, y el 
otro extremo en el gancho de la * 
hélice. 


Pruebas — Primeramente Se 
lanza el modelo en planeo, debien- 
do recorrer un trecho de 5 mts., 
más O menos. 


El modelo debe caer suavemen- 
te y sobre las ruedas; en caso con- 
trario debe agregársele un pequeño 
peso en la parte contraria a la que 
tiendea caer. Obtenido un planeo 
perfecto puede lanzarse con unas 
100 vueltas de goma, y aumentar 
progresivamente hasta unas !tres- 
cientas vueltas. 


Lista de materiales: 

1 plancha para costillas y 
dernas. 

11d. 4 x 55 x200 para carenado. 

11d. 4 x 40 x 160 para tren de 
aterrizaje. 

14 varillas de 2 x 2 x 400 para 
fuselaje y timones. 

2 varillas de 3 x 3 x 400 para 
borde de ataque. 

5 varillas de 2 x 4 x 400 para 
alas y montantes, etc. 

1 block 10 x 75 x 75 para anillo 
cubre motor, 
Gomas, 2 ruedas, cemento, hé- 
lice, papel de seda japonés, 
alambre de acero. 
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La indiferencia y la burla no desanimaron a 


ISAAC PERAL j 


PRECURSOR DEL SUBMARINO 


Nació Isaac Peral y Caballero 
de familia de marinos. Su pa- 
dre, que fué distinguido capitán 
de infantería de marina, murió 
en Cuba cuando la penúltima 
guerra separatista, Isaac de- 
mostró desde muy niño afición 
por las cosas del mar; contaba 
tan sólo catorce años. de edad 
cuando Ingresó en el Colegio 
Naval. Al año siguiente era 
guardia marina y entonces co- 
menzó para el muchacho una 
carrera honrada, que le distin- 
guió durante todo el tiempo en 
que permaneció en el cuerpo. 


Desde muy joven se le eonside= 


ró ya experimentado marino, 
tanta era la atención que con- 
centraba en todos sus viajes y 
su aplicación al estudio. Cuen- 
tan sus compañeros que en la 
Escuela demostró una inteligen- 
cia superior, que era muy dado 
al estudio y a desentrañar los 
secretos de la ciencia. Lo que 
prueba el calificativo de “el pro- 
fundo Peral”? que le daban sus 
eondiscípulos. : 


También luchó Isaac en Cuba, 
como su padre, Allí estuvo co- 
mo segundo comandante del ca- 
ñonero “Dardo”?, y entre los 
hechos de armas en los cuales 
“tomó parte, descuella el des- 
embarco efectuado en *“Nuevi- 
tas”. Al frente de doce mari- 
neros atacó a los insurrectos que 
se habían hecho fuertes en unas 
posiciones; desalojólos Peral de 
ellas y rescató buena parte del 
botín de que se habían apode- 
rado en sus correrías, 


Vino después la desgraciada 
guerra civil y en ella tomó par- 
te Peral. A los pocos años fué 
enviado a los apostaderos de 
profesor de la Escuela Naval. 
Acerca de su actuación en-los 
diversos cargos que le fueron 


confiados, dice un biósrafo su- 
yo: “Su brillante historia mi- 
litar en el Colegio y desde el 
91 de marzo de 1872 en que fué 
promovido a alférez, hasta el 5 
de enero de 1891, fecha en que 
voluntariamente solicitó y obtu- 
vo licencia absoluta, está esmal- 
tada de honrosísimos hechos de 


armas, de comisiones técnicas y. 


de mando, que le acreditan de 
experimentado y bizarro mari- 
no, de hombre «estudioso y de 
sabio profesor”. 


Todos estos valiosos méritos, 
sin embargo, no hubieran sido 
bastante erandes para dejar 
orabado su nombre en la his- 
ioria de la marina españo'a, 
si Peral no hubiera tomado 
parte, honrosísima para Espa- 
ña, en los esfuerzos que sl- 
multáneamente se realizaban en 
distintas naciones para resolver 
el problema de la navegación 
submarima. 


Antes que Peral, el catalán 
Monturiol, había atraído la 
atención del pueblo español, in- 
teresándole en el problema. Las 
vicisitudes que tuvo que sufrir 
el inventor del “Ietineo””, no 
fueron parte para hacer desis- 
tir a Isaac Peral de su propó- 
sito. 


Peral concibió en 1884. su pro 
yecto de navegación submarinás 
pero lo tuvo secreto hasta el año 
siguiente, de 1885, en que un su= 
ceso inesperado le estimuló a 
declararlo, creyendo llegada la 


- hora oportuna. Alemania había 


intentado apoderarse de las Is- 
las Carolinas, que pertenecían 
entonces a España, y el pueblo 
se levantó indignado y determi- 
nado a impedirlo. La interven- 
ción del Papa León XIII evitó 
el conflicto y la soberanía de Es- 
paña sobre aquellas islas quedó 


asegurada, aunque más tarde 
se vendieran voluntariamente a 
Alemania. 

Todavía no había resuelto el 
Papa el conficto, cuando en, 
cierta ocasión hablaba Peral con 
dos compañeros suyos acerca de 
la situación de España frente a 
las fuerzas navaleg alemanas. 
Entonces dijo Peral: 

—$i España contara con bu- 
ques como el que yo tengo pen- 
sado construlr, nos reiríamos de 
los alemanes. 


—¿Qué buque es ese? — pre- 
guntaron sus compañeros extra- 
ñados. 


El joven Peral les dió una ex- 
plicación sucinta del submarino, 
pero sus compañeros no le die- 
ron crédito, antes bien pensa- 
ron que disparataba; más, al 
fin, convenció Peral a sus SU- 
periores y camaradas, y estimu- 
lado por ellos se decidió a pre- 
semtar su proyecto al ministro 
de Marina, en la esperanza de 
que su torpedero submarino pu- 
diera prestar grandes servicios 
en el caso de que el conficto ar- 
mado que entonces amenazaba 
llegara a estallar. 


El ministro acogió con todo 
interés el proyecto y nombró una 
junta técnica para que lo examil- 
nara, y ésta emitió informe fa- 
vorable al nuevo invento. No 
había de ser Peral, no obstante, 
más feliz que Monturiol en la 
consecución de sus fines; tras el 
primer. entusiasmo vino la apa- 
tía y la desesperación de los trá- 
mites burocráticos, que amarga- 
ron a Peral como antes habían 
amargado a Monturiol. El mis- 
mo inventor, en un manifiesto 
publicado en 1891 expuso las 
vicisitudes que halló: 

“Resuelto desde el año de 
1885 a llevar adelante la  em- 
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presa de hacer práctica la na- 
vegación submarina en sus apli- 
caciones militares, por ereerla 
entonces, como sigo creyéndola 
hoy, de resultados altamente be- 
neficiosos para la seguridad e 
intesridad de nuestra España, 
ofrecí al gobierno mis ideas so- 
bre el asunto, sin que me gulase 
otro móvil, ni haya abrigado nun- 
ca otra ambición que la de con- 
tribuir al engrandecimiento de 
mi patra y conquistar su honroso 
afecto. Acogido al principio mi 
pensamiento con verdadero entu- 
siasmo, por el que era entonces 
Ministro de Marina, vicealmiran- 
te Pezuela, hubiera encontrado, 
a no dudarlo, en ese dignísimo y 
respetable general, todo el apoyo 
que el caso requería; pero su 
breve permanencia en el poder 
me privó pronto de su decidida 
protección e inteligente ayuda- 
Apoyado después con eficacia 1- 
discutible por los generales que 
desde entonces se han sucedido 
en el Ministerio de Marina, no 
sin sostener laboriosas luchas hu- 
tocráticas, y aun apelando a al- 
tísimas influencias, en vista de 
que transcurrían años enteros sin 
adelantar paso, y perdíamos la- 
mentablemente el tiempo en ha- 
cer con míseros recursos pruebas 
parciales innecesarias, he llegado, 
después de una accidentada his- 
toria de cinco años, a encontrar- 
me privado del apoyo que nece- 
sitaba para proseguir mi vida, 
precisamente en los momentos en 
que la nación iba a recoger el fru- 
to de mis afanes y de sus dis- 
pendios”?. 


La construcción del submarino 
“Peral”? fué comenzada en el ar- 
senal de la Carraca, en Cádiz, en 
1887 y botado al año siguiente. 
En los años que siguieron se efee- 
+tuaron ensayos, todos los cuales 
dieron resultados halagúeños. El 
capitán general del departamen- 
to de Cádiz dió cuenta al minis- 
tro de Marina de una prueba por 
él presenciada, describiendo cor 
erandes elogios la perfeceión de 
las maniobras: “La prueba de 
navegación sumergida, que a mi 


presencia ha efectuado hay—de- 
ciía—, fué perfecta y completa, y 
de tal manera resulta una parte, 
acaso la más importante, del pro- 
blema que persigue, que por este 
solo hecho le considero acreedor 
de la honorífica y excepcional 
distinción de la cruz de segunda 
elase del Mérito Naval””. 

En las Cortes, donde fué leído 
este telegrama, se produjo una 
explosión de entusiasmo, y el pre=- 
sidente del Senado felicitó a Pe- 
ral oficialmente. Se creó una 
junta técnica para examinar las 
pruebas del submarino, e infor- 
mó en los siguientes términos, 
que nos dan una idea bastante 
clara sobre el funeionamiento del 
submarino: 


“El “Peral” se sumergió di- 
ferentes veces a distintas profun. 
didades, que llegaron a 10 metros, 
y navegó bajo el agua a cortas 
distancias, maniobras todas eje- 
cutadas con bastante facilidad 
dada la condición de falta de 
estancamiento de los mampa- 
ros; navegó también sumergido a 
a 7 metros de purofundidad du- 
rante nueve minutos, apareciendo 
luego para volver a sumergirse a 
10 metros y navegar a esta pro- 
fundidad y al rumbo Oeste del 
punto de inmersión. Los resulta- 
dos prácticos de las pruebas de 
este día son: el haberse demos- 
trado con ellas que el submarino 
““Peral””, aun con los defectos de 
construcción de que adolece, pu- 
do sumergirse con facilidad re- 
lativa y navegar en cortos inter- 
valos a distintas profundidades; 
que durante las inmersiones se 
hizo completamente invisible al 
poco tiempo de estar sumergido, 
siendo poco fácil apreciar el mo- 
mento de la reaparición cuando 
no se tiene anticipadamente idea 
del punto por donde debe emer-= 
ger, y que pudo navegar durante 
una hora a la profundidad de 10 
metros, según manifestó su co- 
mandante, a un rumbo determi- 
nado y con la velocidad poco di- 
ferente de la que tiene en la su- 
perficie... La importancia de 
esta prueba, que los que firman 
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creen ha sido la primera que se 
ha hecho con resultado satisfac- 


. torio en mar libre y durante un 


intervalo de tiempo relativamen- 
te largo, a un rumbo señalado de 
antemano, no puede desconocer- 
qa 

Pocos hombres han conseguido 
en España la nombradía de que 
disfrutó Peral durante breves 
años. Los periódicos dedicaban 
largas columnas a relatar las su- 
cesivas pruebas que se iban verl- 
ficando en Cádiz, siempre felices; 
personas de todas las categorías 
sociales se sumaban a los home- 


-najes a Peral, y el inventor era 


aclamado por todas partes con 
frenesí. Poníase el nombre de 
Peral en las calles y plazas, se 
vendían “caramelos Peral ””, 
“chocolates Peral””, ete. 

Tampoco le faltaron a Peral 
sinsabores, y los encargados de 
procurárselos fueron los envidlo- 
sos que, impotentes para reali- 
zar algo grande, aplican sus es- 
fuerzos para derribar a todo el 
que sobre ellos descuella.  Llo- 
vieron sobre Peral las acusacio- 
nes: unos decían que nO había 
en todo el invento una sola idea 
suya; otros le tildaban de iluso 
e ignorante, y otros, en fin, se 
escandalizaban de que de tal ma-= 
nera comprometiese las vidas de 
sus compañerog marinos que to- 
maban parte en las inmersiones, 
poniendo al mismo tiempo en pe- 
ligro el prestigio de la nación y 
los recursos del Tesoro. 

La acción de estos envidiosos 
ayudó a detener la rápida as- 
censión de Peral y a estropear 
su obra. Desfogóse el pueblo en 
entusiasmos, y al fin no quedó 
más que la apatía y el desvío de 
muchos. Al inventor llegó a tal- 
tarle del todo el favor oficial y 
el entusiasmo del vulgo. 

En aquellos días de prueba no 
le faltaron a Peral algunos ami- 
eos que permanecieron a su la- 
do, y por honra suya hallólos en- 
tre los técnicos más entendidos. 
Defendióle el ilustre Echegaray, 
que tan bien supo hermanar la 

(Sigue en la pág. 562) 
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EN EL 
MUNDO 
DEE 

“HOBBISMO”* 


En Venezuela, HOBBY cuenta con una 
legión de excelentes amigos. Aquí te- 
nemos al señor Alfredo Luján, de la 
Escuela de Aprendizaje Técnico, que 
ha construído con todo éxito la carabela 
proyectada en nuestro N.? 24. 


Carabela proyectada en HOBBY y que fué construida 
por el entusiasta aficionado Emilio Cádiz S., de 
Santiago de Chile. 


El señor Jorge Ferrari, de Rosario, junto 

Harry Schmidt, fué siempre un excelente amiguito con el modelo “Gaviota”? que proyee- 

de HOBBY. Tuvimos la desgracia de perderlo el tara HOBBY, y que ha realizado con 
16 de Febrero último, fecha en que falleció. admirable perfección . 


| 
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El principio de refrigeración 


Cualquiera que se haya derra- 
mado en la mano una mezcla de 
alcohol] etílico y alcohol metílico 
o un líquido volátil similar, sabe 
que, mientras el líquido se vola- 
tiliza, la mano se enfría en tor-= 
ma sorprendente. : 

El método de refrigerar por 
evaporación de un líquido se 
aplica hoy en casi todos los ho- 
vares sin comprender bien el fe- 
nómeno. 

Calor latente 

Para total comprensión de es- 
to, es necesario apreciar el sieni- 
ficado del término *“calor laten- 
te””. Normalmente, cuando se 
da calor a una substancia au- 
menta su temperatura. Sin em- 
bargo, si esa substancia se en- 
cuentra en el proceso de cambiar 
de estado sólido en líquido, 0 
bien de estado líquido en gaseo- 
so, la temperatura permanece in- 
variable hasta la terminación de 
la transformación. Empero, pa- 
ra producir ese cambio de esta- 
do, la substancia debe absorber 
calor constantemente. 

Puesto que la presencia de ese 
calor falla en aumentar la tem- 
peratura, es conocido. como calor 
latente. Ei término latente de- 
be tomarse como existente pero 
ineficaz, sin acción. Aunque €s 
absorbido por la substancia en 
estado de evolución, este calor no 
se hace evidente hasta que termi- 
na el proceso de transformación. 
Por ejemplo, cuando un vapor 
vuelve al estado líquido o un lí- 
quido a sólido, el calor latente es 
de nuevo emitido. Esto explica 
el calor relativo que con Írecuen- 
cia se nota después de una neva- 
da copiosa. El cambio de estado 
de vapor a estado sólido se cum- 
ple por la evolución de calor 
considerable. 

Durante el cambio de líquido 
a estado gaseoso, las moléculas 
áe la substancia son ampliamen- 
te separadas. Para efectuar esto 
contra la atracción natural que 
tienen unas hacia otras, se re- 


quiere enercía, y ésta es suml- 
nistrado por el calor latente que 
absorbe la substancia. 
Aleunas aplicaciones prácticas 
Cuando la leve capa de agua 
que humedece el poroso refrige- 
rador de manteca se evapora, ab- 
sorbe del refrigerador y su con- 
tenido el ealor latente requeri- 
do. Se apreciará mejor la canti- 


dad de calor absorbida en esta 
forma si se considera que se re- 


quiere casi cinco y media veces 


más calor para convertir el agua 
hirviente en vapor a la misma 
temperatura que para elevar la 
temperatura de al misma canti- 
dad de agua desde cero hasta el 
punto de ebullición. 

El mismo principio se emplea 
para conservar fresca el agua en 
el campo. Una bolsa de lona. 
llena de agua exuda, y la evapo- 
ración de la humedad que cubre 
la bolsa mantiene fresco su con- 
tenido. 

La práctica, a menudo emplea- 
da, de conservar alimentos deli- 
cados o una botella de leche, por 
ejemplo, con una envoltura de 
tela húmeda y su extremo den- 
tro del agua, es eficaz. La cons- 
tante evaporación del agua de 
los poros de la tela sustrae el ca- 


lor necesario del objeto que en- 
vuelve, manteniéndolo así fres- 
Co. 

Un experimnto simple 

Para apreciar claramente el 
efecto de la evaporación Tápida. 
consiga un poco de éter y, eva- 
porándolo, enfríe agua de la 
manera siguiente: vierta en un 
pedazo de madera plana un poco 
de agua y coloque encima un va- 
so ancho de vidrio delgado. Lile- 
ne con éter un cuarto del vaso. 
Soplando econ ui tubo de vidrio, 
en la forma que muestra la ilus- 
tración, la evaporación se acele- 
ra. Los costados del vaso pron- 
to se volverán opacos debido a 
la condensación de vapor de agua 
en la atmósfera y, finalmente, a 
menos que el fondo del vaso sea 
muy grueso, se encontrará que 
el fendo del vaso y la madera 
se han congelado juntos. 

La refrigeración en sus nume- 
rosas formas tiene por base el 
hecho de que cuando se han he- 
cho separar las moléculas de una 
substancia se debe combatir su 
atracción natural, y, como que- 
da dicho antes, este trabajo es 
realizado por la energía del ca- 
lor. Por ejemplo, la evaporación 
de aire líquido o amoníaco líqui- 
do (no solución de amoníaco) 
producirá frío intenso. 

Otro método de evaporación 
es permitir que un gas bajo con- 
siderable presión se expanda pa- 
sando a una región de baja pre- 
sión. La expansión, que es el 
movimiento de separación de las 
moléculas requiere uN trabajo 
contra sus fuerzas de atracción. 
Como en el caso de la evapora- 
ción, la energía para esto €s sus- 
traída a los objetos vecinos, en 
forma de calor, enfriándolos así. 

Es interesante notar que los 
métodos complicados de la refri- 
geración empleada en vapores, 
carnicerías, mercados, ete., son 
idénticos en principio al método 
de enfriar leche con un tiesto de 
barro que cubre la botella. 
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El reloj ornamental de cemen- 
to armado que describimos en el 
presente artículo, quedará admi- 
rablemente sobre la repisa de la 
chimenea de una casita suburba- 
na o establecimiento de campo, 
con la cual armonizaría a perfee- 
ción. 


PREPARACION DEL MOLDE 


Ante todo hay que hacer un mol- 
de de madera, en el cual volcar 
el cemento para que se solidifi- 
que. Este molde se hace con ta- 
blas de pino (cepilladas de un la- 
do) de 7 u 8 centímetros de au- 
cho y 2 centímetros de espesor, 
clavadas en las esquinas (véase 
la figura 2), quedando prepara- 
da así. una especie de caja cua- 
drada de unos 35 centímetros de 
lado (medida interior). Las cua- 
tro piezas de las esquinas se Cor- 
tan del mismo material que sir- 
vió para hacer los costados de la 


caja. pero cuidando de hacer los 


DE 
CEMENTO 


ángulos a 45 erados, para lo cual 
conviene utilizar un bloque de 
cortar a inglete. 
también se clavan en posición, 
Para el fondo de la caja puede 
utilizarse una chapa de madera 
terciada, ya que a veces es difí- 
cil obtener tablas de 35 centíme- 
tros de ancho. Sin embargo, si 
el molde va a usarse más de uua 
vez, deberá usarse madera sóli- 
da o toda de una pieza, pues la 
=== 
í 


Dichas piezas 
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humedad del cemento hará que 
se raje la madera terciada, des- 
pegándose las láminas que la 
componen. 


Los 2 metros de varilla de moi- 
dura de 1 1/2 centímetros de an- 
cho que se precisan para el án- 
oulo interno de la caja (véase 
cortes esquemático en la figura 
2), pueden adquirirse en cual- 
pintería o taller de cuadros a 
muy pocos centavos el metro. 
Cada varilla de moldura debe ser 
clavada a los costados, y hacer 
buena conexión en los lugares 
donde se tocan, para que el ce- 
mento armado presente una su- 
perficie perfecta. Si el aficiona- 
do que piensa realizar este pro- 
yecto no dispone de las herra- 
mientas y de la habilidad. sufi- 
ciente para cortar las varillas a 
inglete, mejor será que haga ha- 
cer este pequeño trabajo en el 
negocio donde adquiera las mol: 
duras, para mayor seguridad > v 


id 
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precisión. Cada listón de moldu- 
ra se clavará en su lugar con pe- 
queños clavitos de calador. 


EL ESPACIO PARA EL MECA- 
NISMO DE RELOJERIA 


A fin de dejar un espacio hue- 
co en el bloque de cemento ar- 
mado, para colocar en él el me- 
canismo de relojería, será nece- 
sario hacer un molde O ““centro”” 
como indica la figura 3. 

Para este objeto el autor del 
proyecto utilizó dos discos de 
madera de 1 1/2 centímetros de 
espesor por 15 centímetros de 
diámetro, aproximadamente (uno 
de los discos debe ser ligeramen- 
te más chico que el otro, para 
permitir la extracción posterior 
del molde). Con estos dos discos 
y una planchuela de hojalata se 
hace una especie de tambor, cla- 
vando la planchuela al borde de 
la madera. El cilindro así cons- 
truído, que por ser uno de los 
discos de menor diámetro que el 
otro presentará el aspecto de eo- 
no ligeramente truncado, se fi- 
jará al fondo del molde con el 
disco más pequeño hacia abajo. 
Luego se verá la razón de esto. 


MARCANDO LAS HORAS 


Para marcar bien las horas so- 
bre el cuadrante del reloj, será 
necesario utilizar para las mis- 
mas un cemento o composición 
de diferente color. En el interior 


de la caja que va a servir de mol- 
de se colocan unas tiras o liston- 
cillos ranurados de madera, los 
cuales se llenan con el cemento 
o composición de distinto color, 
a que hemos hecho referencia, y 
cuya preparación estudiaremos 
más adelante. La figura 4 indi- 
ca la forma que han de revestir 
estas tiras horarias. 

La correcta y precisa disposi- 
ción de las horas alrededor de la 
esfera del reloj se hará, por Su- 
puesto, utilizando un compás y 
una regla. Una vez marcadas és- 
tas, las tiras de madera se cla- 
van en su sitio empleando pe- 
queños clavitos de calado. 


PREPARACION DEL 
CEMENTO 


El aficionado novel que em- 
prende por primera vez UN tra- 
bajo de cemento armado hallará 
quizá que le resulta más conve: 
niente adquirir el cemento y la 
arena ya mezcladas. Si no en- 
euentra dicho material ya mez- 
clado y embolsado en pequeños 
envases en el comercio local de 
su residencia, puede pedir al ven- 
dedor de la arena y del cemento 
que le expenda una pequeña can- 


tidad mezclada en la correcta 


proporción, explicándole el uso 
que va a dársele a la misma. 
También puede preparase otra 
mezcla de cemento, arena y pe- 
queños fragmentos de granito, 
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que da también muy buenos re- 
sultados. Lo mismo que en el ca- 
so anterior, puede so'icitarse del 
vendedor que expenda dichos ma- 
teriales en la proporción correc= 
ta. En general, la relación es: 2 


partes de arena y 1 parte de ce- 


mento, en volumen. 

Los ingredientes, perfectamen- 
te combinados, se colocan en un 
recipiente ancho y plano, prefe- 
riblemente hecho econ maderas 
viejas, y se les echa agua arri- 
ba a la vez que se va revolvien- 
do y trabajando con una pa'a 0 
con una cuchara de albañil, sa- 
cando de los costados y echando 
hacia arriba, hasta obtener una 
mezcla perfectamente homogénea 
y semilíquida. Ha que tener cui- 
dado de mojar y lavar en segul- 
da la pala o la cuchara con que 
se revuelve y trabaja la mezcla, 
porque si uno se olvida y el ce- 
mento se endurece encima de di- 
chas herramientas, es muy d'fí- 
cil, por no decir imposible, lim- 
piarlas después. 

Antes de verter el cemento se- 
milíquido en el molde, será ne- 
cesario aplicar al interior del 
mismo una mano de una espesa 
solución de agua jabonosa, a fin 
de impedir que al secarse, se 
adhiera al mismo. Luego se vier- 
te el cemento, procurando hacer- 
lo econ la mayor uniformidad, y 
mientras se va llenando el mol- 
de, se darán colpecitos en los cos- 
tados de la caja para ayudar a 
que asiente bien, sin que queden 
burbujas de aire en el interior 
de la masa. Para este mismo Ob- 
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jeto, una vez lleno el molde, con- 
viene apisonar un poco el ce- 
mento con el extremo de alguna 
varilla ancha y gruesa, cuidan- 
«Jo, sin embargo, que al terminar 
la operación quede en la parte de 
arriba de' molde —o lo que va a 
ser la parte de atrás del reloj— 
una supríficie lo más lisa posible. 


Para que se endurezca y so- 
lidifique el cemento hay que de- 
jar pasar 48 horas, después de 
cuyo tiempo se puede golpear 
suavemente los costados de la ca- 
ja de molde para que la pieza en 
su Interior se desprenda. Para 
quitar el núcleo central, se le 
golpeará suavemente desde ade- 
lante, cuando, gracias a su for- 
ma ligeramente cónica, se desli- 
zará hacia atrás, porque de lo 
contrario no podría quitársele 
sin causar daño al cemento, es- 
pecialmente al borde del agujero 
central destinado a recibir el me- 
canismo de relojería. 


Si se desea que el frente del 
reloj presente un cuadrante todo 
de cemento, como el de la ilus- 
tración, el tambor que hace de 
núcleo central no debe descansar 
directamente sobre el fondo de 
la caja, sino sobre una piecita de 
madera enjabonada, del grosor de 
un lápiz, y de 1 1/2 centímetros 
de largo — espesor que tendrá 
luego la cara del reloj. Esta pie- 
cita redonda será la que dejará 
el agujero por donde se proyee- 
tará hacia adelante el eje del 
mecanismo de re'ojería sobre el 
cual irán colocadas las maneci- 
Vas, y tiene que ir firmemente 
clavada o atornillada al fondo 
de la caja para que no se mueva 
bajo ningún concepto. 


Cuando se ha sacado el cemen- 
to solidificado del mo'de, el ex- 
cedente de material que pueda 
haberse desbordado, como asi- 
mismo cualquier otra irregulari- 
dad, puede quitarse raspándolo 
con un instrumento duro. 


Las ranuras que han quedado 
para marcar las horas pueden 
llenarse ahora, ya sea con un ee- 
mento de color diferente, o con 
yeso coloreado o natural blanco. 


REFUERZO Y COLOCACION 

Siempre es aconsejable refor- 
zar los trabajos de cemento -ar- 
mado con aleunas varillas inte- 
riores de hierro, y en el caso par- 
ticular que nos ocupa, esto pue- 
de hacerse arrollando un trozo 
de alambre de acero, o un peda- 
zo de resorte viejo en espiral, en 
el interior de la caja de molde 
después de haber echado la mi- 
tad del cemento, vertiendo enci- 
ma luego la otra mitad y api- 
sonando un poco, según ya he- 
mos explicado. Para reforzar el 
frente, que por ser apenas de 
1 1/2 centímetros de espesor más 
lo neecsitará, se echará el cemen- 
to hasta que su altura llegue has- 
ta la mitad de la piecita redon- 
da destinada a dejar el orificio 
central; luego se colocarán varios 
pedazos de alambre atravesados, 
y se pondrá el tambor apoyado 
sobre la pieza redonda, sujetán- 
dolo firmemente en aleuna for- 
ma para que no se mueva, pre- 
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feriblemente mediante un tornillo 
largo que llegue a través de to- 
do el conjunto hasta el fondo de 
la caja (un rayo viejo de biei- 
cleta sirve para dicho objeto). 
Luego se echa más cemento, cui- 
dando de que fluya por debajo 
del tambor y termine de tapar 
los refuerzos de alambre, hasta 
llenar por completo el espacio 
dejado. Después se echa el res- 
to del cemento (sin olvidarse de 
colocar el otro refuerzo) hasta 
llenar la caja. 

Si la parte posterior de este 
reloj ha sido bien construída 
gracias a un alisamiento perfee- 
to del cemento en el molde, se 
adosará perfectamente a la pared 
encima de la repisa; pero, para 
mayor seguridad —ya que se tra- 
ta de un objeto pasado— con- 
viene asegurarlo a la mamposte- 
ría mediante un clavo metido a 
través de un ojal empotrado en 
el cemento mientras éste se en- 
cuentra aún blando. 


CALLE LIBERTAD 40 
BUENOS AIRES 


de toda clase 


AAA OS 


E AA O AS 


===> 
=== A 
Fig. 2 
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Ideas para Pulido 


A orillas del mar se encuen- 
tra comúnmente abundancia de 
guijarros, O sean pidritas redon- 
das de diverso tamaño, algunas 
de colores muy hermosos. Los 
evijarros, son una forma del sí- 
lice, conociéndose otros como el 
cristal amarillo de cuerzo, o to- 
pacio falso, y amatista, aunque 
estos últimos son raros y poseen 
en consecuencia mayor valor. 

El “hobby”? de buscar guijarros 
raros e interesantes para pulirlos 
y utilizarlos en la construcción 
de diversos adornos, ha de atraer 
particularmente a los estudiantes 
de mineralogía y geología, ya 
que con los conocimientos que 
poseen, fácil les será distinguir 
entre las piedras de escaso valor 


de Piedras 


y aquellas otras que son más ade- 
cuadas para trabajarlas. Pero 
en general, basta que una piedra 
tenga contornos regulares y sea 
translúcida y de color hermoso, 
para que sea posible utilizarla 
de alguna manera, después de 
pulirla. Al fin y al cabo, lo que 
se desea es construir algún ne- 
queño objeto vistoso, no una jo- 
ya de fabuloso precio. 

Habiendo hallado una piedra 6 
emijarro que le atrae particular- 
mente por su lindo color y la 
substancia de que sabe que está 
hecha, el lector querrá cortarlo, 
o en otras palabras, reducirlo a 
una forma regular y pulirlo, pa- 
ra hacer resaltar su lustre y Co- 
lorido. A es ovamos. 


Herramientas necesarias 


Todo depende de lo que se quie- 
re hacer con las piedras. Si sólo 
se quiere frotar y pulir un lado 
de un guijarro para que sean 
más visible su coloración y cons- 
titución, bastan unos pocos uten- 
silios. El desbaste se hace con 
una piedra de afilar o de esme- 
ril, si se tiene cualquiera de es- 
tos dos implementos a mano. De 
lo contrario será necesario reeu- 
rrir al procedimiento más largo 
y arduo de frotarlo a mano con 
una piedra arenisca, o un trozo 
ligeramente ahuecado de madera 
cargada con polvo de esmeril y 
agua. 

Habiendo frotado el guijarro 
hasta darle una superficie más 
o menos lisa y libre de manchas 
o recesos, hay que repetir el pro- 
cedimiento con una herramienta 
distinta y un erado de polvo de 
esmeril más fino, hasta que no se 
perciba ravado alguno en la pie- 
dra y ésta tome una superficie 
que pueda compararse con el vi- 
drio esmerilado. 

Entonces estará listo el guija- 
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Fig. 1 


rro para recibir el pulimiento, el 
cual se dará con un trozo de 
Fieltro clavado a un trozo de ma- 
dera y cargado con polvo de ma- 
silla y aceite. El procedimiento 
de pulir requiere también pacien- 
cia, pues debe continuarse hasta 
que la superficie conserve su bri- 
llo aún después de haber sido la- 
vada con agua para librarlo de 
todo vestigio de aceite. Si se de- 
sea obtener un Instre o brillo ex- 
cepcional, puede continuarse la 
operación empleando rouge de 
joyero sobre una superficie de 
bitúmen asfáltico. mojando el 
rouge al principio, pero deján- 
dolo secar a medida que el pro- 
ceso se aproxima a su termina- 
ción. 

Si el agujero es de forma y ta- 
maño tal que no puede tenérsele 
en la mano, puede cementarse a 
un bloque de madera, para darle 
mayor firmeza mientras se tra- 
baja. 

Montando las piedras 

Los guijarros y piedras puli- 
das en la forma que hemos ex- 
plicado revisten cierto interés co- 
mo ejemplares minerales, pero 
aparte de ello, no hay. ninguna 


finalidad verdaderamente impor- 
(Sigue en la pág. 536) 
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El destacado aficionado José Conejo 

García con el modelito con que obtuvo 

el campeonato “Gran Premio Perfección 
Aeroposta Argentina”. 


Nos ha visitado el Sr. José 
Conejo (Grarcía para manifestar- 
nos su satisfacción por el viaje 
realizado a Comodoro Rivadavia 
en un avión de la ““Aeroposta 
Argentina””. Como se recordará, 
el Sr. Conejo García se  hico 
acreedor al primer premio de la 
“Categoría Perfección”? del con- 
curso organizado por la Acade- 
mia “El Aguilucho”” que se dis- 
putó en San Fernando el 18 de 
diciembre de 1938. 

Este aficionado, como decimos, 
está encantado de haber conoci- 
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Noticias de Aeromodelismo 


do esas lejanas regiones Ce nues- 
tro territorio, eracias al aeromó- 
delismo y a la “Cía. Aeroposta 
Argentina”? que le prestó un 
apoyo tan importante como des- 
interesado al donar un premio 
tan valioso, Nosotros creemos 


que ese ejemplo es digno de ser 


Los entusiastas aeromodelistas Luciano 

y Santiago Dupont y Leonardo García, 

de Jujuy, donde este “hobby” está al- 
canzando gran difusión. 


imitado por el comercio y autori- 
dades interesadas. 


* 


El concurso a disputarse entre 
aficionados Rosarinos y Porteños 
ha debido postergarse a suges- 
tión de la “Dirección de Aero- 
náutica Civil”, quien aconsejó 


Concurrentes al Concurso realizado en Vicente López el 12 de Febrero último. 


realizar la competición en una 
fecha más apropiada. En' conse- 
cuencia, nos informa la Acade- 
mia “El Aguilucho””, oreanizo- 
dora del torneo, que en breve se 
anunciará en qué lugar y cuán: 
do se llevará a cabo: - 


* 


El domingo 12 de febrero. úl- 
timo se realizó un concurso de 
aeromodelos en Vicente López en- 
tre varios aficionados organizado- 
res de una futura “asociación de 
aeromodelismo”? con el fin de 
erear ambiente para la misma. + 

Se inscribieron en esta prueba 
libre 21 aficionados con una eran 


Anibal Siri y su modelito “Silver Bird”, 
con el que alcanza notables per- 
formances. 


variedad de modelos y, debido a 
que el día en que se realizó no 
fué muy calmo, no se registra- 
ron marcas notorias. 

Para la clasificación se tomó 


el promedio de tres vuelos con 


lanzamiento a mano. 
Primero se clasificó el aficio- 


_nado Jorge C. Moses con el mo- 


delo Jorge Newbery (reformado) 
con un promedio de 1* 24”; se- 
eundo, Romano Martinsich, con 
un modelo de diseño propio, con 
1” 18””; tercero, Luis Martincich, 
en un Perfora, con 1? 14” de pro- 
medio; cuarto, Gastón Cohendós, 
cou un Patagonia, con un pro- 
medio de 1? 10”; quinto, Carlos 
Fornaguera, econ un J. Newbe- 
Ey Cons iO, 


á 
k 
' 


y 
| 


E 
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PULIDO DE DIEDRAS 


tante a que pueden ser destina- 
das. Si se quiere aprovecharlas 
para decorar cofrecillos u obje- 
tos de adorno. entonces el proce- 
so de pulido debe adaptarse a la 
producción de superficies regu- 
lares convexas. Esto puede lo- 
grarse mediante el empleo de los 
sencillos dispositivos que ilustra-= 
mos. 


La figura 2 muestra un huso 
hecho con una varilla redonda 
de madera, en el centro o parte 
media del cual se ha fijado un 
earretel de hilo vacío. En el ex- 
tremo superior se mete un clavo, 
cuya cabeza se corta, limando 
luego el trozo excedente hasta 
formar una punta redondeada. 
El evijarro se fija con cemento 
al otro extremo del eje, como 
puede apreciarse en el erabado. 
Una manija en forma de pe- 
rilla, forrada en la base con una 
planchuela de bronee en el cen- 


(Continuación) 


tro de la cual se ha practicado 
un pequeño agujero para dar pa- 
so al clavo, permite mantener 
firme este dispositivo mientras 
funciona. (Véase el detalle A). 
El “eje recibe el movimiento de 
rotación . alternativa que le im- 
prime un arco, como se ve en la 
figura 1. El guijarro cementado 
al extremo interior del eje, es in- 
troducido en un pequeño hueco 
o receso perfectamente regular 
practicado en el bloque de ma- 
dera dura B, empleándose polvo 
o pasta de esmeril para el puli- 
mento. Con este sencillo aparato 
los lapidarios de la India cortan 
y pulen sus joyas. La figura 1 
muestra el dispositivo en funcio- 
nes. 


Un taladro de Arquímedes 


Si el aficionado posee un des- 
tornillador automático de ranmu- 
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ras cruzadas que funciona de 
acuerdo con el principio de Ar- 
químedes, puede adoptarse ven- 
tajosamente el procedimiento que 
ilustra la figura 3. El guijarro 
se cementa a un pedazo corto de 
madera a través del cual se ha 
metido un tornillo grueso y el 
extremo -de éste se asegura en la 
boca de mordazas del taladro. 


Si el lector tiene instalado en 
su pequeño taller casero un tor= 
no eléctrico, también puede utili- 
zar esta herramienta para pulir y 
dar un buen acabado a las pie- 
dras que está trabajando; pero 
debe tener mucho cuidado de no 
dejar penetrar la más mínima 
partíenla de polvo de esmeril en 
los cojinetes del torno, pues le 
ocasionarían un daño incalcula= 
ble, 


Tinalmente, si se posee una 
piedra de esmeril de rotación ho- 
vivontal, el alisamiento de las ba- 
ses de los euijarros no presenta= 
rá dificultad alguna. 


PEQUENOS MOTORES 
PARA MOTORIZACION DE MODELOS DE AEROPLANOS Y BOTES 


BROWN 


A EXPLOSION 


FABRICADOS POR LA: 


osión de “dos tiempos”. 
a los varios productos de la industria local, que, en 


JUNIOR MOTORS 


LA “JUNIOR MOTORS Co.” de Philadelphia, es la fábrica especializada en la cons- 
trucción de pequeños motores a expl 
feridos, por su c:lidad insuperab.e, 


En todo el mundo son pre- 


los mismos Estados Unidos no ha Legado a superar los requisitos y calidad de los mo- 
tores “BROWN”. 


El emp'eo del acero al molibdeno, la bujia desarmable, 
con la más perfecta técnica, al más alto grado de perfección, caracterizan los motores 


"BROWN JUNIOR” como producto insuperable. 


para botes : 


que aclararán sus dudas y le 
tiene en existencia los motores “BROWN”. 


Si le interesa, diríjase por CARTA SOLAMENTE a los 
Representantes Generales: 


Juan Chomel de Cía. 


MAZA 384 


su construcción elevada, 
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indicarán el distribuidor más próximo a su domicilio que 


Modelo *B** para aéreo 


HOBBY 


537 


Experimentos de Fisica y Química 


Colóquese en un recipiente 1 
gramo de cloruro férrico disuel- 
to en 10 c.c. de agua destilada, 
y en otro, 3 gramos de ferricia- 
muro de potasio (FeCN6)2 K4 
disueltos en 15 e.c. de agua des- 
ti'ada. Déjense disolver comple- 
tamente los reactivos y luego 
viértase aproximadamente una 


cucharada de café de cada solu- 
ción en un mismo tubo de ensa- 
yo. Se verá que la solución to- 


ma un eo'or marrón. Déjese el 
tubo al sol por un tiempo. Na- 
turalmente, cuanto más fuerte 
sea el sol, tanto más rápido será 
el resu'tedo. Al cabo de un tiem- 
po variable, se encontrará un 
sedimento azul en el fondo del 
tubo. 

(Principio). — La luz solar 
transforma a las sales férricas 
en sales ferrosas, es decir, que 
hace que el hierro de trivalente 
que era pase a ser bivalente, y la 


sal lerrosa, en presencia del fe=- 


rricianuro de potasio, forma lo 
que Se conoce con el nombre de 
“Azul de Turnbull”. 


En un recipiente de eristal co- 
lóquense 10 gramos de  borax 
pulverizado y agréguense 20 c.e 
de agua fría, calentando luego 
hasta el punto de ebullición y 
hasta que todo el borax se haya 
disuelto. Será ' necesaria más 


agua para obtener una completa 
disolución. Agréguense 15 e.c. 
de ácido clorhídrico con precau- 
ción, y déjese enfriar. Pronto 
se formarán hermosos  eristales 
de ácido bórico puro, los cuales 
pueden ser separados del líqui- 
do por filtración y lavados lue- 
go con agua fría, 

(Principio). — El borax, o te- 
traborato de sodio (B407Na2), 
se transforma en ácido bórico, 
BO3H3, en presencia del ácido 
clorhídrico. 


Llénese un balón hasta la mi- 
tad con agua fría y caliéntese 
hasta el punto de ebullición. Tá- 
pese rápidamente el balón con 


“un corcho antes que el agua se 


enfríe, y tómáudo'o del cuello 
por medio de un paño, inviérta- 
selo. Echese luego agua fría so- 
bre el balón invertido y se verá 
que el agua del interior vuelve a 
hervir. Con cada adición de agua 
fría ocurrirá la misma cosa has- 
ta que el agua del balón se en- 
fríe. 

(Prineipio).—Cuando el agua 
caliente está en el balón inverti- 
do, el aire que se encuentra so- 
bre ella está a presión y le impi- 
de hervir; sin embargo, cuando 
ese aire es enfriado, la presión 
disminuye y la ebullición se pro- 


duce a una temperatura más ba- 
ja, con la presión reducida, 
Sumérjase un trozo de paño de 
algodón en una solución eoncen- 
trada de estanato de sodio SnO3 
Na2 por espacio de quince mi- 
nutos aproximadamente. Al ca- 
bo de ese tiempo escúrrase el lÍ- 
quido sobrante por torsión, y dé- 
jese secar el género. Prepárese 
una segunda solución de sulfato 


SO4 


concentrado 


de amonio 
(NH4)2. Sumérjase el género en 
ella durante un período de tiem- 
po análogo; luego enjuáguese y 
déjese secar, Al tratar de encen- 
der el género con una cerilla se 
verá que no Se quema. 


(Principio). — Cuando los 
reactivos usados se combinan en 
el aleodón, forman estanato de 
amonio, que es incombustible. 
El sulfato de sodio formado en 
la reacción es eliminado en el se- 
eundo lavado. 


Redúzcase a polvo fino un 
hueso de gallina seco. colóquese 
en un recipiente y agréguese su- 
ficiente agua fría para cubrir el 
polvo. Añádanse luego algunas 
gotas de ácido nítrico (éste debe 
manejarsg2 con precaución, pues 
es en extremo corrosivo) y luego 
unas gotas (1 e.e. aproximada- 
mente) de solución de molibdato 
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de amonio, reactivo que puede 
obtenerse en cualquier droguería. 
Se verá que se forma un fino de- 
pósito amarillo. 

(Principio). -— El molibdato 
de amonio forma un compuesto 
amarillo llamado fosfomolibdato 
de amonio en presencia de fosfa- 
tos, y estos últimos existen en el 
hueso. 


Viértanse cineo O seis gotas de 
tintura de iodo en un recipiente 
que contenga agua y nótese el 
color marrón que esta última to- 
ma. A continuación agréguese un 
poco de tetracloruro de carbono 
(CCI%), de modo que se forme 
una capa en eu fondo del recipien- 
te el tetracloruro es más pesado 
que el agua y se depositará de- 
bajo de ella sin que haya mez- 
ela). Agitando el contenido del 
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recipiente por aleunos instantes 
y dejando luego que la mezcla 
se asiente, se verá que ella ha 
tomado una coloración purpúrea 
muy hermosa, especialmente si se 
la observa con una luz brillante. 

(Principio). — En soluciones 
alcohólica y aenosas, el iodo es 
marrón, pero en el tetracloruro 
toma un color púrpura brillante. 


El 


Una Notable Construcción 


El señor Egidio Grezzi, distin- 
euido técnico de nuestro ambien- 
te aeronáutico, acaba de poner 
término a la ejecución de un in- 
teresante trabajo, una motocicle- 


ta en miniatura que funciona 
maravillosamente y que consti- 
tuye un hermoso ejemplo de lo 
que puede aleanzarse con un po- 
co de dedicación y otro poco de 


1 piloto de la 
<€ moto del mundo, 


Grezzi, 
más pequeña 


popular Carlitos 


paciencia, virtudes siempre reco- 
mendadas desde nuestras páginas. 

Los detalles técnicos son los si- 
guientes: cilindrada, 40 e.e.; 
marcha normal, 5 a 18 kilóme- 
tros por hora: dos velocidades 
con accionamiento automático 
del embrague; arranque eléctri- 
co con gener-motcr. Rodado de 
12, 5” x 2 14”; altura total, 40 
ems. ; largo 1,20 mts.; peso, 55 
kilos. 

El motor, construído especial- 
mente también, por el señor Grez- 
zi, dispone el funcionamiento 
son mezcla o aleohol, es de alto 
índice de compresión. La lubri- 
ficación es con acelte de castor, 
controlada e inyectado por vacío. 

Nuestro amigo, el señor Grez- 
zi, domiciliado en Amenábar 116, 
eustosamente permitirá ver SU 
interesante trabajo a los lectores 
de HOBBY que así lo deseen, 
cualquier día hábil después de 
las 16 horas- 


La cristalización, es en la ma- 
yor parte de los casos, una tarea 
sencilla, pero fascinante al mis- 
mo tiempo, ya que por este me- 


dio pueden obtenerse muchos 
ejemplares perfectamente forma- 
dos y en estado de pureza. Si se 
desea, tales ejemplares pueden 
ser guardados en pequeños tubos 
o botellas herméticamente cerra- 
dos, donde se preservarán inde- 
Tinidamente, formando así la ba- 
se de un museo químico. 

Una de las sales que cristaliza 
con mayor facilidad es el sul- 
fato de zine. Para prepararla es 
necesario disponer en primer lu- 
gar de aleunos trozos de zine, 
los que pueden sacarse de la cu- 
bierta de las pilas que se usan 
para las campanillas. Se quita la 


Obtención de cristales gigantes. 


Sustancias 


cubierta de zine de una de ellas, 
y se lava bien con agua caliente 
para despojarla de la materia ad- 
herente. El metal limpio se corta 
luego en trozos de tamaño con- 
veneinte, los cuales forman el 
surtido de zine para la prepara- 
ción del sulfato. 

Tómese luego un recipiente de 
cristal y llénese hasta un tercio 
de su capacidad con ácido sulfú- 
rico diluído (una parte de áci- 
-de en tres de agua). Colóquense 
algunos trozos de zine en el lí- 
quido e inmediatamente se pro- 
ducirá una efervescencia causa- 
da por el hidrógeno que se des- 
prende. Cuando todo o la ma- 
yor parte del zine ha sido disuel- 
to por el ácido, agreguénse otros 
trozos de metal, repitiendo la 
operación hasta que se comprue- 
be que ya no se disuelve. Luego 
viértase el líquido en un recipien= 
te limpio y caliéntese suavemen- 
te hasta que el volumen se haya 
reducido a la mitad. 

Si se utiliza para esto un reci- 
piente de laboratorio, el calor 
podrá ser aplicado directamente 
o con la interposición de una tela 
de amianto, pero si no se dis- 
pone de uno de ellos, podrá usar= 
se otro de cristal común que se 
calentará al baño maría. Natu- 
ralmente, en ese caso, la evapo- 
ración de agua se efectuará más 
lentamente. 

Una vez que la solución de 
snifato de zine se ha reducido a 
la mitad de su volumen primiti- 
vo, se la deja en reposo por sels 
o siete horas, cubriendo la boca 
del recipiente con un trozo de 
paño para evitar que entre el 
pelvo.  Tramseurrido el tiempo 
mencionado más arriba, se habrá 
formado en el seno del líquido 
una masa de brillantes cristales 
en forma de agujas que son de 
sulfato de zine puro. 


Cristalización de Algunas 


Químicas 


Sin embargo, si los. cristales 
no se formaran en la solución, 
eso indica que ésta no se ha con- 
centrado lo suficiente y en ese 
caso será necesario calentarla un 
poco más aún. 

Si los cristales de sulfato se 
hubieran formado bien en la so- 
lución, deben separarse de ésta 
vertiendo el todo en un embudo 
econ papel de filtro, lavándolos 
luego con una pequeña cantidad 
de agua fría y dejándolos luego 
en reposo para que se sequen. 
No hay que intentar secarios por 
medio del calor, pues en ese ca- 
so se convertirán en polvo. 

El sulfato de cobre no puede 
prepararse disolviendo el metal 
en ácido sulfúrico porque el co- 
bre sólo es soluble en el ácido ca- 
liente y concentrado, y además, 
aún bajo estas condiciones se for- 
marían productos secundarios ta- 
les como sulfito y otros. 

La mejor manera de preparar 
cristales de sulfato de cobre es 
disolver el metal en ácido nítri- 
eo diluído, en la misma forma que 
se disolvió el zine en ácido sulfú- 
rico. Si el líquido azul que re- 
sulta de la solución del cobre en 


Disposición para calentar. 
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el ácido nítrico diluído se con- 
centra cuidadosamente, es posi- 
ble obtener largos cristales de ni- 
trato, de hermoso  eo!or azul. 
Esta operación de eristolización 
requiere cierta habilidad sin em- 
bargo pues el nitrato de cobre 
se cristaliza con alguna dificul- 
tad. Aun cuando ya se haya 
eristalizado, absorbe rápidamen- 
te la humedad de la atmósfera 
y se licúa. Los cristales de ni- 
trato de cobre deben ser recogi- 
dos tan pronto como se formen 
para ser guardados en tubos her- 
méticamente cerrados. 

Pero continuemos con el pro- 
ceso de preparación de los eris- 
tales de sulfato. La solución de 
nitrato de cobre debe hacerse 
evaporar hasta sequedad, y lue- 
go, el residuo debe ser colocado 
en un recipiente metálico bien 
limpio, en el cual se calentará 
fuertemente. Durante ese proce- 
eo se desprenderá un gas rojizo 
que es el óxido de nitrógeno (es- 
te gas es venenoso y no debe res- 
pirarse en grandes cantidades), 
y por último, el nitrato de cobre 
se convertirá en óxido negro al 
cabo de algunos minutos. Sáque- 
se el óxido del recipiente de me- 
tal y disuélvaselo en ácido sulfú- 
rico diluído. Cuando el ácido no 
disuelva más óxido, fíltrese la 
solución azul y concéntresela por 
evaporación en la forma explica- 
da más arriba. Después de la 
concentración y del enfriamien- 
to se obtendrán brillantes erista- 
les de sulfato de color azul. 

El sulfato de cobre tiene una 
peculiar propiedad. Si se lo ca- 
lienta cuidadosamente, pierde su 
agua de cristalización y se vuel- 
ve casi blanco. Este es el sulfato 
de cobre anhidro, el cual, ex- 
puesto al aire libre, absorberá 
eradualmente la humedad del 
aire, recobrando su color azul. 
liste proceso puede efectuarse 
por un número ilimitado de ve- 
ces. 

Un gran número de reactivos 
pueden  cristalizarse siguiendo 
los procedimientos indicados, di- 
solviendo los metales o sus res- 
pectivos Óxidos (o carbonatos) 


Cristales de sal de Rochelle. 


en el ácido correspondiente. El 
carbonato de cobre, por ejemplo, 
disuelto en ácido acético, da el 
acetato de cobre. El ácido nítri- 
eo, actuando sobre el óxido de 
níyuel, forma el nitrato de ní- 
quel, sal que eristaliza con gran 
dificultad. Las limaduras de 
hierro disueltas en ácido sulfú- 
rico diluído producen, después 
de los procesos de evaporación, 
cristales de sulfato de hierro de 
hermoso color verde esmeralda. 
Aun las substancias químceas 
más comunes, tales como la sal 
ecmún (cloruro de sodio), el bó- 
rax y el alumbre, pueden obte- 
nerse en forma de cristales si se 
disuelven en agua caliente hasta 
que ésta no disuelva más sal. 
Luego se filtra la solución, se ha- 
ee concentrar por medio del ca- 
lor y se la deja en reposo para 
que se enfríe. Al cabo de algu- 
nas horas, los cristales se habrán 


Cristales puros de sulfato de zine. 
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formado en el seno de la solu- 
ción. 

La tarea de obtener  eristales 
únicos y naturalmente, de mayor 
tamaño, presenta ciertas dificul- 
tades, pero en muchos casos pue- 
de obtenerse el éxito con un po- 
co de paciencia, Lo que se cono- 
ee eon el nombre de Sal de Ro- 
clelle (tartrato de sodio y pota- 
sio) forma grandes cristales con 
bastante facilidad, péro el alum- 
bre común no les va en zaga en 
esa propiedad. Grandes cristales 
pueden asimismo obtenerse de 
sullato de cobre, sulfato de hie- 
rro, sulfato de níquel y amonio 
y otras sales. 

Para obtener estos cristales gi- 
gantes, es necesario en primer 
lugar preparar una solución sa- 
turada de -la sal elegida, Por 
“solución saturada?” se entiende 
una que no disuelva más sal. 
Tal so ución se halla al borde de 
la cristalización, por así decirlo. 
Habiendo preparado la solución 
en un recipiente muy limpio, su- 
mériase en ella un pequeño eris- 
tal de la misma sal, suspendido 
en el extremo de un hilo de al- 
godón, como se ilustra en la fi- 
eura 2. Déjese a solución en ab- 
soluto reposo por 24 horas, y al 
cabo de ese tiempo se notará que 
el cristal “semilla”? ha aumenta- 
do de tamaño. Si se han forma- 
do otros cristales en núeleos al- 
rededor de él, es necesario sa= 
carlos. dejando solamente el ori- 
ginal. Si la so'ución está bas- 
tante concentrada, el cristal ““se- 
milla”? aumentará de tamaño día 
a día, hasta que, una o dos se- 
manas más tarde. tendrá más de 
2 ems. de lado. Las únicas con- 
diciones necesarias para la ob- 
tención de los cristales gigantes 
son las siguientes: la so'ución de= 
be mantenerse siempre a la mis- 
ma concentración, a la misma 
temperatura y debe hallarse en 
perfecto reposo. 

La llamada cristalización rá- 
pida es un exnerimento que sin 
duda resultará muy interesante 
para los aficionados. Tómese una 
cantidad de hiposul'ito de sodio 


y disuélvase en la menor cantidad 
(Sigue en la pág. 542) 
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SEMAFOROS Y SEÑALES 


En los erabados adjuntos a es- 
ta nota, se ilustra la forma de 
conectar las barreras automáti- 
cas. Ya en un número anterior 
publicamos cómo aislar un riel 
para usarlo con barreras 0 seña- 
les. 


Completando esta nota  ante- 


rior, estos grabados indican la 
forma de hacer accionar una ba- 
rrera en cualquier sentido que 
corra .el tren. 


En el primer grabado, para 
una so'a vía, se usan dos rieles 
aislados conectándolos en al for- 
ma indicada. 


En el segundo grabado se usan 


PUENTE DE ACERO 


Puente sobre el río Delaware, en Delair, N. J.; EE. UU. 


cuatro rieles aislados, y la forma 
de conectarlos también se indi- 
ca en el mismo grabado. 


En estos dos casos, la corrien- 
te para hacer accionar las barre- 
ras se toma de los mismos rieles. 


En esta forma, es decir, con dos 
o cuatro rieles, según el caso, la 
barrera se cerrará antes de eru- 
zarla el tren, y se abrirá recién 
después de haber pasado el últi- 
mo vagón. 


Puede usarse el mismo siste- 
ma también para guardabarreras, 
semáforo, ete. 


Este sistema tiene la ventaja 
de que no se desajustan contaec- 
tos, como en el caso de las zapa- 
tas de conexión, y de que una 
vez instalados no es necesario to- 
carlos más para que siempre pue- 
da funcionar correctamente. 


TRENES 
ELECTRICOS 


O 
Toda clase de arreglos 
y reparaciones 


o 
Service a domicilio: 
$ SJ. a 
o 


Pedro Champalanne 


Electro-Técnico 
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CONEXION DE BARRERAS AUTOMATICAS 


Continuamos la publicación de 
la reglamentación sobre el uso de 
semáforos y señales, para que el 
aficionado pueda adoptarlas pa- 
ra su instalación modelo. 

Art. 94. — 

1.2? — En los semáforos podrá 
emplearse el sistema de dos o el 


verde, autoriza a seguir la mar- 
cha. . 

4.2 —. Con las señales de tres 
posiciones se trasmitirán los sl- 
evientes signos: 


a) Peligro: El hrazo en po- 


sición horizontal o luz ro- 
ja, Obliga a parar. 


de tres posiciones; en ambos sis- 
temas, las señales se harán con 
los brazos colocados al lado iz- 
quierdo del mástil, en la direc- 
ción de la marcha de los trenes, 
o con las luces correspondientes - 

2.2 — El brazo en posición ho- 
rizontal o luz roja, indica peli- 
ero y obliga a parar. En las se- 


b) Precaución: El brazo for- 
mando un áneulo de 40 
hacia arriba de al horizon- 
tel o luz anaranjada, indi- 
ea que el conductor del 
tren debe prepararse para 
poder parar en la próxima 
señal, que en este Caso 
puede estar en peligro. 


ñales de distancia la luz roja se- 
rá sustituída por la luz anaran- 
jada, la cual obliga al maquinis- 
ta a proceder de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 109. 


3.2 — Vía libre. — El brazo 
inclinado haciarabajo de la hori- 
zontal en un ángulo de 45e o luz 


e) Vía libre: El brazo for- 
mando un ángulo de 90 
hacia arriba de la hori- 
zontal o.luz verde, signi- 
fica que la próxima señal 


indica precaución o vía li-> 


bre; puede ser pasada por 
lo tanto, sin reducir la 
velocidad reglamentaria, 
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CRISTALIZACION 


(Continuación) 


posible de agua muy caliente o 
aun hirviente. Se descubrirá que 
comparativamente puede disol- 
verse una gran cantidad de hi- 
posulfito en uma cantidad de 
agua caliente. Cuando no se di- 
suelva más hiposulfito en el agua, 
viértase el líouido en un reci- 
piente calentado y déjese en re- 
poso para que se enfríe, cubrien- 
do la boca del recipiente con un 
paño para evitar la entrada de 
polvo. Cuando esté fría, la solu- 
ción de hiposulfito será opaca y 
de color ligeramente amarillento. 
Se dice que esa solución está 
“super-saturada'”. Si a ella se 
le agrega un solo cristal de hipo- 
sulfito, se precipitará inmediata- 
mente, solidificándose. 

Los cristales de azufre se Ppue- 
den obtener muy fácilmente tam- 
bién. Fúndase una cantidad de 
azufre en un recipiente abierto 
de metal, y luezo déjese enfriar 
Cuando el azufre se haya enfria- 
do, se verá que en su superficie 
se ha formado una costra. Espé- 
ese algunos instantes, y luego 
rómpase la costra con la hoja de 
un cuchillo. Debajo de ella se 
encontrará una masa de largos 
cristales de color amarillo en for- 
ma de agujas, los que pueden ser 
1ecogidos y guardados. Pero des- 
eraciadamente, estos cristales se 
reducen a polvo en poco tiempo 
(una o dos semanas) aunque se 
los guarde en recipientes hermé- 
ticamente tapados. 


¡MARIPOSAS! 


Los entomólogos argentinos que 
deseen canjear ejemplares del 
país por mariposas cubanas, pue- 
den dirigirse a: 


PASTOR ALAYO D. 


clo. The National City Bank of 
- New Yor. Santiago de Cuba. 


CUBA 


OPORTUNIDAD: Vendo colec- 
ción completa flamante HOBBY. 
$ 15.— Piedras 767, Día. 5, 
, 2.0 P, — Capital. 
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Fig. 1 
(abajo) 


ABLANDER 


Fig. 2 
(arriba) 


Quizás la causa más común de 
las fallas en los relojes, gramó- 
fonos, ¿juguetes y otros instru- 
mentos, es la rotura de la cuer- 
da. En la mayoría de los casos, 
esto ocurre cerca de uno de los 
extremos, y con mucha frecuen” 
cla en el centro. Naturalmente, 
como puede comprenderse, la 
fuerte curvadura del metal de- 
bida al pequeño diámetro en el 
centro del resorte, conjuntamen- 
te con el hecho de que la mayor 
parte del movimiento se efectúa 
en ese punto, es la responsable. 
Las roturas se producen con ma- 
yor frecuencia en los resortes ba- 
ratos, tanto por la mala calidad 
del material como por el hecho 
de que él es cortado de. una pie- 
za de metal ya endurecido y 
arrollado - después. En cambio, 
las cuerdas de mejor calidad, 
son arrolladas flojamente antes, 
y luezo se les da el temple, redu- 
ciendo :en esta forma la tenden- 
cia a la fractura. Otra causa de 
roturas es la falta de lubricación. 
La fricción que se produce entre 
las superficies de la cuerda; par- 
ticularmente en el centro, es bas- 
tante erande, especialmente si 
ella se arrolla hasta el último 
extremo cada vez. Por esta ra- 
zón, los fabricantes de  instru- 
mentos finos recomiendan tomar 
nota de las vueltas que se requie- 
ren para arrollar la cuerda has- 
ta el límite, y en lo sucesivo, dar 


una vuelta menos. 


Las cuerdas deben ser lubrica- 
das con aceite no evaporable, y 
todo exceso de él que exude du- 
rante el arrollado, deberá quitar- 
se para evitar la acumulación de 
polvo. 


La mayor parte de las cuerdas 
están sujetas al eje por una pro- 
yeeción que hay en éste, la que 
se inserta en un orificio practi- 
cado en un extremo de la cuerda. 
Para practicar la reparación só- 
lo es necesario quitar la parte 
rota y hacer un nuevo agujero. 
La primera dificultad que esto 
presenta, es la de llegar al cen- 
tro de la cuerda, pero con el im- 
plemento ilustrado en la fig. 3, 
ese trabajo se hace en extremo 
sencillo. Una pieza de madera 
dura, preferiblemente más eruesa 
que el ancho de la cuerda, se cor- 
ta en su través, siguiendo una 
línea curva, por medio de una 
sierra, y los dos trozos resultan- 
tes se atornillan a otra pieza de 


madera dejando entre ellos un ; 
espacio suficiente como pata ad-. 
mitir el espesor de la cuerda. El | 


extremo externo de ésta se colo- 
ea en la ranura, y se hace correr 
hasta que se llegue al extremo 
interno. Este extremo de la cuer- 
da se doble hacia afuera con las 
pinzas, calentándolo luego al ro- 
jo y dejando que se enfríe para 
ablandarlo. No se debe ablan- 
darlo mucho sin embargo, sino 
sólo lo suficiente para efectuar 
la reparación. Córtese el extremo 
roto y quítense las rebarbas con 
una lima. Márquese con el pun- 
zón el punto donde ha de ir el 
nuevo agujero y practíquese la 
perforación. Si el resorte origl- 
nal tenía un orificio de forma 
particular, lo mejor es darle esa 
misma forma al nuevo, por me- 
dio de una lima pequeña. Arró- 
llese el extremo del resorte alre- 
dedor de una varilla de diámetro 
aleo menor que el del eje y há- 
ease pasar toda la cuerda por el 
aparato de la figura 3, en senti- 
do inverso, para darle su forma 
original. Durante esta operación 
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puede efectuarse la lubricación: 
del resorte. pS 

Otro tipo de extremo de resor- 
te que se ha estado usando mu- 
cho últimamente, no tiene orifi- 
cio, sino que simplemente está 
doblado entre sí mismo como se 
ilustra en la figura 1. El extre- 
mo de ese resorte debe ser ca- 
lentado al rojo para ablandarlo, 
y luego doblado mientras está to- 
davía caliente, teniendo cuidado 
de no aplastar mucho el doblez, 
pues en ese caso podría romper- 
se de nuevo. 

Cuando un resorte se rompe 
en su parte central y no se pue- 
de obtener otro para reemplazar- 
lo, puede ser reparado en dos 
formas distintas.” La primera es 
sencilla, pero si la cuerda debe 
lr insertada en una cavidad im- 
extensible, no es recomendable, 
pues el bulto formado puede per- 
judicar su movimiento. Los dos 


Fig. 3.—Un simple método para llegar 
al centro de la cuerda. 


extremos rotos se ablandan y se 
recortan. Luego se hace una 
muesca en uno de elos y una 
aleta en el otro, para su mejor 
adaptación, como se ilustra en la 
fieura 2. Después de eso se do- 
blan, se encastran y se procede 
al arrollado de la cuerda. 

El seeundo método consiste en 
el encastrado mutuo de los dos 
extremos, como antes, pero en 
luear de doblarlos luego, se suel- 
da la unión. En este caso debe 
ablandarse una razonable exten- 
sión de cuerda a cada lado de la 
soldadura. El exceso de la sol- 
dadura debe quitarse con una li- 
ma para permitir que las super- 
ficies se deslicen fácilmente unas 
sobre otras. 
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tes caracterí 
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MOTOR 
G. H. O. 
Este motor  G 
H.Q. es de dos 


tiempos y de 500 

a 10.000 - revolu- 

ciones por minu- 

to. 

Precio de reclame. incluso hélice pulida de 

aluminio AA TA $ T75.— 

Venga a verlo inncionar. También oíre- 

cemos este motor desarmado con un esque- 

ma e instrucciones, a $ 59.— . 


ment 
usar 
plete 
CO, 
con 


delo 


RUEDAS NEUMATICAS de 9 ems. no 
DE DIAMETRO. — Sensacional re- 
clame de “El Aguilucho'?. Lo que 
en EE. UU. cuesta tres veces más, 
vendemos, el par, a $ 5.95 


MODELO MARINO: 


micrométrica de válvula de control. 
con un baño de 
inoxidabilidad .. .. .. 
MODELO AERO ”**D””: 
como el anterior, 


compresor 
pintar 
delos. 


— 
Gratis absoluta- 
e puede Vd, 
de que un mo-= 


JUNIOR MOTOR 


EL PRIMERO Y MEJOR MOTOR DE 1|5 H.P. 
QUE SE CONOCE EN EL MUNDO, FABRICADO 
- EN ESTADOS UNIDOS 

Poder — Velocidad — Duración 
Especial para lanchitas, 
de aluminio con aros especiales y aguja 
Este motor está 
cadmio que garantiza su 


=. $ 3120.= 
Este motor, 
tiene las siguien- 
sticas: Diámetro  7/S 
Recorrido, 1 pulgada. 
Peso del motor solo, 
185 gramos. Altura, 
12 cms., incluso 
bujía, — Cigleñal 
contrabalanceado en 
Z. Revoluciones por 
minuto, de 1200 a 
10.000. Precio, sin 
hélice . $ 95.— 
Estos motores proce- 
den de la fábrica 
más seria de Estados 
Unidos y se venden 
probados en la fábri- 
ea de origen y en 
““El  Aguilucho”? y 
están garantizados 
contra cualrnier fa- 
Ya de material. 


Oferías 
aficiona 


canoas, 


Planeador Standard, de: 
ems. 'Pedas las piezas corl 
das y plano listo para 8 
MA , $ 0. 
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MODELO D 


Presentamos esta maray 
de envergadura por 1,35 
Este modelo es de gran 


vuelo. 


El equipo se pr 


Bujía « 
T'4 de. puls., 
desarmable. 
quier 


nuestro so- 
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motor 
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e la Junior Motor, de 
totalmente 
Sirve para cual- 


motorcito .. $ 


tameño natural. Tela di 
telarlo totalmente, herrs 
te, ruedas neumáticas y 
de 1|5 1L.P. marca “ 
hélice de diyraluminio pr 
al precio reclame de .. 
El equipo completo, sin: 
PLANOS EN  FERROJ 
MODELOS CON MOTO 


negra, de 3 
$ 0.15 
inglesa, 
$ 0.10 


Goma marrón, 

por 3, el metro A 

MO A 
el metro 


8.— 


“Miss Argentina'”, de | 
dr so 3 
Stinson Reliant, de 2,10 
dura .. SE 3 


NEW MONOCOUPE: De 64 cms de enver- 


gadura. Vuela muy bien. El equipo com- WACO MILITAR. — D 

DISCO ES $ 3.50 cms. de envergadura, ks 

Equipo norteamericano. po norteamericano . $ 3 

MADERA BADLDSA 

En varillas, hasta 4 x 4 mm, de espesor, el metro -.$ 0:05 
En chapas de 1,5 x 70 x 330, para costillas, clu. OA 

Preparamos material para cualguier modelo.—Cortamos en el acto 

cualquier medida. . 


a menos del cosío para facilitar a los 
dos su iniciación en el aeromodelismo 


Leopard Moth. — Modelo 
norteamericano, plano en 
inglés, 24 cms. envergadu- 
ra, El equipo $ 2.90 


z 
) 


FENTINA”* 


So 


la de 2,10 mts. 
nts, de fuselaje. 
's condiciones de A 
ee con plano de aOrES + 
colores. para en- 
*s, dope, brillan- 
notor a explosión 
¿H.Q.*”, incluso 
da y equilibrada, 
SO 
otor .. $ 48.— 
IUSIATO PARA 
A EXPLOSION 
10 mts enverga- 


EL EXTRAORDINARIO PLANEADOR 
ACROBATA (construído) 
Hace toda clase de acrobacia. liste planea- 
dor es sencillamente notable. Venga a ver 
demostraciones. caja de tres planea- 


Un modelito solo .. 


SANTOS DUMONT. — Equipo ar- 
gentino, de 514 ems. de envergadura 
El equipo, con 40 gramos de pintu= 
ra de colores a elegir, 


$ 3.95 


ie 


$ 0.95 
$ 0.45 


EL FAMOSO 
YATES STAR, 


(construído) 


De 75 ems, de 
largo de casco. 
De excelentes con- 
diciones de nave- 
gabilidad. Idea) 
para CONCUTSOS. 
Al precio de re- 
clame de $ 25.— 


AAA AA, 


'Al interior remitimos ca- 
tálogo ilustrado, con ins- 


A trucciones para construir, 
o ria mediante en envío de 
Ss $ 0.10 para franqueo. 
pg 
CURTISS HAWK de 47 
ems, Equipo norteamericano $ 3.20 HAWKER FURY, de 42 ems. 
envergadura. Equipo norteamerica- 
no O .$3.— 
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Escritorios 6 y 8 


Bs. Aires 


- Agregar $ 0.50 para tlete- 


En Córdoba: ROBERTO KAUERT. — Bi- 
vera Indarte 156. / 

En Salta. — Sección Cine Foto Droguería 
y Farmacia Alemana. — Caseros 607, 


En Lomas de Zamora: CLAUDIO RODRI- 
GUEZ ARCE, -— Alsina 645. 


En Rosario. — ADOLFO  ABRUQUI. — 
Sarmiento 1037. 


En Pehuajó: CARLOS SANCHO. — Gene- 
ral Mitre 325. 


TINEZ. San Martín 905, — Mendoza. 


En el exterior; 


En Uruguay. — RAUL GARRONE. — Ta- 

cuarembó 1460. — Moutevideo. 

En Perú. — GARCIA y CACERES, — 
Calle del Correo 143. — Lima. 

En Bolivia. — FEDERICO VISCARRA C. 
— Casilla 697. — La Paz, Bolivia. 
TENEMOS ZONAS DISPONIBLE 


PARA AGENTES. — ESCRIBANOS, 
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Por R. J. L, MAUDUIT 
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o ORIO Accion. 


En el número anterior hicimos 
aleunas referencias con respee- 
to a la ubicación del jardín, te- 
niendo en cuenta la colocación 
de la easa dentro del lote. En el 
erabado del número pasado lo 
teníamos a un costado y fué más 
o menos fácil la tarea de ubicar 
nuestro jardín, pero hoy es un 
poco más ardua por cuanto la 
casa se encuentra en el centro del 
terreno o casi en él. 

El inconveniente con que va- 
mos a tropezar siempre o la ma- 
yoría de las veces, es que en al- 
ounas casas el único medio de ir 
al fondo es pasando por la coci- 
na. Es conveniente por eso 
construir el jardín como entidad 
separada. 


En el presente diagrama se ha 
tenido en cuenta que la vista del 
jardín se haa desde uma venta- 
na desde la cual hacemos par- 
tir el eje que pasará por el cen- 
tro del mismo. 

Es más conveniente que la elec- 
ción de la ventana sea la del co- 
medor, sala o una habitación, 
como es un dormitorio principal, 
con lo que la vista al mismo se 
hace más propicia. 

A fin de que la vista de la co- 
cina se auule se han colocado 
macizos, cercos o cualquier ele- 
mento que por ser decorativo y 
en consonancia con la obra y el 
estilo que hayamos elegido, nos 
sirva para el caso. 


Hay siempre que tener en 
cuenta el tamaño del terreno, ya 
que en muchos casos sus reduci- 
das dimensiones no nos permiten 
una generosa distribución. 


Sanpañag, 


Para el caso, y a fin de hacer 
resaltar las virtudes del gráfico, 


confeccionado un acceso 
losas 


hemos 
al jardín construído con 
rústicas. 

Como se podrá apreciar, la 
seucillez del conjunto hace más 
bella la vista que hemos querido 


dar al jardín sin que por eso se 
haya dejado de lado lo práctico, 
ya que ésto no está reñido con la 
belleza. 

En el próximo número trata- 
remos de ubicar un jardín en un 
lote francamente irregular a fin 
de que los lectores tengan una 
idea del mejor método de solu- 
cionar ubicaciones en lotes igua- 
les o similares. 


ROSALES 


Francamente, el lector se ha- 
brá preguntado muchas veces 
cómo aún no había tocado el te- 
ma de los rosales; las rosas, co- 
mo las violetas y otras flores, han 
sido siempre la inspiración de los 
poetas, y en sus versos siempre 
han comparado las mejillas fe- 
meninas con las flores que todos 
prefieren: las rosas. 

Hablar de las rosas y hacerlo 
bien es un poco difícil, ya que 
los rosales son muy variados y 
en la actualidad las especies lle- 
ean a más de dos mil. 

Citaré los principales grupos 
y con ellos el aficionado tendrá 
suficiente material de experimen- 
tación. : 

ler. grupo: los Bengalas; 2.*: 
los Portland; 3.2: los Híbridos 
remontantes ; do: e Noisette; 
5.2: los Borbón; Y los Minos 

Con respecto E sistema de 
cultivo y a la zona en que éstos 
se pueden realizar, podemos de- 
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cir que la rosa prospera en to- 
do terreno, habiéndose obtenido 


rosales vigorosos en lugares co-. 


mo Neuquén, Río Negro y Misio- 
nes, donde se han multiplicado 
en forma extraordinaria, 

Las rosas proporcionan satis- 
facciones a quien las cultiva, 
cualquiera que sea el tipo que se 
haya elegido, ya de pie bajo, al- 
to o medio pie. 

Las primeras pertenecen a la 
clase llamada enana obteniéndo- 
se Injertándose sobre patrones 
de pocos eentímetros y a poca 
distancia del suelo. 

Los demás se obtienen  va- 
riando la altura del injerto y el 
tamaño del patrón, 

Este género de plantas posee 
su clase sarmentosa o trepadora 
que sirve para cubrir paredes o 
cercos y para adornar pérgolas 
como vimos en la foto que publi- 
camos en uno de los números an- 
teriores y que tanta belleza da- 
ban al ambiente en la época de 
la florescencia, 

Citaré aleunas especies para 
que el aficionado las conozca; 
para ellos las dividiré por colo- 
res. 

Rosas rosáceas: Reina Victo= 
ria, Caroline Tetut, Ce. Farland, 
Ronald Healy, Elli, Knab, Cap- 
tain Cristy, Madame Jules Grlez 
y muchas otras que sería largo 
detallar por su extensión. 

Rosas amarillas: Madame Rou- 
re, Galden Glory, Simone Gue- 
rin, Pedro Beyrat, Anni Jebens, 
Marechal Niel, Etoile D'Or, Frau 
Hugo Lauster, ete., ete. 

Muchas de estas clases han 
obtenido premios en los torneos 
realizados en América y Euro- 
pa. 

Rosas Blancas: Bola de Nieve, 
Cordelia, Ivonne Rabier, Gran 
Duquesa Olga, Climbis Stevens, 
Margherite Guillot, Reina de las 
Nieves, ete. 

Rosas Rojas: President Delvi- 
le, André Leroy, Fanny, Gloria 
de Holanda, Ives Druen, Covent 
Garden, Nierette, Souvenir de la 
Madame Canel, Etoile de Fran- 
Ue duos, GuOs 

Existen aleunos otros colores 


que no detallamos aquí, pues 
llevaría mucho espacio sin que el 
aficionado tuviera por ello ma- 
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Jardín ornamental. 
(Fotografía del Sr. Italo Fossi) 


¿Qué siembro 
este mes? 


Se puede sembrar al aire libre: 
Acanto. 
Acónito. 
Achiras.- 
Amapola. 
Agrotis. 
Arvejillas de olor. 
Briza. 
Campánula. 
Calédula. 
Claveles. 
Clavelinas. 
Conejitos. 
Crisantemos. 
Espuelas de Caballero. 
Flor de Nieve. 
Lobelia. 
Verbena. 
Pensamientos. 
Piretro. 
Bajo vidrieras: 
Begonia. 
Cineraria. 
Crisantemos perennes. 
Miosotis. 
Pelarg'onio. 
Primulas. 
Valeriana. 
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yor campo de experimentación 
que el que le doy con los ejem- 
plares ya nombrados. 

Los rosales se multiplican por 
el medio natural que es la semi- 
lla, pero generalmente se prefie- 
re la reproducción por estacas, 
injertos y brotes herbáceos por 
ser más rápido. 

La tarea de injJertar rosas es 
sumamente fácil y en breve da- 
ré detalles para que los lectores 
puedan hacerlo. 

La poda de los rosales debe 
hacerse con todo cuidado. Grene- 
ralmente la mayoría de las per- 
sonas se creen que podar signi- 
fica cortar ramas así como así, 
y no se dan cuenta que hasta pa- 
ra eso se necesita saber. 

Debe tenerse primeramente una 
tijera bien afilada y cortar sólo 
las ramas débiles y secas dejan- 
do las vigorosas y las que se ha- 
yan alargado demasiado y que 
por eso afeen la planta. 

En el próximo número daré 
mayores detalles explicando el 
trasplante y dando algunos más 
que puedan ser útiles, para el 
NYácil desenvolvimiento del afi- 
cionado dentro del campo de la 
práctica. 


PARA LOS ESCOLARES 


En muchas escuelas se aplica 
jardinería como materia en los 
cursos, teniendo en cuenta que se 
facilitaría la obra de la maestra 
de los padres y del mismo alum- 
no que tendría mayores facilida- 
des para el aprendizaje de los de- 
talles que significan el ser un pe- 
queño jardinero y teniendo en 
cuenta que las clases han  co- 
menzado ya, desde el número 
próximo haremos en una parte 
una explicación detallada de las 
plantas más conocidas, su época 
más apropiada de siembra y al- 
gunas nociones botánicas que 
sirvan de euía al alumno. 


Estos detalles que diremos al 
margen de lo que pueda haberse 
explicado c explicarse, serán de 
utilidad para todos; por lo tanto 
no deben echárseles en saco ro- 
to, por parecer fútiles o innecesa- 
rios. 
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HOBBY 


Por Ricardo Jorge Leiva 


FALSIFICACIONES FILATELICAS 


Con este título publicaré todos 
los meses las falsificaciones de 
las que vaya teniendo eonoci- 
miento por uno u otro conducto 
además de las ya conocidas por 
los expertos. 

Conocer, como digo en mi ar- 
tículo dedicado a los principian- 
tes en el número anterior, cuan- 
do un sello es legítimo o falso, 
requiere un conocimiento de la 
materia a la vez que gran can- 
tidad de ejemplares para cotejar 
que sólo un perito o un coleceld- 


“nista viejo con una colección de 


sellos antigua o con ejemplares 
certificados, puede hacer. 

Por eso, y teniendo en cuenta 
todos estos inconvenientes que 
redundan en perjuicio de los fi- 
latelistas o mejor dicho de los 
coleccionistas, es que creo este 
apartado. E 

Cclonias Franceas. — Existen 
falsificaciones de todas las eolo- 
nias francesas y con clisés muy 
bien hechos. 

En general, todo sello falso tie- 
ne algo que lo diferencia del le- 
gítimo; en este caso todos tienen 
dentado 14 x 13 12, mientras que 
el verdadero es 14. 

Comparándose la palabra *“Re- 
públique”” de los sellos verdadero 
y falso, se nota perfectamente lo 
siguiente: en el. falso las letras 
son más gruesas, especialmente 
la R, cuya pata vertical tiene ca- 
si el ancho del cuadro, y la Q 
tiene el trazo más a la derecha 
y fundido con la letra.- 

El signo más visible es en la 
mano izquierda que sostiene la 
bandera, cuyo dedos son más 
eroseros y sin destaque, mientras 
que en el sello legítimo ellos es- 
tán perfectamente separados. 


Se nota también en el fin de la 
palabra “Manchón'” una ch per- 
fectamente separada en el origi- 
nal, tocándose en el tipo falso. 


EL SELLO POSTAL DE LA 

FRAGATA “SARMIENTO” 

A mediados del mes pasado 
fué emitido un sello con el que 
se ha querido recordar la histó=- 


rica Fragata ““Sarmiento””, que 
navegara por todos los mares del 
mundo desde 1899, T'evando muy 
alto el pabellón nacional. 

El selio es de cinco centavos 
color rojo y lleva la imagen de 
la fragata con la siguiente ims- 
eripción: “Fragata * “Presidente 


Sarmiento. XXXIX Viaje de 
Circunnavegación. 1899-1939”. 

El tiraje fué de cinco millones 
de ejemplares. 

Este es uno de los mejores ho- 
menajes-que se podían rendir a 
nuestro querido barco-escuela, ya 
que su imagen quedará grabada 
en la mente de todos los colec- 
cionistas del mundo y serán mu- 
chos los miles de ellos que ten- 
drán en sus álbumes un lugar 
privilegiado para colocar - este 
sello- 

Es así, entonces, que la fraga- 
ta que pasara su larga vida en 
todos los mares del mundo, esté 
en las co'ecciones de todos los fi- 
latelistas del mundo. 


FALSIFICACION DE LA EMI- 
SION DE 1851 DE ESPAÑA 


(Conclusión) 


En muestro número anterior 
hicimos re“erencia a las falsifi- 
caciones denominadas Fournier y 
Seguí; finalmente hoy haremos 
reseña de la última de las falsi- 
ficaciones importantes de esta 
emisión, o sea la llamada Nove- 
Vas. 

Veamos cuáles son las prinel- 
pales características de esta fal- 
sificación: segunda parte del bu- 
cle: la primera raya es larga, to- 
da ella del mismo grosor, hasta 
su terminación, y debajo un pun- 
to (A) (ver grabado en el núme- 
HO Sl). 

La tercera raya es corta y quie- 
re dar la sensación de estar pro- 
longada, como sucede en los le- 
eítimos, con un trozo inferior se- 
parado; pero su colocación no fué 
muy acertada y más parece per- 


y 
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tenecer a la cuarta línea de esa 
tercera raya y la presentación 
de ese trazo tan marcado, que en 


_los legítimos es finísimo y que no 


en todos se l'ega a observar, nos 
hace diferenciarlo. En algunos 
ejemplares de cinco y seis rea- 
les falta este segundo trazo; pa- 
rece como si se hubiese querido 
rectificar su mala posición, pero 
el grosor uniforme de la línea 
lo delata. La cuarta raya es muy 
corta. 


Tercera parte del bucle (iz- 
quierda): la segunda raya, divi- 
dida, terminando en una de igual 
grosor (B). 


En los valores “Reales?” están 
unidas las letras R, E y A, L. El 
sombreado del busto tiene seis 


líneas, pero trazadas a capricho. 
Con el detalle de esta última 
falsificación, damos por termina- 
da la reseña de esta emisión, a 
la vez que dejamos contentos a 
los lectores que me soOlicitaron 
algo de nuestra madre patria. 


SERA RETOCADO EL ACTUAL 
SELLO DE 0.05 


Según tenemos entendido, la 
Dirección General de Correos y 
Te'ésratos ha decidido, que el 
sello de 0.05 que actualmente es- 
tá en circulación y que lleva la 


efigie de Mariano 
modificado. 
Motiva esta resolución, el po- 
co favor que el selo nombrado 
nos hace en el exterior y que po- 


Moreno, sea 


co nos dice del ade'anto conse- 
guido en materia de artes grá.l- 
cas en el país. 

Asrega la resolución que en 
vista de que se tienen elementos 
modernos para la confección e 
impresión de valores postales, que 
recientemente se han obtenido, se 
hará un retoque al actual sel'o 
y será impreso de acuerdo con lo 
que los adelantos en materia de 
artes gráficas requieran, 


Con esto llega a convertirse en 
realidad un deseo largamento 
acariciado por todos los filate- 
listas argentinos. 


ULTIMAS NOVEDADES 


Costa Rica — 


Sello de 1923 se 20 e. econ re- 
sello 1938. 


México — 
1 e. azul verde. Sello emitido 


en favor de la campaña contra 
el paludismo. 


Venezuela — 


Serán emitidas dos series: una 
para Correo Aéreo y otra para 
Ordinario. 


5 e., 750.000 ejemplares; 7 c.. 
200.000; 1 0c., 1.000.000; 40 e., 
250.000; 50 e., 225.000; 3 bolí- 
vares, 50.000; éstos, para correo 
ordinario. . 

Para correo aéreo: 5 e., 400.000; 
15 e., 750.000; 25 e. 400.000 
ejemplares. 
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PARA LOS PRINCIPIANTES 


Al hacer el mes pasado mi de- 
fensa del coleccionista novel, me 
dediqué también * enteramente a 
hacer una defensa del buen eo- 
merciante en perjuicio del malo, 
y al hacer la crítica de este úl- 
timo no he querido decir, ni lo he 
pensado siquiera, que el coleecio- 
nista debe tener temor al mismo 
ni recelos al hacer su compra. 
Sólo he querido poner en guardia 
a aquel que nada sabe, peso eso 
no quiere significar que debe 
alejarse del negocio  filatélico; 
al contrario, debe acercarse a él, 
pues será el comerciante muchas 
veces el único que podrá propor= 


cionarle un sello que, de otra 
manera, no podría obtener, y el 
que tal vez en muchas oportuida- 
des podrá darle un buen consejo. 

Pero eso sí: apoye.a quien lo 
apoye y compre al que lo ha ser- 
vido bien, pues esa es la única 
manera de de.enderse a sí mis- 
mo. 

Muchos principiantes han oído 
hablar de cdontómetros, sin que 
su significado llegara claramente 
hasta él. 


Trataré de explicar, pues, qué 
es y cómo se usa y el fin para 
que ha sido creado. 

Diremos primeramente que €s 
un aparato para medir la perto- 
ración de los sellos y que fué 
ereado cuando la clasificación 
sistemática de los mismos se hi- 
zo necesaria la utilización de un 
medio para diferenciar la diver- 
sidad de dentados. 

Este modesto aparatito tiene 
eran aplicación en filatelia, ya 
que permite diferenciar un sello 
de otro sello por la cantidad de 
dientes que el mismo posee en 
una distancia de 20 mm. Así, 
por ejemplo, diremos que un se- 


llo tiene dentado 11 1/2 cuando 
tiene once dientes y medio en un 
espacio de veinte milímetros - 


Este detalle, que al parecer po= 
dría carecer de importancia, la 
reviste y garnde, por cuanto un 
sello de distinto dentado suele 
tener precios completamente di- 
ferentes, además de que por ese 
tipo de comprobación se hacen 
fácilmente reconocibles algunas 
falsificaciones. 


Bueno; por hoy creo que te- 
memos bastante; así que dejare- 
mos para el próximo número el 
detalle y uso de otros materiales 
filatélicos. 


NOTAS Y COMENTARIOS 


Fía causado inmejorable impre- 
sión en los círculos filatélicos lo- 
cales, la idea de que podrían ha- 
cerse sellos para conmemorar el 
campeonato de ajedrez que se 
realizará en Buenos Aires bajo el 
auspicio del gobierno naconal, 


La idea pertenece a los Esta- 
dos Unidos, quienes con buen ti- 
no manifiestan que ya que el go- 
bierno argentino piensa sufragar 
los gastos del Campeonato Mun- 
dial de Ajedrez, podría reembol- 
sarse la suma gastada poniendo 
en circulación un sello conmemo- 
trativo de este certamen. 


Doy en canje sellos argentinos de 
todas las épocas, americanos en 88- 
neral, universales, por sellos aéreos 
universales en perfectas condidio- 
nes, base Yvert 38 O pieza por pie- 
za. — Respuesta inmediata. — 
Francisco Escanellas, 21, 30 y 32% 
MERCEDES; Prov. de Bs. Aires. 

Joven coleccionista desearía camM- 
biar sellos universales; da en Can- 


je argentinos y universales. — 0S- 
car Sanmartín, Junín 1153; BUE- 
NOS AIRES. 


Deseo canje de estampillas en can- 
tidad, de Centro y Sud América; 
doy argentinas 0 universales. Ade- 
más, leseo correspondencia amis- 
tosa. — Alberto Agúero, Medrano 
722, BUENOS AIRES, Argentina. 


SOLICITAN CANJE 


Coleccionista desea comunicarse 
con otros lectores de HOBBY _ que 
también lo sean. Universales. Prin- 
cipiante. — Adolfo Svatez, VILLA 
ANGELA (Chaco), F.C.S.F. 

Deseo canje de sellos nuevos O 
usados. Además, correspondencia 
amistosa. Ofrezco también revistas. 
— Juan A. Sicart, Zañartú 44l, 
BUENOS AIRES, Argentina. 

Principiante adelantado pide can- 
je, de pacuerdo al Cab. Yvert 1938 
con todos los aficionados de Sud 
América. — Andrés Houllé.—Pas- 
co 34 bis. — ROSARIO; Argen- 
tina. 

Deseo canje de sellos de todos 
los países con todos los lectores de 
HOBBY. Además, deseo correspon- 


dencia amistosa. -—— S. Markman, 
Saavedra 1157, CIUDADELA. — 
F.C.0.; Rep. Argentina. 


Desearía establecer canje de se- 
llos mundiales con los coleccionis- 
tas de Sud América. Doy igual 
cantidad. Garantizo seriedad abso- 
luta. — César Barros; Luis Sáenz | 
Peña 1125, BUENOS ATRES. 


Deseo camjear sellos universales 
de valor mediano por universales a 
elegir. — Base Vvert o Scott 1939. 
Aéreos por aéreos — Chile, 12 
diferentes perfectos aéreos nuevos 
60 c. min. Se aceptan sellos sin 
uso, facial O equivalente -otros paí- 
ses. — Dr. Jorge Darrigrandi P., 
PUENTE ALTO, Chile. 
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LAS HERRAMIENTAS [“MOTORIZADAS DRIVER 
MODELOS NUEVOS 1938-39 


construidas con dibujos y dispositivos ideados 
por el cuerpo de ingenieros de la Walker Turner y Co. inc. de Plainfeld, 
N. J., fabricantes de la MAQUINARIA DRIVER. 


Máquinas-herramientas 


PRESENTAMOS HOY 


<a Taladro 


Sierra de calar »»> 


* 


Pedir POR CARTA el nuevo 
prospecto en colores a los 
representantes 
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- Material especial y mano de obra seleccionada. 

Ejes armados sobre cojinetes S.K.F. de bolas. 
Mandriles legítimos JACOBS de la 

JACOBS M.F.G. CO. — de Hartford, Conn. 


JUAN CHOMEL $8 Cía. 


Buenos Aires 
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Por el Prof. JOSE SUSMANSCKY 


La Broadcasting Misteriosa 


Presentamos en este número 
una novedad en el campo radio- 
eléctrico y que está llamada a ob- 
tener un gran éxito. E 

Muchas veces los lectores han 
pensado: “si hubiese algún me- 
dio de pasar discos por el recep- 
tor de radio sin tener que levan- 
tarse y cambiar el diseo cada vez 
que éste ha sido pasado...“. 
Pues bien, el diseño que presen- 
tamos está destinado a llenar es- 
ta necesidad así como la de aque- 
llos lectores cuyo receptor no 
tiene conexión para fonógrato. 

Pero, ¿cómo es el proyecto de 
la Broadcastins Misteriosa ? 

Se trata evidentemente de una 
broadeasting en miniatura, un 
pequeño transmisor radiotelefó- 
nico que permite conectar un 
“pick up?” y pasar los discos de 
la manera corriente. Dicho trans- 
misor irradia un campo magné- 
tico variable de muy pequeña 
magnitud, pero lo bastante in- 
tenso como para que un receptor 
“colocado a 20 Ó 30 metros pueda 
captar las señales emitidas por la 
pequeña broadeasting. Esta señal 
puede sintonizarse como si fuera 
una broadcasting común, de 
manera que se la escuchará en 
punto determinado del dial. 

Si se observa la fotografía que 
damos con este artículo se verá lo 
reducido de su tamaño y la sen- 
cillez de su construcción. En el 
esquema se podrá observar que 
éste proyecto está formado por 
dos válvulas: una metálica del 
tipo 605, que actúa como oscila- 
dora; y la segunda válvula es la 
muy conocida 25A7G, cuya sec- 
ción pentodo actúa como ampli- 
ficador modulador y la sección 
diodo actúa como rectificadora. 


Además, los lectores observa- 
rán en el esquema que hay dos 
impedancias: una que actúa co- 
mo impedancia de filtro en la sec- 


ción rectificadora; y la otra, mar- 
cada 4203, actúa como una impe- 
dancia: 0 mejor dicho como car- 
ea en la sección moduladora. Las 
bobinas Ta y Lo» con sus condensa- 


dores variables Cy y C2 se consi- 
guen en el comercio y son espe- 
cialmente diseñados para la fun- 
ción a que están destinadas en 
este proyecto. Dichas bobinas 
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van directamente montadas sobre 
la base de los condensadores va- 
viables. La conexión del “pick. 
up?” se hace en la parte del es- 
quema marcada con las letras 
128 


CONSTRUCCIÓN 


La distribución de los elemen- 
tos se ve caramente en la foto- 
grafía. En cuanto al chassis no 
vale la pena construirlo espe- 
c'almente. pues es posible adqui- 
rirlo en la forma que requiere el 
diseño. En la lista de materiales 
se dan detalles del m'smo. La im- 
pedancia 4203 va montada sobre 
el chassis y a cada costado del 
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mismo ambas válvulas. Debajo 
de dicha impedancia se fija la 
impedancia 4201. Debajo de la 
válvula 6C5 y sobre un costado 
del chassis, se montan los con- 
densadores (1 y C2 que llevan fi- 
jas las bobinas L; y Lo». Para que 
dichos condensadores puedan ser 
ajustados desde el exterior, se 
practican dos agujeros en el cos- 
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tado del chassis. Los condensa- 
dores e'ectro'íticos de filtro indi- 
eados, armbas de 12 6 16 microfa- 
rad, conviene que formen un solo 
block y que vayan montados so- 
bre la impedancia 4203. De esta 
manera se consigue realizar la 
pequeña estación de broadeasting 


4203 


——e 
220 Voll.cc.oca. 


en un tamaño sumamente redu- 
edo. 

La línea que en el esquema fi- 
gura en trazOs gruesos es, en rea- 
lidad, lo que se llama en térmi- 
nos prácticos “línea omnibus”, 
lo cual signisica que todos los re- 
tornos de los diversos circuitos 
del esquema retornarán a un 
punto común aisiado del chassis 


.£pilba 
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o a un alambre, grueso también, 
convenientemente aislado d el 
mismo. Dicha “línea omnibus”” 
se conectará luego al chassis, pe- 
ro a través de un condensador dle 
0.05 m'd, Esta conexión nos per- 
mitirá conectar tierra directa- 
mente al chassis sin peligro a eur- 
to evircuitos, y se recom.enda 1ti- 
lizarla especialmente en los casos 
en que se trabaje con el apurato 
sin estar aislado de tierra. 

La conexión que va de la grl- 
lla de la sección pentodo a con- 
trol de volumen a través del eon- 
densador de .01 conviene bln- 
darla a fin de evitar zumbidos. 

Con respecto a las conexiones 
en senera!, son tan pocas 'as que 
hay que realizar que es impasi- 
ble que la longitud de las mis- 

- mas llegue a ocasionar inconve- 
nientes en el funcionamiento. Lo 
que debe cuidarse mucho son las 
soldaduras, pues si éstas no son 
correctas producirán en la recep- 
ción “chirridos”” u otros ruidos 
extraños. 


PUESTA A PUNTO 


Una vez conectado el aparato 
a la red de canalización, se apro- 
xima este aparato al receptor de 
radio, cerciorándose de que el re- 
ceptor funciona y se hace Siror 
el dial del mismo hasta una región 


entre la estación LS10 y el ex- 
tremo de la banda de sintonía. 
El control de volumen conviene 
tenerlo al máximo para los fines 
que veremos en seguida. Conee- 
temos el “pick up”? en la parte 
donde dice P. U. del esquema y 
se lo hace funcionar sobre cual- 
quier disco. Luego, con un des- 
tornillador aislado, se hace girar 
el torni'lo de condensador C» has- 
ta escuchar en el altoparlante del 
receptor las señales captadas Por 
el “pick up?” y llevadas a la 


593 


broadeasting misteriosa e irra- 
diadas por ésta. 

Una vez realizada esta opera- 
ción se procede a ajustar el con- 
densador Cy hasta que la recep- 
ción en el altoparlante sea má- 
xima. Este ajuste se puede lle- 
var hasta la máxima exactitud 
si el receptor utilizado tiene c0- 
nectado un “ojo eléctrico”? ya 
que éste nos indicará cuando la 
señal captada por el receptor lle- 
sa al máximo de intensidad, lo 
que equivaldría al caso de sinto- 
nizar una estación cualquiera de 
broadcasting. 

Si alguno de los ““hobbistas”” 
que construyan este proyecto po= 
see un miliamperimetro de esca- 
la de 0 a 50 o más miliamperes, 
podrá intercalarlo donde marca 
el esquema con una Cruz. Este 
miliamperimetro nos indicará 
cuando el sistema modulador — 
estando en funcionamiento—tra- 
baja correctamente. 

Supongamos que se está trans- 
mitiendo un disco cualquiera, Al- 
gunas veces la erabación será 
más fuerte y en otros momentos 
más débil, de manera que duran= 
te la señales débiles la aguja del 
instrumento se mantendrá fija y 
en el otro caso oscilará entre 
ciertos límites. Esta oscilación: 
indicará que la sección modu'a- 
dora está trabajando en malas 
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condiciones (sobrecargada). Pa- 
ra evitar este inconveniente, 
puesto que se traduce en una ma- 
la reproducción en el altoparlan- 
te, se reduce el volumen por me- 
dio de la resistencia variable de 
1 MG al punto que durante los 
pasajes fuertes del disco la agu- 
ja no oscile de una manera sen- 
sible. Conviene dejar este punto 
marcado en el potenciómetro, ya 
que nos indicará que no convis- 
nen en ningún momento entregar 
una señal superior a la erilla de 
la moduladora. 


Si se empleara un micrófono 
en lugar del “pick up”, la expe- 
riencia se repetirá de la misma 
manera. Conviene que el “pick 
up”? sea de la mejor calidad, por 
ejemplo, uno del tipo de eristal, 
pero se puede emplear cualquie- 
ra de los tipos corrientes. 


MONTAJE 


El chassis descripto se introdu- 
cirá en una caja de metal a fin 
de evitar que se produzcan irra- 
diaciones que no sean de la anm- 
tena. 

Dicha caja se montará debajo 
del panel donde va montado el 
motor de discos el “pick-up” y 
el control de volumen. 


Con respecto a la caja de ma- 
dera que contendrá el todo, que- 
da a eriterio de nuestros lecto- 
res. 


La antena a utilizarse convie- 
ne que no exceda en longitud a 
un par de metros o para mejor 
comodidad y apariencia se la fi- 
ja debajo de la tabla donde va 


fijo el motor de discos y el “pick. 


up” formando un cuadrado pero 
sin tocar ninguna parte de me- 


tal de la “estación”. 
LISTA DE MATERIALES 


1 Bobina con condensador mod»o- 
lo Ucoa N.* 353. 

1 Chassis y caja Ucoa N.* U99. 

1 Impedancia Ucoa 4203. 

1 Impedancia Ucoa 4201, 

1 Choque Ucoa N.* 120. 

2 Zócalos Anphenol Z.P.S. 

1 Potenciómetro 1 MG. 

1 Block de condensadores elez- 
trolíticos de 8 x 16 6 12 x 12 
mfd., o 1 6x 16 300 volts. 

1 Cordón resistencia 3,0 metros. 


1 Resistencia de 800 ohm de 2 
watt. ; 


1 Resistencia de 450 ohm de 1 
watt. : 


1 Resistencia de 5 MG. 
1 Resistencia de 500 Omh. 
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1 Condensador de 0,00025 de mi- 
ca. 


Condensador de 0,002 de mica. 
Condensador de 0,004 de mica. 
Condensador de 0,05 tubular. 


Condensador de 0,01 tubular. 


DRA 


Condensadores de 0,02 tubula- 
res. 


1 Condensador de 25 mf. 50 volts, 
electrolítico seco. 


1 Ficha para 220 volts. 


1 “Piek up?” de cristal o mag- 
nético - 


1 motor de disco eléctrico o a 
cuerda. 


1 caja de madera lustrada. 


Cables, soldaduras, tornillos blin- 
daje, perilla, ete. 


Director Técnice: 
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IMPERMEABILIZACIÓN 


DE LONAS Y TEJIDOS DE 
ALGODON O SEDA 


La impermeabilización de tejidos 
diversos es algo muy útil de cono- 
cer y de aplicación en toda época 
del año. En el verano, los campis- 
tas y “expedicionarios” querrán sa- 
ber como hacer absolutamente a 
prueba del agua la carpa de lona 
liviana que han construído, o el tro- 
zo de material que llevan para ha- 
cer la-cama encima, a fin de que 
los preserve contra la humedad del 
suelo. En el invierno, habrá tam- 
bién mucha demanda por prendas 
que protejan a sus dueños contra 
las inclemencias naturales del tiem- 
po. En fin, que la preparación de 
las “telas enceradas””, como suele 
llamárselas, es algo que interesa por 
igual al excursionista veraniego y al 
hombre de campo que debe desem- 
peñarse al aire libre en todo tiem- 
DO. 


Los “encerados” se hacen con gé- 
nero de algodón, de hilo, y aún de 
seda, tratado con aceite de linaza 
hervido, pero los mejores resultados 
se obtienen mediante el empleo del 
aceite de “doble hervido”, lo cual 
le da ese color amarillo que les es 
particular, secándose también mu- 
cho mejor que el aceite de linaza 
hervido en la forma ordinaria. Sus 
cualidades impermeabilizantes son 
asimismo muy superiores. Para ob- 
tener impermeables negros, sólo es 
necesario añadir al aceite un moco 
de negro vegetal. 


PARA LAS CARPAS DE LONA 


Ahora bien, respecto a la forma 
de proceder: Si se va a impermea- 
bilizar una gran extensión de ma- 
terial, por ejemplo una carpa de lo- 
na liviana, es mejor elegir para di- 
cha operación un lindo día de sol, 
para que sea posible colgarla luego 
afuera. Sin embargo, lo mismo pue- 
de colgarse adentro si se dispone de 
un local apropiado para el objeto, 
como una cocina seca y caliente. 
Naturalmente que si la carpa es 
grande, el procedimiento al aire li- 
bre es el único que resulta práctico. 


Extiéndase la lona o el material 
de que se trate .sobre .una .mesa 
grande; si es nuevo, déjese sin la- 
var. Téngase el aceite de linaza en 
un recipiente: de boca ancha, bien a 
mano, y a excepción de la materia 
colorante, no se le añada ninguna 
otra substancia. Aplíquese el acei- 
te a la lona con un cepillo de cer- 
das relativamente duras ——Un cepi- 
llo viejo de ropa sirve para el ca- 
so— pero hay que aplicarlo todo 
por igual, sin tratar de saturar un 
punto ante de las regiones circun- 
dantes. 


SECADO Y COSIDO 


A medida que se termina de im- 
permeabilizar cada pieza, dóblese li- 
geramente y colóquese a un lado 
hasta que se ha terminado con todas 
ellas —luego desdóblense nueva- 
mente y comiéncese la operación del 
secado— ya sea adentro o afuera, 
según las facilidades de que se dis- 
ponga. Las piezas deberán dejarse 
colgando o tendidas durante varios 
días, después de lo cual, cuando es- 
tán secas, pueden reunirse cosidas 
para formar la carpa, Una vez que 
se ha hecho esto, es decir, que se 
ha cosido todas las piezas O seccio- 
nes de la carpa para formar el con- 
junto, se le aplicarán dos manos 
más, teniendo cuidado de cubrir o 
tratar bien las costuras, para impe- 
pir que la lluvia se filtre por ellas. 

También es posible reunir todas 
las piezas antes de coserlas, pero 
existe el inconveniente del mueho 
tamaño del objeto o tratarse, y, ade- 
más, con la aplicación del aceite, la 
lona siempre encoje un poquito; de 
modo que si se aplica antes del co- 
sido, las costuras presentarían lue- 
go un aspecto arrugado que las des- 
merecería algo. 

Se hallará que las manos subsi- 
guientes de aceite de linaza que se 
le dan a la lona resultan más fá- 
ciles de aplicar que la primera — 
-el material las “toma” mucha más 
rápidamente, y la brocha, cepillo o 
pincel resbala con más facilidad por 
sobre el tejido. Es un procedi- 
miento recomendable repetir el acel 
tado y secado de ia lona todos los 
veranos antes de salir de excursión 
y “camping”, pues el material se 
conserva mucho mejor y dura más 
si se lo cuida en esta forma, lo mis- 
mo que la madera resiste más tiem- 
po los efectos de la intemperie si 
tiene una capa protectora de pin- 
tura. E 


IMPERMEABILIZACION POR 
TRATAMIENTO QUIMICO 


Naturalmente, hay ciertos mate- 
riales o prendas de vestir que no 
permiten un “aceitado”” en esta for- 
ma, o que no darían resultados sa- 
tisfactorios si fuesen tratados por 
dicho procedimiento. Entonces que- 
da el recurso de imbpermeabilizar- 
los por medios químicos. Tal pro- 
ceso no altera ni afecta su aparien- 
cia. Significa simplemente que se 
impregnan las fibras del tejido con 


un jabón que no se disuelve con el 
agua. 


DOS SOLUCIONES O 
PREPARADOS 


Para efectuar una impermeabili- 
zación en esta forma, hay que pre- 
parar previamente dos soluciones. 
La primera consiste en medio kilo 
del mejor jabón amarillo disuelto 
en 4 1/2 litros de agua, y la segun- 
da, medio kilo de alumbre, también 
en 4 1|2 litros de agua. Ambas so- 
luciones deben prepaarrse bastante 
calientes, pero úsese la primera ca- 
liente, y la segunda cuando esté ti- 
bia. 

Se sumergen las prendas a im- 
permeabilizar en la solución N.? 1, 
y se dejan en remojo media hora 
por lo menos, de manera que el ja- 
bón penetre hasta en la última par- 
tícula del material. 

Ahora sáquense las prendas, es- 
cúrranse y retuérzanse encima de 
la tina que contiene el preparado, 
hasta sacarles todo el líquido que 
contienen, alísense las arrugas .en 
la medida de lo posible, y sumér- 
janse en la solución de alumbre du- 
rante otra media hora. 

Sáquense de esta segunda solu- 
ción, retuérzanse para que se escu- 
rra el líquido, enjuáguense en agua 
limpia, y pásense a través de una 
máquina de escurrir, O si nO, rez 
tuérzanse a mano. Cuélguense las 
prendas así tratadas a secar, pre- 
feriblemente al aire libre, y si se 
ha hecho bien el trabajo, se tendrá 
un saco, pantalón O sobretodo que 
resistirá muy satisfactoriamente la 
lluvia. 


PLANCHADO FINAL 


Una vez impermeabilizada una 
ropa por el procedimiento antes ex- 
plicado, será necesario plancharla o 
prensarla para desarrugarla una vez 
que esté seca, lo mismo que se ha- 
ría con ella si hubiese sido some- 
tida a un lavado ordinario. En es- 
te sentido conviene recordar siem- 
pre que las prendas O el material 
presentarán mejor aspecto si han si- 
do secados paulatinamente. Por eso 
es mejor tratar de efectuar el pro- 
ceso de impermeabilización en un 
día seco y de sol, para que sea po- 
sible colgar la ropa afuera, aun 
cuando el planchado final haya de 
hacerse adentro. 
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VISTA DE FRENTE 


Este asiento es, forzosamente, 
de modelo simple, sin recortes, 
pero bastará proveerle de un co!- 
chón-cojín, para que uno se halle 
en él completamente cómodo. Es 
de tipo rústico y de una construe- 
ción muy fácil de realizar. pues 
no hay que recurrir en él más qane 
a uniones o ensambladuras comu- 
nes. 

En su conjunto, está soportado 
por dos cadenas dobles que vienen 
a engancharse en las dos piezas 
principales, en cada extremo, y a 
unos pitones de anillos muy fuer- 
tes y resistentes. 


Estas dos piezas miden aproxi- 
madamente 2 metros de largo, y 
su corte es de 6 x 8 centímetros, 
hallándose su mayor espesor en el 
sentido de la altura. Sobre estas 
piezas van colocados unos montan. 
tes .de respaldo, de una altura 
aproximada de unos 60 centíme- 
tros y unos montantes que servi- 
rán de brazos y de una altura 
aproximada de unos 25 centíme- 
tros (caleulando además el larga 
necesario para efectuar las ensam- 
bladuras) . 


Se dará a estos montantes una 
sección transversal de 4 x 4 cen- 
tímetros. 


Fn su parte inferior estarán 
unidos por travesaños ensambla- 
dos precisamente por encima de 
las piezas principales. 


Estos travesaños llamados a so- 
portar un esfuerzo más erande 
que el que soportarán los montan- 
tes, deberán aumentarse en su see- 
ción transversal de 4 x 6 centí- 
metros, dejando la mayor dimen- 
sión en el sentido de la altura. 


SIIO 
Colgante 


Para 
Jorcia 


Véase detalles en a página 


opuesta 


LOS ENSAMBLADOS 


Todas las ensambladuras deben 
ser ejecutadas prolijamente y su- 
jetas por medio de clavijas de ma- 
dera dura. Ya se ve, pues, que, 
hasta ahora el trabajo realizado 
es por demás sencillo. 


MONTANTE A 
TRAVESANO D) TI 


zi 


MONTAJE DE 
4A CADENA SOBRE 
El £HRGUERO 


Los pequeños montantes deben 
ser cubiertos por el brazo del si- 
lión, debiéndose emplear para esto 
piezas de espesor medio (3 cen- 
tímetros), pero muy anchas (6 a 
8 centímetros). La anehura ne- 
cesaria de estos brazos basta para 
dar al asiento un aspecto confor- 
table. 


El brazo se ajusta con ensam- 
bladuras sobre el pequeño montan- 
te y ahorquillados sobre el mon- 
tante del respaldo. Viene a to- 


COLCHON COJIMN 


ENGANCHADO 
A UNA SOLA 
ROSCA 


ENSAMBLEDO 
DE LAS CADENAS 


marlo de cada lado y se le fija 
por medio de una clavija. 

Para evitar que -resbale se le 
efectuará una entalladura ligera 
sobre el montante. De lo contra- 
rio, sería ésta la que soportaría 
todo el peso del conjunto. 

Pasemos “ahora al asiento pro- 
piamente dicho y al respaldo. El 
esiento está hecho en tablas de 
22 milímetros, unidos si es posi- 
ble con machiembrado. 

Se elavarán o atorni larán sobre 
lo que ya hemos llamado piezas 
principales. 

Como resultará un asiento un 
poco duro, se le agregará un al- 
mohadón o cojín bien rellenado, 
en forma de colchón. Este al- 
mohadón será sujetado en sus 
dos extremidades por los peque- 
ñost ravesaños que le impedirán 
de resbalar. 


EL RESPALDO 


Para el respaldo diremos que 
estará sostenido por un travesa- 
ño de 22 ó 27 milímetros fijado 
en los montantes del respaldo. 
El ensamblado de este travesa- 
ño debe ser mantenido con tor- 
nillos, y si se teme que esto no 
sea suficiente, se podrá refor- 
zarle por medio de un hierro que 
mida alrededor de 8 mi'ímetros 
de espesor, 20 de ancho y 120 de 
largo, y que se fijará por medio 
de remaches o de bulones de cea- 
beza chata, a la madera. 

El resto del respaldo se com- 
pone de tablas colocadas como 
las del fondo del asiento. Pero, 
como el esfuerzo soportado es 
más débil, se deberá reducir el 
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espesor a unos 18 milímetros, 
más o menos. 

Estas tablas irán colocadas en- 
cajadas en su parte inferior, en 
una ranura practicada en la pie- 
za prineipal correspondiente, y 
en su parte superior irán suje- 
tos sobre el travesaño de arriba, 
de modo que ellas se encuentren 
perfectamente” mantenidas. Se 
puede así fijarles sobre el res- 
paldo por medio de bulones de 
cabeza chata. 

LA 


MADERA A EMPLEAR 


Bien entendido, que deberá 
emplearse, si se puede, madera 
de muy buena calidad y prefe- 
rentemente obscura, o bien, si se 
tratase de madera blanca, se le 
dará, antes de lustrarla, una o 
dos manos de tinte obscuro. 

Si hay que emplear madera 
mediocre y sin vista, se la pin- 
tará con ripolín al laqué, eris, 
rojo, ete., o bien en color ma- 
dera. Hay tonos excelentes de 
nogal y de caoba que pueden dar 
la. ilusión de maderas buenas y 
que dan superficies muy resis- 
tentes. 


[ 
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El mueble está entonces ter- 
minado. Hemos dicho ya que se 
empleaba para suspenderle de 
cadenas. Esto se hace en pitones 
muy sólidos atornillados en una 
viga fuerte o en el techo, y *de- 
berán ser tales que puedan so- 
portar sin riesgo un peso de 100 
kilogramos más o menos. Con- 
vendrá ensayar su resistencia 
con bolsas de arena antes de 
colocarle el asiento. 

Lo mejor es, si ello fuera po- 
sible, montar el pitón sobre una 
varilla bulonada sobre la cara 
opuesta de la viga que soporta 
el asiento. Si se cuelea sobre 
mampostería, se emplearán pito- 


ROA OA ES 


INVENTOS 


Si Vd. desea asesorarse lo 
que se requiere para patentar 
un invento, aconsejarle para 
la explotación del mismo y 
hasta buscarle cooperación fi- 
nanciera, escriba a Manuel 
Hidalgo, Avenida de Mayo 
760, Buenos Aires. 
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Aficionados a la Encuadernación 


sual: $ 1.50. 


CLUB AFICIONADOS A LA ENCUADERNACIÓN 


Todavía están a tiempo para inscribirse 
en los Cursos de 1939, que funcionan 
los días Martes y Viernes a las 18.30 horas 
en el local de HOBBY, Maipú 208. 


En cualquiera de esos días y a la mis- 
ma hora se reciben inscripciones de socios. 


Cuota de ingreso: $ 3.00. — Cuota men- 
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nes especiales a tornillo, que se 
abran en horquilla dentro del 
block de mampostería. De ese 
modo nada habrá que temer en 
lo que a solidez del conjunto se 
refiere. 


MATERIALES NECESARIOS 


2 tirantes de 60 x 80 mums., de 
2 metros cada UNO. 
2 travesaños de 40 x 60 mms., 


de 0.50 ems. cada uno. 
1 montante de 40 x 40 mms., de 
1.80 mts. 


2 brazos de 30 x 60 mms., de 
0.70 ectms. cada uno. 

1 travesaño alto, del respaldo, 
27 x 60 mms., de 2 metros. 
12 tablas de asiento, 150 x 22 

milímetros, de 0.60 ctms. clu. 
Cadenas — la longitud necesaria 
según la altura del techo. 
2 pitones de anillo, con rosca. 
4 pitones de anillo, (resca fa- 
cultativa). 
72 tornillos o bulones de cabeza 
chata (para fijar las tablas). 
2 hierros de 120 x 20 x 8 mms., 
(para fijar el travesaño del 
respaldo). 
4 bulones. 


= 
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La popularidad que ha gozado 
la fotografía desde que su boga 
se extendió de profesional a re- 
creativa, es evidencia segura del 
interés que despierta. Al aficio- 
nado le sueestiona la posibilidad 
de imprimir para conservarlos 
momentos eratos y fugaces vivi- 
dos, aspecto de la naturaleza 0 
retratos de personas queridas. 
Sin embargo, para que el ““hob- 
by”? sea de utilidad, es menester 
que el aficionado lo conozca más 
o menos a fondo, descubra sus 
secretos. 


En las notas siguientes se men- 
cionan algunas advertencias ele- 
mentales y procedimientos, des- 
tinados a guiar a los aficionados 
inexpertos y con escasa prácti- 
cea en la materia, de suyo delica- 
da. 

Consideremos : 

Ei trabajo el aire libre, o sea 
la acción de fotoerafiar, y lue- 
eo la que se realizará en la cá- 
mara oscura, en casa. 


Fotografía al aire libre 


Algunos de los resultados más 
Jdesalentadores se obtienen en el 
trabajo de fotografiar vistas pa- 
norámicas. Valles, por ejemplo, 
que presentan al espectador todo 
el encanto de su variedad de co- 
lores y admirable perspectiva, 
al ser fotoerafiados aparecen 
poco más que meras manchas 
en el papel. La verdad del ca- 
so es que la fotoorafía presen- 
ta la apariencia de un mosaico, 
y puesto que la virtud de esta 
producción reside en los colores, 
mo es recomendable una fotogra- 
fía monótona. El método aproba- 
do para juzgar si un paisaje es 
adecuado para fotografiarlo, es 


MD 


observarlo a través de anteojos 


ahumados o azules, y así tomar 
sólo en consideración la compo- 
sición del paisaje, y no su colo- 
rido. 

La fotografía no sólo está obli- 
vada a convertir en monótonos 
los aspectos naturales, 


sino, a 


Fig. 1 


menos de tomar precauciones, 
también los colores no aparecen 
ecrrectos de acuerdo con sus som- 
bras. Por ejemplo, una luz roja 
aparecerá tan oseura como una 
azul de tono medio, porque el pri- 
mer color tiene menos efectos 
sobre la placa fotográfica. Por 
esta razón se usa luz roja en la 
cámara oscura. Una precaución 
para corregir tales defectos es 
tomar la fotografía a través de 
una pantalla amarilla, con lo cual 
los colores más influyentes, como 


IZ 


Algunas 
Sugestiones 
Prácticas 


el azul, son neutralizados: el co- 
ler azul refleja pocos rayos ama- 
rillos. que son los únicos que pa- 
san a través de la pantalla. A 
causa de la acción de la panta- 
lla, que nivela o iguala, el efec- 
to de los rayos de luz, se denomi- 
na  isocromático. Sin embargo, 
placas ordinarias no pueden em- 
plearse satisfactoriamente para 
este trabajo, -en vista de que son 
poco sensibles a los rayos ama- 
rillos, y será necesaria una expo- 
sición prolongada. El remedio 
consiste en emplear placas iso u 
rtocromáticas, las cuales, por el 
tinte de la emulsión, han sido 
hechas especialmente sensibles y 
en consecuencia necesitan ser 
desarrolladas con una luz segura 
de cámara oscura, por ejemplo, 
con vidrios verde y rojo super- 
puestos. 


Halos 


Estos ocurren en un negativo . 


donde hay violentos contras- 
tes de luz y sombra, siendo la 
razón que los rayos brillantes de 
Juz, A, figura 1, atraviesan la ge- 
letina, D, y son reflejados por 
la superficie posterior de la pla- 
ca, E, en ángulo agudo, O, oseu- 
reciendo así la emulsión, D, donde 
sólo debe ser afectada por los 
rayos opacos, B, como se verá en 
el diagrama. 


Las películas de celuloide no 
están sujetas a ésta eventualidad 
de los halos, y se dice que son 
contrarias a ese fenómeno, port- 
que prácticamente no tienen es- 
pesor, y por lo tanto no presenta 
posibilidad de reflejos de la su- 
perficie posterior. En el caso de 
las placas, los halos se evitan cu- 
briendo la superficie posterior 
del vidrio con color negro o rojo, 
aque tiende a absorber los rayos 
que pasan a través de la emul- 
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sión, de suerte que no pueden ser 
reflejados. 


Luces de colores 


La fotografía, mirada como pa- 
satiempo en casa, comprende mu- 
chas operaciones efectuadas con 
luz roja o amarilla. Se dice que 
estos colores de luz son antiac- 
tínicos, porque, aunque capaces 
de hacer visibles los objetos al 
ojo humano, no alectan quími- 
camente los componentes sensiti- 


vos de las placas y papeles foto- - 


eráficos. En consecuencia todos 
los procedimientos con estas ma- 
terias, hasta que la fotografía 
haya sido desarrollada y se ha- 
van disuelto las sales sensitivas 
de plata superfluas, quedando fi- 
jada la fotografía, pueden ser 
ejecutados con luz de esos colo- 
rec. 


La cámara oscura 


Una cámara oscura es induda- 
b'emente más económica y có- 
mcdamente ilustrada mediante 
la luz del día, aunque en este caso 
la pantalla debe ser más cul- 
dadosamente arreglada, En todo 
ezso, la ventana no debe enfren- 
tar directamente brillante luz so- 
lar. El vidriado será de vidrio 
co or naranja, requiriendo tener 
listas pantallas corredizas roja 
y verde, para superponerlas cuan- 
do sea necesario. Con este arre-= 
elo, la luz naranja podrá usarse 
para operar papel de gelatinobro- 
muro; la pantal'a roja superpues- 
ta se usa para manipular placas 
crdinarias; mientras que naranja 


El 
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Fig. 3 


y verde o bien naranja, rojo y 
verde superpuestos se emplea pa- 
ra placas muy sensibles. 

Entre los alumbrados artiói- 
ejales, son de uso frecuente el 
petróleo y las bujías, aunque po- 
co aconsejable para el caso. La 
electricidad, empero, es el sistema 
más práctico de iluminación, y 
poco costoso. 

En euanto a la pantalla de la 
lámpara, uno de los métodos más 
simples y eficientes se muestra en 
la figura 2. El cordón eléctrico 
pasa a través le un corcho ancho, 
A, que se utiliza para tapar un 
tarro de vidrio, B, y mediante es- 
te arreelo la lámpara pende den- 
tro del tarro, cuya parte superior 
se pinta de negro de suerte que 
no se filtre luz en esa dirección. 
El aparato así preparado se colo- 
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Ya está en venta 


el N.0 8 de la revista “CURSOS” que publica un interesante 


MANUAL DE TRABAJOS EN CHAPA 


PIDA SU EJEMPLAR? 
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ca dentro de un recipiente an- 
cho de vidrio, C, que contiene so- 
lución saturada de bricromato de 
potasa. Este arreglo da razona- 
ble seguridad para placas ordi- 
nurjas y es perfectamente ade- 
cuado para manipular papel de 
selatinobromuro. 

Un dispositivo para alumbrado 
eléctrico de cámara oscura pue- 
de también hacerse econ una caja 
de madera de aproximadamente 
25 x 18 x 15 em. Estas dimensio- 
nes, por cierto, no son estrictas, 
pero la superficie del vidrio debe 
ser de unos 3 decímetros cuadra- 
dos. Tiras delgadas de madera 
se clavan en tres costados de la 
caja para formar las ranuras pa- 
ra el vidrio, y el lado superior 
se rebaja aproximadamente 1 
centímetro en A, figura 3, para 
pennitir que el vidrio deslice en- 
tre las ranuras, B. Para ese tra- 
bajo o corte también se prepara 
una tira de madera, de suerte de 
colccarla en su sitio después de 
insertar el vidrio. El vidrio de- 
berá ser color narania o amaril'o 
intenso. eon objeto de dar amplia 
luz para el desarrollo de papel de 
gelatinabromuro, en tanto que 
para placas será menester cubrir 
el vidrio con una hoja de papel 
rojo, prendiéndola con al'eres, 
a fin de reducir la iluminación. 
La eaja se cubre con papel negro 
o se pinta. En el centro de la 
parte superior se hace una perfo- 
ración. C, bastante ancha para in- 
sertar un eorcho. cortado en el 
medio, de suerte de sujetar entre 
las dos mitades el cordón eléc- 
trico. 


$ 1. m/n. 
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IDEAS PAR A, 
GANAR DINERO 


por el Químico Industrial 


AMERICO CHIESA 
9 


Satisfaciendo  numerosísimos 
pedidos, y bajo este título general, 
iniciaré una serie de trabajos, al- 
ternados con otros de distinta es- 
pecie, dedicados a las lectoras de 
“HOBBY, 

Todos estos trabajos serán sen- 
cillos y fáciles de hacer, explican- 
do detalladamente su fabricación 
y también, aparte de ser fórmu- 


las seleccionadas y de probada 


bondad, de amplias posibilidades 
económicas, es decir, aptas para 
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brevísimo 
exordio, ya podemos comenzar el 
trabajo. Veramos cómo Se ob= 
tiene la diadermina. 


Después de este 


DIADERMINA 


Su preparación, como en todos 
los demás casos, es sencilla: y dé 
bajo costo. Lo que es indispen= 
sable es una escrupulosa limpie=- 
za, tanto de los recipientes con 
que se trabaja, como de las ma- 
nos, varillas agitadoras, espátu- 
las, moldes, ete. 

Los recipientes han de ser de 


ÉN metal enlozado y sin saltaduras, 


ya que éste podría ser atacado 


ES y dar una coloración desagrada- 


ser industrializadas, aún dispo- 
niendo de un capital por demás 
exiguo. 

Advertiré que, en caso de 1n- 
dustrializar estos productos, se 
debe buscar, aparte de la bondad 
del mismo, el efecto agradable y 
llamativo del envase y etiqueta. 

Tan es cierto lo que acabo de 
suponer, que, desgraciadamente 
todo fabricante sabe que en esta 
clase de productos, de nada vale 
que la erema sea buena, si la pre- 
sentación es mala. Aún más, el 
sentido estético femenino es tan 
erande que, en muchísimos casos, 
se adquiere tal o cual crema, por 
el envase y no por el contenido. 

Así que, pues, si el envase €s 
bueno y el contenido mejor, el 
negocio es seguro. 


ble. 

Luego, se debe trabajar siem- 
pre a baño maría, pues un golpe 
de fuego imprevisto, echa a per- 
der, en un segundo, la más cul- 
dadosa preparación. 


2 


Dispongámonos ahora a fabri- 


i car la diadermina. 


En una cacerola del tamaño 
adecuado fundimos 86 gramos de 
ácido esteárico (Se conoce comer- 
cialmente bajo el nombre de es- 
tearina) a baño maría. 


Una vez fundida la masa, le 
incorporamos 150 gramos de gali- 
cerina y 100 centímetros cúbicos 
de agua de rosas, agua de aza- 
har o simplemente agua destila- 
da, y agitamos bien. 

Entonces se le agregan 12 gra- 
mos de amoníaeo, poco a Poco, 
y agitando continuamente. 

Esta agitación debe hacerse en 
forma suave, sin ninguna violen- 
cia, porque Se formaría espuma. 

En cuanto se terminó de agre- 
gar el amoníaco, se retira todo 
del fuego, se agita unos 10 mi- 
nutos más y luego se deja en- 
friar fuera del baño maría, pero 


procurando que el enfriamiento 
sea lento. : 

Una vez fría la masa, ha de 
quedar de consistencia cremosa, 
sin olor a amoníaco y sin espu- 
ma, es decir, compacta. 

Posiblemente el primer ensayo 
no saldrá del todo bien, es decir, 
con todas las características 1n- 
dicadas. Se tratará, entonces, en 
lo sucesivo, de modificar la mar- 
cha de la operación. En general, 
solamente son dos los factores 
que desmerecen al producto; el 
olor mareado a amoníaco y la es- 
puma. 

Se puede corregir, en el pri- 
mer caso, reduciendo éste O sim- 
plemente, prolongando el calen- 
tamiento, con lo que como dicho 
amoníaco es volátil, se despren- 
de y desaparece. El segundo 
factor, es decir, la espuma, se 
correcirá tratando de que la agi- 
tación no sea tan viva. 

Ya no queda más que envasar- 
la, pues la diadermina está lista 
para el uso. 


GLICEROLADO DE ALMIDON 


Una crema buenísima para eu- 
rar las grietas y sobre todo pa- 
ra devolver la suavidad y blan- 
cura del cutis y manos, que hoy 
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en día se utiliza poco porque la 
moda lo ha desterrado, es el gli- 
cerolado de almidón. 

En realidad, no hay ningún 
motivo para que no se utilice 
eon la frecuencia de antaño, pues 
sus resultados son positivos. Tam- 
bién queda el recurso, para al- 
eún ““hobbista”” audaz, volverlo 
a imponer en el mercado, con lo 
que se beneficiará él y a los con- 
sumidores. 

Conviene conocer su prepara- 
ción, ya por su empleo directo, 
como ya lo he dicho, eomo por=- 
que el mismo entra en la fórmu- 
la de muchísimas cremas. 

Se mezclan 100 gramos de al- 
midón con 100 gramos de agua 
destilada (o de azahar), y 200 
eramos de glicerina. 

Se pone en un recipiente de 
porcelana o enlozado como en el 
caso anterior, y se lleva al baño 
maría. 

Durante su calentamiento se 
remueve constantemente (basta 
con calentar la masa durante 20 
minutos) y luego se le incorpo- 
ran 1100 gramos más de gliceri- 


na. Se agita un par de minutos 
y se saca del baño maría. 

Ya fuera de él, se continúa 
agitando con una espátula, lenta- 
mente, hasta completo enfria- 
miento. 

Se presenta entonces, con una 
apariencia de masa translúcida. 


ñ => 
Si fuese muy espesa, se diluye 
con otro poco de agua destilada 
o con agua de rosas o azahar a 
fin de perfumaria. 
COLD-CREAM 
Hay muchísimas fórmulas de 
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este producto, siendo una de las 
más usadas la siguiente: 

Se funde a baño maría, en 600 
gramos de aceite de parafina 
blanco, 150 gramos de cera blan=- 
ca. 


Aparte se calienta un poco, 240 
eramos de agua de rosas y s€ le 
adiciona 9 gramos de borax. 


Esta última solución se va 
acregando poco a poco sobre la 
primera, agitando siempre la 
masa con una espátula para que 
se forme una mezcla homogénea. 

Se obtiene así una emulsión 
espesa y perfectamente blanca. 
En este instante se retira del ba- 
ño-maría y se continúa la agita- 
ción. 

Cuando está casi fría, se le 
añade, a los efectos de darle un 
bouquet agradable y hacer des- 
aparecer el olor a las grasas, 1 
gramo de esencia de geranio y 15 
gotas de esencia de rosas- 

Este cold-cream es muy fino, 


de un blanco puro, muy suave y 


que aventaja, bajo todos los as- 
pectos, a Otras eremas similares. 


SAACE PERAL 


literatura con la técnica, y pu- 
blieó un trabajo titulado: ““Exa- 
men de varios submarinos com- 
parados con el “Peral”. De él 
sacamos el siguiente pasaje: 
“Lo que antes se llamaba la 
““oyestión Peral” ha quedado re- 
sue'ta, y ya nadie se interesa, ni 
por el inventor, ni por el subma- 
rino: al menos por estas tierras. 
El drama alcanzó su máxima 
emoción estética: se emocionó el 
público, tomó parte en la obra, 
aplaudió con frenesí, luego silen- 
cio y olvido. A buscar otros dra- 
mas y emociones. Pero yo no Soy 
de los adoradores del “dios Hxi- 
to”: creo lo que ereo; pienso lo 
que pienso, y respetando lo que 
otros piensen o crean, y aun estu- 
diando lo que en ajenos pensa= 
mientos pueda haber de acepta- 
ble, a los míos propios me aten- 
go al fin. Para mí, tanto talen- 
to, tanto mérito como he ereído 


(Continuación) 


que tenía el señor Peral hace unos 
meses, sigo creyendo que tiene 
hoy, abrillantado mérito y talen- 
to por la desgracia inmerecida. 
Las nobles ideas de un noble ce- 
“ebro no depende ni de la grite- 
ría de los alborotados, ni de los 
chistes estúpidos de los imbéci- 
les o de los envidiosos, ni del 
olvido o del silencio de 108 indi- 
ferentes: son log que son, como 
encarnen en algo serán los que 
hayan de ser ante la historia de 
las invenciones””, 

El patriotismo le impidió a Pe- 
ral interesar por su invento a 
otras naciones, que habrían que- 
rido aprovecharse de Sus traba- 
jos. En efecto, Peral recibió pro- 
posiciones de casas constructoras 
extranjeras e Indicaciones indi- 
rectas de una gran potencia na- 
val, pero siempre desperdició 
Peral las ocasiones así presen- 
tadas, prefiriendo tener tranqui- 


la su conciencia por lo que a Su 
patria se refería. 

No fué menor la delicadeza de 
Peral en otros aspectos. El ca- 
pitalista español Carlos Casado y 
Alisal asistió a una de las prue- 
bas del submarino, y tanto le de- 
bió entusiasmar, que donó al im- 
ventor 500.000 pesetas. Pero eo- 
mo después fracasase la obra de 
Peral, éste devolvió la cantidad 
íntegra al generoso donante. 

Isaac Peral abandonó la Mari- 
na en 1891, pues en aquel cuer- 
po se sentido excesivamente liga- 
do para poder defenderse de las 
insidias que le acosaban. No dis- 
frutó por cierto muchos años de 
esta libertad: cuatro años más 
tarde, en 1895, le operaron en 
Berlin para extraerle un tumor 
de la cabeza, y la fiebre que s0- 
brevino acabó con la vida del fa- 
moso marino, cuando apenas 
contaba cuarenta y cinco años. 
Sus restos fueron trasladados a 
España y descansan en su patria, 
Cartagena. 
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GALVENOMETRO 

Fig. 1 — Experimento con carrete 

e imán para ilustrar la inducción 
electromagnética. 


Todos los motores y generadores 
eléctricos funcionan de acuerdo al 
principio de la inducción eléctrica 
descubierta por Faraday en el 
año 1831. 

Para comprobar el fenómeno de 
la inducción se necesita tener una 
bobina de alambre aislado y conec-= 
tado a un galvanómetro sensible 
euyo cero esté en el centro de la 
escala. 

Si dentro de la bobina introdu- 
cimos una barra de imán, la agu- 
ja del galvanómetro se moverá en 
sentido contrario (Fig. 1). Ahora 
moviendo el imán rápidamente y 
luego lentamente se verá que los 
movimientos de la aguja concuer- 
dan con los movimientos del imán, 
siendo los que producen la mayor 
desviación de la aguja cuando se 
mueve rápidamente el imán, lo que 
indica que se induce un voltaje 
mayor en la bobina. La explica- 
ción de este fenómeno es la si- 
guiente: La barra de imán genera 
a su alrededor un campo magné- 
tico que está formado por líneas de 
fuerza magnética, de manera tal 
que si la bobina corta líneas de 
fuerza, o que las líneas de fuerza 
corten a la bobina, de origen a que 
se induzca en él una fuerza elec- 
tro motriz, o sea un voltaje deter- 
minado, que será tanto mayor 
cuanto más rápido sea el movi- 
miento del imán con respecto a la 
bobina. 


Fig. 3.—Otro diagrama demostra= 
tivo del principio del motor 


eléctrico. 


Un electro imán puede ser consi. 
derado como un imán, y se obten. 
drán idénticos resultados si se re- 
pite la experiencia anterior. El lec- 
tor verá que se necesita realizar 
un trabajo mecánico para producir 
energía eléctrica, de manera que si 
invertimos el proceso anterior se 
producirá energía mecánica. Si se 
coloca un imán frente a una bo- 
bina recorrida por una corriente 
se notará que el imán es atraído 
o rechazado según sea la dirección 
de la corriente. Dicha experiencia 
demuestra que se produce un tra- 
bajo mecánico proporcional a la 
fuerza del campo magnético y de 
la corriente que atraviesa la bo- 
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Fig. 6 — Curvas de performance 
de los diferentes tipos de motores. 
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ios del Motor Eléctrico 


POLO 
NORTE 


Fig. 2 — Diagrama ilustrativo so- 
bre el principio del motor eléctrico. 


bina, como así también del número 
de espiras de ésta. 
Cómo funciona un motor eléctrico 


Para comprender el funciona= 
miento de un motor, imaginemos 
un conductor que se mueva dentro 
de un campo magnético. Si hace- 
mos pasar una corriente por el 
conductor, resultará que éste se 
moverá por la acción producida 
entre el campo magnético y el efec- 
to de la corriente eléctrica que 
atraviesa el conductor (Fig, 2). 


Si en lugar de un simple conduc. 
tor colocamos en el campo magné- 
tico anterior una bobina y hacemos 
pasar una corriente eléctrica por 
él, veremos inmediatamente que la 
bobina tenderá a moverse desarro- 
HNando una fuerza determinada, de 
manera que si colocamos dicha bo= 
bina sobre un eje, éste empezará a 
girar hasta eolocarse en ángulo 
recto con respecto a las líneas - de 
fuerza, Como cuando la bobina al 
recorrer 180 grados queda en la 
posición anterior, resulta que so- 
lamente se efectuará trabajo mecá- 
nico durante el recorrido de media 
vuelta (180 grados). Entonces Ve= 
mos que se consigue que el movi- 
miento continúe dirante los otros 
180 grados (media vuelta) se lo- 
graría hacer girar la bobina cons- 
tantemente. Este problema lo re- 
suelve perfectamente un conmuta- 
dor. La figura 3 muestra una es. 
pira de la bobina de perfil y ade- 


ELÓQUE Te MADERA 


Fig. 4 — Otro sistema demostra- 
tivo del mismo principio. 
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CARRETE del CAMPO 


(Dg) 


más el conmutador formado de dos 
secciones. Si el leetor observa con 
cuidado verá que la espira está co- 
locada perpendicular al corte del 
conmutador. Además tenemos dos 
escobillas que hacen contacto con 
el conmutador a fin de poder en- 
viar corriente a la espira desde el 
exterior. Cuando se hace pasar una 
corriente por la espira, por la ac- 
ción de la corriente y el campo 
magnético la espira girará hasta 
ponerse en la posición vertical; co- 
mo el impulso que lleva la espira 
lo hace pasar de la posición verti- 
cal, resulta que la espira se coloca 
en una posición tal que se invierte 
la corriente en la espira debido a 
que el conmutador cambió también 
de posición, y haciendo así posible 
que la espira prosiga su movimien. 
to de rotación. 

Lo explicado puede ser demos- 
trado por medio de la siguiente 
experiencia: se toma un corcho y 
se le enrollan varias espiras de 
alambre aislado, luego cada extre- 
mo de la bobina se fija por medio 
de alfileres (fig. 4). Busquemos 
ahora un alambre rígido, de miane- 
ra de atravesar el corcho y utili. 
zarlo como eje. Luego se toma un 
imán y se lo acerca de manera que 
la bobina quede contenida entre 
los dos polos del imán. 

Si ahora tomamos los dos polos 
de una batería por medio de ca- 
bles y tocamos levemente los alfi- 
leres de la bobina, ésta comenzará 
a girar rápidamente. Los lectores 
imaginarán que los contactos pro- 
ducidos por los cables oficiarán de 
escobillas. 


Distintos tipos de motores 


Serie — Paralelo o derivación — 
Compound E 


Los motores eléctricos modernos 
pueden ser de tres tipos según eo- 
mo se conecta la excitación (cam- 
pos magnéticos que hacen las ve- 
ces del imán del ejemplo, y que 


ARMADURY 


(120) BOBINIDO EN SERIES 


(ABAJO) 


COMPUESTO 
EN SERIES 


Fig. 5 


DIRECCION del BOBINADO 


Fig. 7 


Fig. S$ — Carrete único bobinado 
en una sola dirección. 


Fig. 9 — Dos carretes bobinados 
en dirección opuesta. 


está formado por una bobina reco- 
rrida por una corriente). 


Antes de analizar estos tres ti_ 
pos de motores veamos de separar 
el motor en dos partes: Campo e 
inducido. Siendo el primero el que 
produce el campo magnético y el 
segundo el que realiza el esfuerzo 
mecánico. 


Los tres tipos enunciados se apli- 
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y 


can en la práctica para aplicacio- 
neg diferentes, porque cada uno se 
comporta de una manera diferente. 
Por ejemplo, un tipo es apto para 
casos en que se necesita velocidad; 
en otro fuerza, y en otro ambas. 
El motor serie está conectado de 
tal manera que la bobina del indu. 
cido está en serie con la bobina 
que actúa como campo magnético; 
el tipo paralelo tiene el inducido co- 
nectado en paralelo con el campo; 
y el tipo compound es distinto a los 
anteriores, pero reúne las condicio- 
nes de ambos. Este tipo de motor 
tiene tanto en el inducido como en 
el campo dos bobinados separados, 
uno de alambre fino y otro de alam- 
bre grueso, de manera tal que los 
bobinados finos se conectan como 
si fuera un motor paralelo y los bo. 
binados gruesos como si fuera un 
motor serie. (Figura 5). 


Los motores serie se utilizan prin. 

cipalmente en los tranvías y trenes 
eléctricos para la tracción, pues es- 
tos son capaces de desarrollar una 
gran fuerza al arrancar. 
Los motores paralelo o derivación 
se utilizan para velocidad y, sobre 
todo, porque es capaz de mantener- 
la aun cuando varía el esfuerzo me. 
cánico que está realizando Por lo 
tanto se puede comprender que los 
motores compound pueden utilizar- 
se en Casos que se necesite mucho 
esfuerzo para el arranque y luego 
poder mantener una gran velocidad 
una vez que el motor haya realiza- 
do el esfuerzo, en primer lugar; se- 
gundo, para obtener una velocidad 
intermedia entre el tipo de serie y 
paralelo; y tercero, para obtener ve. 
locidades constantes con cualquier 
carga, corrigiendo así las variacio- 
nes que se producen en los motores 
en derivación. Por lo tanto, se ve- 
rá que resultará muy práctico ins- 
talar, por ejemplo, un motor serie 
en un torno porque en cuanto el 
motor se haya puesto en marcha ad- 
quirirá una gran velocidad. En cam. 
bio, podrá desarrollar una gran 
fuerza cuando se lo somete a un es- 
fuerzo grande, regulándose el es- 
fuerzo del motor con la carga. En 
la figura 6 pueden apreciarse varias 
curvas con las características de los 
tres motores enunciados, 


Fig. 10 — Disposición diferente de 
dos carretes bobinados en direc- 
ción opuesta. 


A IS O AA 


Fig. 11 — Cuatro carretes bobi- 


nados para producir polos N y S 
consecutivos. 


Eficiencia del motor eléctrico 

La efiicencia de los motores eléc. 
tricos es muy elevada comparada 
con los otros tipos de motores que 
desarrollan energía mecánica. De- 
bemos recordar que no toda la ener- 
gía eléctrica, sino una parte de 
aquélla, es decir, que una parte de 
energía eléctrica absorbida por el 
motor se transforma en energía me- 
cánica y la otra parte se pierde en 
vencer resistencias eléctricas y me- 
cánicas. 


Cuando una corriente atraviesa 
un conductor, éste se calienta y ese 
calor generado es una de las ma- 
meras en que se manifiesta la pér- 
dida de energía eléctrica. De aquí 
se saca en conclusión de que los mo- 
tores pierden parte de su energía 
para vencer la resistencia que los 
conductores ofrecen al paso de la. 
corriente. En ciertos motores don- 
de los bobinados están formados 
por un gran número de espiras for. 
mando capas, el calor desarrollado 
en ellas no se disipa fácilmente, y 
por ese motivo se produce una con- 
siderable elevación de temperatura 
en los mismos. 


El calor generado se pierde de- 
bido a las corrientes de aire produ- 
cidas por su rotación, pero en los 
motores más grandes, es necesario 
abrir conductos de ventilación en la 
armadura para aumentar ese efec- 
to. Las mayores pérdidas en las 
armaduras se producirán si éstas 
fueran sólidas, a causa de corrien- 
tes eléctricas que se producen en el 
material y los conductores del in. 
ducido. Un inducido sólido que gi- 
ra en un campo magnético actúa 
como un conductor de muy baja 
resistencia, dando así lugar a la 
inducción de grandes corrientes y 
ocasionando una considerable pér- 
dida de energía. Esa dificultad ha 
sido vencida haciendo el bobinado 


en varias secciones, y aislando és- 
tas entre sí con mica y u otro ma- 
terial aislante. Estas pérdidas de 
corriente son sólo importantes en 
los motores de conductores muy 
gruesos, y generalmente es des- 
preciable en los pequeños. Cier. 
ta energía, que depende de la co. 
rriente y de la resistencia al contac- 
to se pierde en el calentamiento 
del conmutador y las escobillas, y 
para que esa pérdida sea pequeña, 
las superficies deben ser lo más 
grandes posibles. Las pérdidas me- 
cánicas se deben a la fricción de las 
escobillas y la gravedad. Desde que 
el inducido puede ser de tamaño 
considerable, ella tendrá natural. 
mente, una gran resistencia que 
vencer en lo que se refiere a su 
pripio peso. Esto se observa prin- 


Fig. 12 — Dos carretes bobinados 
en la misma dirección. 


Fig. 135 — Cómo se bobina una 
armadura en onda, 


565 


cipalmente en los motores de tur- 
binas, donde las pérdidas por esa 
causa pueden ser elevadas. 

Cómo funciona un motor eléctrico 


¿Qué ocurre cuando se conecta 
un motor a una fuente de alimen- 
tación? Cuando arranca el motor se 
produce un elevado consumo de co. 
rriente, hasta que el motor obtiene 
su velocidad máxima. Considere- 
mos un motor en serie con una re. 
sistencia en el inducido igual a un 
ohm. Por él pasará una intensidad 
de corriente, cosa que puede oca- 
sionar considerables perjuicios. 
Apliquemos la Ley de Ohm a 
esta máquina cuando se la hace 
trabajar con una fuerza electromo- 
triz de 


220 volt, y desde que 
f.e.m. 

= resistencia, pasará por 
corriente 


ella una corriente de 320 amperes. 
Aunque el inducido comenzaría a 
girar de inmediato, algunas de las 
secciones del bobinado podrían que. 
marse, lo mismo que todos los fusi- 
bles del circuito. Por ese motivo es 
necesario adaptar al motor una re- 
sistencia variable en serie con res. 
pecto a él, a fin de que la corrien. 
te sea mantenida a una intensidad 


“baja cuando se acaba de cerrar el 


circuito. Los condensadores del in- 
ducido cortan líneas de fuerza como 
fuerza electromotriz inducida que 
tiende a impedir el paso de la ceo- 
rriente. Consideromos un motor bo. 
binado en serie y en estado de re- 
poso. Cuando se cierra el circuito, 
una gran intensidad de corriente pa- 
sará hasta que el motor alcance 
gran velocidad. Si se utiliza la ener. 
sía mecánica del motor, la veloci- 
dad dism'nuye, pero como el volta. 
je aplicado permanece constante, la 
corriente aumenta, y por lo tanto, 


Fig. 14.— Cómo se bobina una ar- 

madura en doce hendiduras. El 

alambre N. 1 está conectado en la 
parte posterior del 14. 
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el motor podrá efectuar el trabajo 
requerido. 


Son pocas las personas que dis- 
ponen de elementos necesarios pa- 
ra construirse un motor eléctrico, 
pero un gran número de ellas po- 
drían reparar y rebobinar sus pro. 
pias máquinas si tuvieran algunos 
conocimientos al respecto. 


Los campos magnéticos de los 
motores pequeños están bobinados 
para producir polos norte y sud. 
Si —sobre una barrra de  hie. 
rro se arrolla un alambre aislado 
de uno a otro extremo y si el elec. 
troimán así formado se conecta con 
los terminales de una batería, se 
tendrá un polo norte y otro sud. 
Si ese electroimán se dobla en for- 
ma de herradura, el alambre pare- 
cerá estar arrollado en sentido 
opuesto en cada brazo. Si se tie- 
ne esto en cuenta cuando se bobinen 
campos magnéticos, no se comete- 
rán errores. Para recordar esto, 
considérese la figura 7, Algunos de 
los tiros más comunes de campos 
magnéticos, se ilustra en la fig. 8. 


Cuando sea posible, el alambre 
debe ser arrollado sobre un molde 
de fibra que pueda ser colocado lue- 
go en las viezas polares. El esvacio 
de bobinado debe ser circular O 
cuadrado con las aristas bien redon- 
deadas, y tan largo como sea posi. 
ble, de modo que el calor genera- 
do se disine fácilmente de la su- 
perficie del bobinado. La última 
Capa debe arrollarse sobre una cu- 
bierta de papel de embalar para 
darle mejor aspecto al núcleo. 
Usese alambre bueno y nuevo, Co. 
mo material sislante vara los alam- 
bres, el algodón es el más aconse- 
jable. 


Si los inducidos se bobinan direc- 
tamente sobre las ranuras del mis. 
mo, deben aislarse bien con papel 
de embalaie parafinado, y todas las 
aristas agudas deebn cubrirse con 
fibre en hojas. No conviene aislar 
la aislación, pues en ese caso no 
habrá lugar para el alambre. Los 
distintos métodos de conectar los 
campo se ilustran en las figuras 8, 
Ey 0S 


En la figura 13 se ilustra una for- 
ma de bobinado llamada en onda. 
En este tipo de conductores hay un 
avance en los conductores cuando 
ellos van moviéndose alred*dor de la 
circunferencia de la armadura, Este 
tipo de bobinado se encuentra fre- 
'cuentemente en los generadores de 
alto voltaje. En otros tipos de bo- 
binados, los inducidos se hacen 
avanzar en una serie de vueltas su- 
perpuestas, como se vé claramente 
en la figura 14. En esto hay dos 
secciones separadas por hendiduras, 
representadas en el dibujo con 2 


Fig. 16 — Ca. 
rretes de ar= 
madura  ly0bi. 
nados en la 


Fig. 15 — Ca- 
iretes tripola- 
res bobinados 
en la misma 
dirección. El 
principio de 
uno va conecw 
tado al fin del 
anterior. 
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SEGMENTO 
DE COBRE 


ÁTICA 


Fig. 19 (arriba) — Un conmutador 
de tambor. 
Fig. 18 (abajo) — Vista de frente 


«y seccional de un conmutador de 


disco. 


vueltas por hendidura, de modo que 
en una armadura de 12 hendiduras, 
los conductores que deben ir en Cca- 
da una de ellas son 


Hendidura Conductores 
1 Tay 
2 8a y 2 
3 9a y 3 
4 l0a y 4 
5 lla y 5 
6 12a v 6 
7 la y 1 
8 Za y>S 
9 3a y. 2 

10 da y 16 
11 5a y 11 
12 6a y 12 


donde el conductor 1 va unido al 
12a, el 2 al la, etc, 

El bobinado de los inducidos 

Los inducidos Siemens tipo H, 
son los más simples de bobinar pe- 
ro tienen el inconveniente de no po- 
der arrancar solos. El tipo tripolar 
arranca solo, pero no es tan efi- 
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ficiente. Se podrá ver fácilmente, 
por un estudio de los distintos es. 
quemas, cómo se bobina un induci- 
do. Los diagramas de bobinado pa- 
ra los tipos más comunes se dan en 
las figuras 15 y 16. 

Al bobinar inducidos, hay que 
tener cuidado con la aislación, 
pues los alambres están sujetos a 
una gran tensión. Para una mejor 
aislación, envuélvanse los alambres 
con papel parafinado, asegurándose 
además de que no se han dejado al 
descubierto aristas agudas. El bo- 
binado se hace con una tensión bas- 
tante grande, y las vueltas bien in- 
sertadas en las hendiduras. El ex- 
tremo de cada secrión debe ser nu- 
merado, y para distinguir el extre- 
mo anterior del posterior, debe 
usarse pintura o tinta de color di- 
ferente. Cuando una sección pasa 
por encima de otra, como ocurre en 
las ranuras y en los extremos del 
inducido, debe usarse material ais- 
lante, tal como hojas de fibra, que 
se colocarán entre capas. 

La construcción de conmutadores 
(Figuras 17 y 18), presenta muchas 
dificultades, ya que la estructura 
debe ser rígida y cada barra debe 
estar aislada de su vecina y del mar- 
co, debiendo ser bastante fuerte Co- 
mo para que no vibre. Las barras 
o segmentos se hacen de cobre y se 
aislan con mica. 
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Fig. 17 — Diagrama que “amestra 
las posiciones de las escobillas en 
relación a los carretes. 
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Quizá les parezca extraño a al- 
gunos que en abril todavía publi- 
quemos artículos sobre “camping”; 
pero al decirles que por este año 
será el último de la serie, nos cree- 
mos en el deber de advertir tam- 
bién que este mes es singularmen- 
te apropiado para gozar el máxi- 
mum de las delicias que ofrece la 
vida al aire libre debido a que la 
temperatura es muy moderada, ya 
no quema tanto el sol y aún no ha- 
ce demasiado frío. Es una época 
del año en que no soplan vientos 
insistentes y molestos (como suce- 
de al principio de la primavera), y 
hay mañanitas líndisimas que es- 
timulan a realizar largas camina- 
tas. Por lo tanto, recomendamos 2 
todos aquellos que por causa de sus 
ocupaciones no han podido tomar- 
se un asueto durante el verano, no 
dejen de apreciar las bellezas que 
les ofrece la Naturaleza con sus 
glorias otoñales. Como única pre- 
caución, llevar un poco más rcpa 
de abrigo, y algún poncho extra pa- 
ra la cama... 

A mediados de este mes suelen 
caer las primeras heladas, y como 
anuncio previo de las mismas, los 
atardeceres refrescan bastante. Los 
“fuegos de campamento”, de sim- 
ple necesidad que eran antes para 
preparar la comida, se convertirán 
ahora en verdaderas atracciones, a 
cuyo alrededor se reunirán los 
“campistas” para frotarse alegre- 
mente las manos, arrimar de vez 
cuando algún leño, y decir ¡qué 
lindo está esto..! Entonces se al- 
canza a comprender verdaramente 
el significado de la palabra “hogar”, 
no sólo como calorcito reconfortan- 
te al cual se arrimarán todos para 
gozar de las caricias de la grata 
temperatura, sino también como 
símbolo reconocido de la sagrada 
llama de amor familiar. 

Siendo así, no estará de más de- 
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AcHhviiades 
Carpa ento 


dicar a esta “institución” que en la 
vida del campamento reemplaza a 
las tertulias de sobremesa de la 
vida cotidiana o a “mates en la co- 
cina”, un poco más de atención, 
para que resulte lo más atrayente 
posible. Los dibujos que acompaña- 
mos darán una idea de como reali- 
zar esto. 

Después de la cena, en tiempo fres- 
co resulta lindo tomar café con 
bombilla unas pocas chupadas y 


Fig. 1 


— Fuego de campamento. 
Una manera de disponer tres leños 


gruesos, que poco a poco se van 
empujando a medida que se 
consumen. 


tender en seguida la jarra a su com- 
pañero inmediato; pero a medida 
que se va enfriando la infusión, hay 
algunos que son tan  lerdos en 
“aflojar”, hasta que por fin se al- 
za algún comentario indignado: 
—i¡Eh, ché!.. ¡No te los tomés to- 
dos vos sólo, ahora que está lindo! 

En el mes de abril, todavía no es 
muy tarde para tomar baños de 
mar, si se establece el campamen- 
to sobre la costa, o para practi- 
car la natación en esas hermosas 
piletas naturales que suelen encon- 
trarse en las sierras, pero es ne- 
cesario tomar mayores precaucio- 
nes, En general, no conviene bañar- 
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Cuidados necesarios 


se en tiempo fresco, porque el cuer- 
po no tiene igual oportunidad de 
volver a calentarse con los rayos 
solares después de cada inmersión 
en el agua; cosa muy necesaria si 
se desea evitar un enfriamiento que 
puede tener graves consecuencias. 
Hay personas sanas y fuertes que 
pueden bañarse en cualquier época 
del año, aun en pleno invierno, sin 
que por ello su salud se resienta; 
para ello es necesario nadar vigo- 
rosamente de un lado para otro, es- 
tar apenas dos o tres minutos en el 
agua, salir en cuanto se tiene una 
sensación molesta de frío, secarse 
frotándose vigorosamente con una 
toalla áspera al reparo del viento, 
y vestirse enseguida, colocándose 
además suficiente abrigo para que 
el cuerpo entre nuevamente en Ca- 
lor a la brevedad posible. Pero no 
es cosa de recomendar a quienes no 
están acostumbrados a ello. Sin 
embargo, un baño de cinco a diez 
minutos, en un día templado y sin 
viento, no hará mal a nadie, siem- 
pre que uno no quede tiritando des- 
pués. Si se siente frío, hay que ha- 
cer en seguida vigoroso ejercicio 
—mada mejor que una rápida ca- 
rrera— y colocarse más ropa. 

Los baños, en cualquier época 


Fig. 2. — Un “hogar” de 
campamento. 
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del año que sea, no deben tomarse 
nunca a menos de dos horas des- 
pués de una abundante comida — 
y mejor tres horas que dos La in- 
mersión del cuerpo en agua fría 
cuando la comida se halla todavía 
en el estómago y parcialmente di- 
gerida, suele producir calambres 
muy dolorosos que imposibilitan 
hasta al nadador más experimen- 
tado, para ponerse en salvo. 


Los que se bañan en el mar, le- 
jos de las playas oficialmente li- 
bradas al público y vigiladas por 
bañeros experimentados, deben pro- 
ceder también con la mayor cor- 
dura y criterio, y tratar de preva- 
lecer también sobre sus compañe- 
ros para que no hagan “macanas”. 
Recuérdese que no basta saber na- 
dar, y nadar bien, Hay días, cuan- 
do las olas son tan poderosas y la 
correntada fuerte, que hasta el na- 
dador de más resistencia no pue- 
de contra ellas y es llevado mar 
afuera. Sucede a menudo que un 
bañista está parado con el agua 
apenas hasta la cintura, cuanGo 
viene una gran ola, lo levanta y 
lo voltea. Luego, antes de _que 
pueda ponerse en pie otra vez, la 
masa de agua al retirarse lo arras- 
tra diez o quince metros afuera, 
donde se encuentra con el agua al 
cuello. Trata de volver el bañista 
a la orilla, pero una nueva ola lo 
sorprende y lo arrastra otros cuan- 
tos metros más lejos, y alí encuen- 
tra que ya no puede hacer vie. Son 
muchos, todos los años, los acci- 
dentados en esta forma, ¡Cuidado, 
pues! 

Los baños de sol son asimismo 
muy saludables y no ofrecen ma- 
yor peligro, especialmente en los 
días templados, pero siempre con- 
viene tomar algunas precauciones 
para evitar las quemaduras moles- 
tas. En verano no hay que seme- 
terse nunca de buenas a primeras 
a una exposición prolongada a los 
rayos solares, sino que se empeza- 
rá por tenderse cinco minutos de 
espaldas y otros cinco de pecho, y 
aumentar unos minutos todos los 
días, a medida que el cuerpo se va 
tostando. Una quemadura de sol 
en los brazos y piernas, aungue sea 
dolorosa y —Mmolestísima, no suele 
tener mayores consecuencias, Pero 


los expedicionistas que se instalan- 


en una playa desierta o en el cam- 
po, y fiados de la soledad se tien- 
den completamente desnudos sobre 
la arena o en el pastito, harán bien 
en no abusar del sol en estas con- 
diciones; pues aun cuando duran- 
te el baño mismo no se sienten 


mayormente sus efectos —j¡el en- 
rojecimiento y el dolor vienen 
después! — una quemadura bárba- 


ra en el vientre, pecho o la espal- 
da puede traer resultados graves, 
como por ejemplo un desarreglo 
intestinal, una indigestión o una 


congestión pulmonar. Y, amigos, 
nadie tiene que enfermarse en el 
campamento! Las vacaciones son 
para divertirse, para traer de ellas 
gratos recuerdos cuando se vuelve 
otra vez al trabajo o al estudio, no 
para entristecernos pensando en lo 
que hubiera sido tan sencillo evi- 
tarios 

¡Ah, nos olvidábamos! Al tomar 
baños de sol hay que protegerse la 
cabeza y muy especialmente la nu- 
ca con una toalla o con el pañue- 
lo. Quien se haya insolado grave- 
mente alguna vez siempre queda 
susceptible a los dolores de cabeza 
producidos por el sol, y por lo tan- 
to será menor el placer que le 
brindará la existencia al aire libre. 

Entre las actividades de campa- 
mento ocuparán un lugar destaca- 
do los ejercicios, gimnasia sueca y 
prácticas generales de atletismo, 
Conviene dedicar a las mismas una 
media hora todas las mañanas y 
tardes, de acuerdo con el horario 
que dimos en el número anterior. 
Los ejercicios consistirán en 20 
flexiones de brazos, otras tantas de 
piernas, movimientos del tronco, 
de la cintura y del cuello, etc., y 
entre cada ejercicio se harán 10 
inspiraciones y .expiraciones com- 
pletas y profundas, levantando los 
brazos al llenar los pulmones de 
aire respirando por la nariz, y ba- 
jándolos al vaciarlos expeliendo el 
aire por la boca. Estos ejercicios 
conviene realizarlos conjuntamen- 
te y en forma metódica. 


Fig. 3. — 
Cocina de cam- 
pamento preparada 
con ladrillos viejos o bancos 
de tierra. 
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Las prácticas de atletismo pue- 
den consistir en carreras cortas e 
largas, de postas, saltos en alto y 
en largo, salto a la garrocha (si se 
puede conseguir alguna buena .ca- 
ña de suficiente resistencia), lan- 
zamiento de la bala (con cualquier 
objeto pesado, piedra, ete. que se 
encuentre por ahí) y otras cosas 
por el estilo. Cúmplenos advertir 
sin embargo que no conviene es- 
forzarse demasiado en estas acti- 
vidades, so pretexto de estúpidas 
rivalidades, “porque - Juan saltó 
más o Pedro corrió más ligero”. 
Cualquier exceso es malo cuando 
se Carece del entrenamiento nece- 
sario para realizar un esfuerzo sos- 
tenido. Y el entrenamiento es al- 
go que sólo se adquiere en meses 
y meses de trabajo asiduo, inteli- 
gente y bien dirigido; no con 15 
días escasos de ejercicios violentos. 

Respecto a salud general, los 
tres males más comunes que sue- 
len atacar a los habitantes de un 
campamento son: insolación, indi- 
gestión y resfrío. De la primera ya 
hemos dicho cómo precaverse. La 
indigestión se evitará comiendo a 
horas fijas, limitándose a alimen- 
tos sencillos pero sanos y bien pre- 
parados, no consumiendo fruta v*r- 
de y evitando las conservas en mal 
estado. Los resfríos se previenen 
no tomando baños de sol ya avan- 
zada la tarde, cuando el fresco de 
la noche está cerca, durmiendo se- 
co y abrigado, mudándose ensegui- 

(Sigue en la pág. 570) 
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A juzgar por los libros de tex- 
to que tratan de los teñidos, el 
aficionado puede muy bien ser 
excusado por considerar la fabri- 
cación de tintes como una tarea 
difícil y demasiado complicada 
para llevarla a cabo en el labo- 
ratorio casero. Naturalmente, 
eso es cierto en lo que se refiere 
a muchos de los más modernos 
tintes, pero no obstante, hay al- 
eunos colores de anilina que 
pueden ser fabricados en casa 
con mucha facilidad y pocos apa” 
ratos. Si se tiene un poco de 
cuidado durante la preparación 
de los tintes, el éxito queda ase- 
curado. Con ese fin, es necesa- 
rio pesar y medir cuidadosamen- 
te las diversas substancias que 
deben usarse para fabricar los 
tintes, pues de lo contrario se co- 
rre el rieseo de fracasar. 

El primer tinte a que nos re- 
feriremos aquí es el amarillo de 
naftol, polvo que tiñe a la lana 
y a la seda de un hermoso color 
amarillo limón. El aleodón, an- 
tes de ser teñido con él, debe 
ser “sumergido en una solución 
débil de tanino o alumbre que 
actúa como mordiente, 


Para preparar el amarillo de 
naftol se procede de la manera 
siguiente: colóquense 28,80 grs. 


de alfa naftol y 72 grs. de áci- 


do sulfúrico concentrado en un 
recipiente de cristal de regular 
tamaño. Este recipiente se ceo 
loca luego dentro de una cacero- 
la semi-llena de agua, se pone 
al fuego dejando hervir el agua 
de la cacerola por espacio de 
cuatro o cinco horas y sacando 
periódicamente el recipiente del 
agua para agitar su contenido. 
Al cabo de este tiempo  sáquese 
el recipiente del agua y viértase 
su contenido muy cautelosamen- 
te para evitar salpicaduras, 
en 230 gramos de agua fría 
contenida en un recipiente de po- 
ca profundidad, revolviendo bien 
durante la operación y luego por 
varios minutos más. Cuando la 
mezcla se ha enfriado, añádasele 
muy gradualmente y revolviendo 
constantemente, una mezcla de 
57,60 ers. de ácido nítrico y 14,40 
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gramos de agua, teniendo cuidado 
de que la temperatura del líqui- 
do no ascienda demasiado. Una 
vez que la mezcla se ha enfria- 
do de nuevo, fíltrese por un pa- 
ño de lana y lávese el residuo 
en un poco de agua y agréguese 
carbonato de sodio hasta que 
quede neutro. Luego precipítese 
el amarillo de naftol agregando 
sal común al líquido. El tinte 
así purificado se deseca en horno 
suave. 

Un tinte de color verde puede 
Prepararse de la manera siguien- 
te: Disuélvase .en 576 grs. de 
agua 21,60 ers. de resorcinol y 
agréguese al líquido 43,20 ers. 
de ácido  elorhídrico fuerte y 
115,20 ers. de sal común. Lue- 
go, el líquido se deja enfriar y 
si es posible, se debe agregar a 
él algunos trozos de hielo para 
hacer descender aún más la tem- 
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peratura. Á continuación se di- 
suelven 28,80 ers. de nitrito de 
sodio (no nitrato) en 115,20 ers. 
de agua, y se agrega al líquido 
anterior. La solución de nitrito 
debe agregarse gota a gota, re- 
moviendo muy bien y teniendo 
mucho cuidado de que la tempe- 
ratura de la solución no se ele- 
ve para nada. La adición del 
nitrito durará dos o tres horas, 
y al cabo de ese tiempo, un pol- 
vo marrón se habrá precipitado 
en el fondo del recipiente. Ese 
polvo, que es el tinte, debe sepa 
rarse del líquido por filtración, 
lavado con una pequeña cantidad 
de agua muy fría y secada con 
calor suave.  Disuelto en agua, 
teñirá la seda y la lana de color 
verde. Tiñe también al algodón, 
pero de color más claro, y este 
material debe sumergirse en una 
solución de alumbre antes de te- 
ñirlo. 

Un tinte que se puede obtener 
en dos formas, una soluble en 
alcohol y la otra en agua, y que 
es de eolor azul, se prepara de 
la manera siguiente: colóquense 
en un frasco 72 ers. de anilina 
y agréguesele gota a gota 7,20 
ers. de ácido clorhídrico fuerte 
y 3,60 ers. de nitrito de sodio 
disuelto en una pequeña cantidad 
de agua. Déjese este líquido en 
reposo durante toda la noche. 
Luego colóquese el frasco en una 
cacerola semi-llena de agua ca- 
liente, dejándolo en ella dos ho- 
ras para entibiar la solución. 

Agréguense después 14,40 ers. 
de clorhidrato de anilina (esta 
sal puede prepararse vertiendo 
cuidadosamente ácido clorhídrico 
sobre la anilina, y recogiendo la 
sustancia blanca que se forme) 
a la mezcla en el fraseo. Coló- 
quese el frasco en una cacerola 
que contenga parafina fundida o 
motor oil y caliéntese la cacerola 
hasta que la parafina o el motor 
oil lleguen a una temperatura 
bastante más elevada que la de 
ebullición del agua. Este calen- 
tamiento debe durar cuatro ho- 
ras y el frasco debe agitarse de 
tanto en tanto; el operador debe 
cuidar además que la parafina o 
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el motor oil no tomen fuego. La 
mejor manera de evitar esto es 
calentando la cacerola sobre una 
placa de hierro, como se ilustra 
en la figura... Transcurridas las 
cuatro horas, viértase la mezcla, 
mientras está caliente, en una 
eubeta grande que contenga agua 
acidulada con ácido clorhídrico. 
El tinte, soluble en a'cohol, se 
precipitará en forma de polvo 
azul negro. Se separa del líguido 
por filtración y se deseca. 


Para preparar el mismo tinte 
soluble de agua, tómese una por- 
ción de polvo precipitado y di- 
suélvase en cinco o seis veces su 
peso de ácido sulfúrico concen- 
trado, contenido en un frasco de 
boca ancha. La mezcla debe ser 
calentada al baño maría en una 
cacerola, hasta que una muestra 
tomada del frasco se disuelva 
completamente en una solución 
de carbonato de sodio. El con- 
tenido del frasco, una vez que 
se ha enfriado, se vierte muy cul- 
dadosamente en agua fría. El 
precipitado que en esta forma se 
obtiene, se disuelve en la menor 
cantidad posible de solución de 
hidrato de sodio. Esta solución 
es entonces evaporada hasta se- 
quedad, y como resultado de ello 
se obtiene una masa de tinte so- 
luble en agua, que se reduce a 
polvo y se guarda. La variedad 
soluble en agua de este tinte, le 
dá a los tejidos un color azul ti- 
rando a violeta. 


El amarillo de alizarina, que 
dá un color amarillo oro, se pre- 
para poniendo en un frasco de 
boca ancha, de 112 litro de capa- 
cidad, 14,40 grs. de ácido piro- 
gálico, 14,40 grs. de ácido ben- 
zoico y 43,40 grs. de cloruro de 
zine fundido. El recipiente se 
coloca en una cacerola con para- 
fina o motor oil, y se calienta 
gradualmente más allá del punto 
de ebullición del agua, hasta que 
el contenido del frasco deje de 
hacer espuma y hasta que el co 
lor marrón de él no se haga más 
obscuro. El líquido se deja en- 
friar entonees lentamente, des- 
pués de lo cual el producto es 
reducido a polvo, hervido en agua 


y filtrado. Después qeu el líqui- 
do filtrado se ha enfriado, se se- 
paran los cristales del tinte. Si 
eso no ocurriera, debe calentarse 
de nuevo el agua para reducir 
más su volumen y luego dejarla 
enfriar por segunda vez. 

El amarillo de alizarina es 
esencialmente un tinte para la- 
na, pero teñirá el algodón que 
se haya sumergido previamente 
en una solución de alumbre. 


El violeta de metilo es uno de 
los tintes más conocidos, y tiene 
muchos usos. En el laboratorio 
casero se lo puede preparar co- 
mo sigue: Tómense 450 grs. de 
sal común y mézclese Íntima- 
mente con 28,80 grs. de sulfato 
de cobre pulverizado.  Viértase 
sobre la mezcla 28,80 grs. de fe” 
nol (cristales d eél que han sido 
disueltos en un poco de agua). 
Después de esto, agréguese a la 
mezcla, con constante agitación, 


CAMPING 


(continuación) 


da de ropa o de camisa cuando.es- 
tá mojada o muy sudada, no que- 


dándose en el agua cuando se ha, 


empezado a tiritar, y evitando los 
vientos frios o las corrientes de 
aire cuando se está transpirando 
en abundancia. Como se ve, bas- 
tan unas pocas reglas de elemen- 
tal prudencia y sentido común. 


Llegadas a su fin las vacaciones, 
cuando los excursionistas proceden 
a levantar la carpa y abandonar el 
campamento, recomendámosles muy 
especialmente que tengan cuidado 
en dejar el lugar tan limpio como 
lo encontraron. Con ello, no sólo 
demostrarán que son personas cul- 
tas y aseadas, sino que se ganarán 
la buena voluntad del dueño del 
terreno y se tendrán asegurada una 
cordial recepción si resuelven vi. 
sitar la misma localidad el año si- 
guiente. Si dejan el campo sucio, 
en cambio, no sólo serán mal vistos 
ellos mismos a su eventual regre- 
so, sino que hacen un flaco servi- 
cio a todos los demás adictos al 
“camping” aque puedan aparecer 
por aquel lugar. Debe ser, pues, un 
orgullo para un grupo de musha- 
chos, que se diga de ellos: “No es 
posible reconocer el sitio en que 
tuvieron la carpa, porque al mar- 
charse enterraron o quemaron to- 
do y no quedó ni un rastro...” 
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57,60 grs. de  dimetilanilina. 
Transfiérase después la mezcla 
a un frasco de regular capacidad 
y caliéntese al baño maría du- 
rante ocho horas, pero sin dejar 
hervir el agua. Al cabo de ese 
tiempo, viértase el contenido del 
fraseo en una cubeta y déjese 
enfriar. Esta masa contendrá 
ahora el violeta de metilo, mez- 
clado con sal y con fenol. 


Para separar el violeta de me- 
tilo se agregan al líquido 3 li- 
tros de agua en la que se han di- 
suelto 86,40 ers. de sal. La mez- 
cla se calienta entonces hasta que 
desaparezcan todos los grumos. 
Luego se deja el líquido en repo- 
so, y el agua de la superficie, 
que contiene cloruro de sodio y 
fenato de calcio en solución, se 
separa de la masa precipitada en 
el fondo del recipiente. Esa ma- 
sa se hierve entonces con ácido 
sulfúrico diluído con el objeto 
de desembarazarla del óxido de 
cobre presente. Se filtra luego 
y se le agrega un poco de sul- 
fato de sodio sólido, con agita- 
ción constante a fin de precipi- 
tar el violeta de metilo. Final- 
mente, éste se separa por filtra- 
ción y se deseca a calor suave. 
El tinte, una vez seco, tiene el 
aspecto de un polvo verdoso que 
se disuelve en agua, formando 
una solución de color violeta in= 
tenso, que puede ser empleada 
para teñir o para hacer tintas. 


El negro de azufre se prepara 
calentando en un fraseo una mez- 
cla de 28,80 grs. de dinitrofenol, 
57,60 ers. de flor de azufre y 
144 ers. de sulfuro de sodio (es= 
te último disuelto en unos 172 
ers. de agua). El frasco debe 
ser colocado en una cacerola se- 
millena de agua, la que debe ser 
calentada hasta cerca de su pun- 
to de ebullición durante doce ho- 
ras. El contenido del frasco se 
vierte luego en una cubeta gran, 
de, de modo que la mayor super- 
ficie posible quede expuesta al 
aire. Cuando el líquido se oxide, 
el negro de azufre se precipita- 
rá. Este tinte es soluble en- una 
solución  diluída de sulfuro de 
sodio. 
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UN SILLON CONFORTABLE 


r 


He aquí algunas indicaciones 
para la construcción de un si- 
llón a la vez simple y conforta- 
ble. 

El lector podrá observar que la 
línea curva está, por decirlo así, 
excluída, lo que estimamos facili- 
ta mucho los trabajos, ejecutado 
con un poco de cuidado, hermo- 
samente patinado, este sillón, 
provisto de dos cojines movibles 
confeceionados en uma cretona 
estampada y erin vegetal, com- 
pleta ventajosamente un mobilia= 
rio de sala de fumar, un living, 
ete. 


Materiales 


Empléese con preferencia el 
roble o el nogal. Conseguiremos, 
pues, en una carpintería o corra- 
lón de maderas: 

A) 2m.30 de listoneitos de 50 
por 50 mm. de sección. 

B) 4m.50 de listoncitos de 25 
por 40 mms. de sección. 


.C) 3 mts. de tabla de 10 ems. 


de aneho y 20 mm. de espe- 
sor. 

D) 1 mt. de tabla de 20 ems. 
de ancho y 20 mms. de es- 
pesor. - : 

E) 4 mts. de listón de 13 x 30 
milímetros de sección. 

EF) 1 m.40 de listón de 20 por 
30 mms. de sección. 


G) Aproximadamente 3 mts. de 
tabla de haya de 8 ems. de 
ancho. 

Si tenemos la precaución de 
encomendar nuestro pedido a un 
aserradero mecánico, tendremos 
la ventaja de que se nos propor- 
cione toda la madera en las pro- 
porciones indicadas, debidamente 
cepillada. 


Montaje 
Se confeccionará primero una 


escuadra de madera en las di- 
mensiones indicadas (fig, 5 A). 


Se prepararán cuatro pies A y 
GC (fig. 4, ver A y B), observan- 
do las dimensiones dadas; los 
pies serán simétricos y no igua- 
les, dos a dos. No omitir la ob- 
servancia de este punto. 


Se confeccionan luego las pie- 
zas D, E, F. (fig. 4). 

Los vástagos de estas piezas 
tendrán un espesor aproximado 
de 8 milímetros y sus extremos 
estarán un poco hacia atrás so- 
bre el borde de las tablitas. 


Preparar luego 12 piezas G 
(fig. 3), cuyos vástagos tendrán 
sólo 5 mms. de espesor. 

Hecho esto, se ensamblará las 
piezas E. F. G- para obtener los 
dos paneles de los costados que 
vendrán enseguida a encuadrar 
un pie delantero A y un pie tra- 
sero €. Bien entendido, habrán 
de encolarse los ensamblados an- 
tes del montaje definitivo, de- 
biéndose dejar secar bien la eo- 
la antes de proseguir los traba- 
jOS. 

Después de esto se reunirán 
los dos paneles por medio de ta- 
blitas D para formar así el es- 
queleto del sillón. No deberá. ol- 
vidarse de hacer en la pieza Y 
tres agujeros de 5 milímetros 
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para la colocación de los tormmillos 
de fijación de los posa-brazos B. 
Efectuar la operación antes del 
ensamblado. 


Se hará luego el montaje del 
respaldo (fig. 3, wer BJ). Este 
deberá hacerse enteramente eon 
piezas de 40 x 25 milímetros de 
sección. 


Pensamos que la Tienra es su- 
ficientemente explícita para que 
Se tenga que agregar aleuna ex- 
plicación o comentario. 


La fijación del respaldo al 
asiento se efectuará por medio de 
dos bisagras (Tig. T, ver detalle 
de A), de 39 a 40 mms. de an- 
cho y 50 mms. de largo, debien- 
do elegirse un modelo sólido. 

Prepárense los posa=-brazos B 
(fig. 3) que constituyen dos pie- 
zas simétricas. Para practicar 
las ranuras destinadas a recibir 
la varilla, el medio más simple 
consiste Gia. 5, ver B) en apre- 
tar los dos posa=-brazos B, uno 
contra el otro, con las caras su- 
periores en contacto y hacer en 
ellos tres agujeros de 20 mms. de 
diámetro, como lo indica el deta- 
lle de construeción. Ensesuida 
se fijan los posa-brazos B, sobre 
Ja armazón, por medio de torni- 
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llos (fig. 1)- Es ventajoso apli- 


car un poco de cola en la cabeza ' 


de los pies A y C, así como en el 
travesaño F que los une. Con 
esto los posa-brazos quedarán só- 
hidamente colocados. Antes de 
iijarlos definitivamente habrá 
que asegurarse de que el respal- 
do H del asiento pueda ser colo- 
cado sobre el asiento, sin frota- 
miento alguno. Dejar aproxima- 
damente 5 milímetros de juego 
entre el asiento H y los lados. 
Conviene, en caso de transpor- 
tes, poder volear así el respaldo 
sobre el asiento. He aquí ya el 
armazón terminado. 
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Colocación de las cinchas 
de arpillera 


Para colocarlas, haremos do- 
bles los travesaños DD, EE, que 
forman el cuadro del asiento, 
con tablitas K. de haya, o bien 
pino, de 15 mms. de espesor (ver 


lig. 7). Estas tablitas tendrán 
aproximadamente 8 ems. de an- 
cho. Serán encoladas entre la 


cara interior del cuadro y por 
otra parte fijadas por medio de 
tres tornillos a lo menos. Luego 
se procurará unos 8 metros de 
cincha de arpillera (en tapicerías 


MEG on 


3 


Fig. 5 
las hay) de 85 mms. de ancho y 
se les tenderá sobre el cuadro de 
madera de haya o pino, fijándo- 
las por medio de clavos de tapi- 
cero. Deberán ser dobladas en 


las extremidades según lo indica 
la figura 7 Eo detalle b). Ha- 
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Fig. 6 


brá de trenzárseles unas con 

otras y estirarlas bien a fin de 
; dar una mayor solidez al conjun- 
to. Esto no ofrece mayores difi- 
cultades, si se procede camo lo 
indica la figura 6. 


Terminación 

No queda ahora más que lus- 
trar o barnizar las maderas. Se 
podrá, previamente darles una 
pátina obscura o elara, según el 
ousto de cada cual. Para ence- 
rar, aplíquese sencillamente con 
pincel, la cera encáustica, a la 
que se habrá agregado un poco 
de trementina, dejando secar 24 
horas y frotándose luego enérgi- 
camente con un trapo de lana y 
un cepillo no muy duro (uno vie- 
jo, de ropa, por ejemplo). 

Cojines 

La confección de los cojines 
puede ser hecha por el “BHhobbis- 
ta”, pero podría ser también en- 
cargada a un tapicero. Obsérve- 
se que el cojín del respaldo ven- 


che, presidiendo actualmente la institución el Vocal del Con- 
sejo Nacional de Educación, Dr. José Antonio González. 
La Universidad Popular de la Boca se distingue por ser la 


Fiscales, respecto a log cursos de perforación y producción de 
petróleo, todos los alumnos egresados prestan actualmente 
servicios en la planta de Comodoro Rivadavia. 


experiencia europea. 


mee e 


Otros de los cursos que se dictan tan sólo en esta Univer= 
sidad, son los de Granja: enfermedades -del- ganado, industria 
lechera, avicultura y ganadería, explotación de frutos del país 
e importación de productos manufacturados, 
ra la primera presidencia de la Universidad, gucediéndole en ete. Los alummos de la Escuela de Arte de la Universidad 
obtuvieron los primeros premios en la exposición de artistas 
noveles, organizada por el Ateneo Popular de la Boca, y ex- 
pusieron fltimamente sus obras en el Concejo Deliberante. 


El Dr. Le Breton, 
Capital el año pasado, 
versidad, con la que mantiene permanente contacto, proyec= 
tando la creación de cursos técnicos nuevos de acuerdo a la 


durante su corta permanencia en esta 
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Fig. 7 


drá a apoyarse contra el prime- 
ro (fig. 1). Los cojines deberán 
tener al menos 10 mms. de espe- 
sor. 

La cincha de arpillera que sir- 
va de apoyo al respaldo será pre- 
ferentemente de las que se em- 
plean para alfombra de escalera, 
un poco gruesa y de 75 ems. de 
largo. Es 
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La Universidad Popular de la Boca, realiza 
uma obra digna de aplauso 


El día 12 de abril se iniciarán las clases en la Universidad 
Popular de la Boca, primera institución de su género fun- 


aeromodelismo, 


realizó su primera visita a la Uni- 
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HOBBY 


N. C, García. — Villa Mirasol (F.0.0.) 
— La dirección de la casa importadora de 
los acumuladores Willard es: Ostilio Bocci, 
calle Bartolomé Mitre 2060. Los cargado- 
res Windcharger puede adquirirlos en cual- 
quier casa de la Capital, pues difícilmen- 
te podrá conseguirlos en otra parte. Res- 
pecto al conductor que desea emplear para 
alimentar la lámpara, puede ser de la me- 
dida que Vd, menciona, siempre que no se 
exceda de unos 10 mts. 


U. Luján. — Gálvez. — Respecto al 
parlante que Vd, menciona, le aconsejo el 
Ucoa 6P12 para válvula 1C5G, pues son los 
únicos que tienen para este tipo de apara- 
to. Además, puede usar las de filas en 
paralelo. 


Un “'hobbista'? preguntón. — la, Res- 
pecto a la antena, no es estrictamente ne- 
cesario utilizar la indicada en el artículo. 
Puede construir la que le resulte más có- 
moda, pero debe estar bien aislada. — 2%a. 
La “'comunicación'” se produce inductiva- 
mente. — 3a. Plug, es en realidad un en- 
chufe de dos polos y el jack es la parte 
en donde se enchuía el plug. El jack y el 
plug se utilizan si el armador lo prefiere; 
por esta razón no aparecen en el circuito. 
— 4a. Se necesitan ambas cosas; dos bor- 
nas para teléfonos y dos condensadores va- 
riables de 23 chapas; por lo tanto, no con- 
funda una cosa con otra. 


Montiel. — Buenos Aires. — Para po- 
der utilizar el transmisor en 40 méts., bas- 
tará cambiar el valor de L2 y L3, de ma- 
nera que 12 podría sar la misma, pero 
con una derivación tal que se utilicen so- 
lamente 2/3 de la bobina. 13 deberá tener 
unas 8 vueltas de alambre de 2 mm, de 
diámetro y espaciado con el doble del es- 
pesor del mismo siendo el diámetro de la 
bobina de 5 cm. De esta manera puede uti- 
lizar el mismo valor para L4. La salida 
del transmisor es aproximadamente de 4 
watt. 


O. Criscione. — Quilmes. — Le SOYrpresa 
zecibida por Vd. se debe a que el pick- 
up es en realidad un generador de energía 
eléctrica que se produce por la vibración 
del vástago que soporta la púa. Dicho yás- 
tago está sujeto entre gomas entre los po- 
los del imán, de manera tal que al menor 
movimiento del vástago hace que el cam- 
Po magnético varíe dando origen a que en 
la bobina del pick-up que está en el campo 
magnético se genere una corriente que es 
«de la misma forma en que se ha grabado 
«el disco. La pila era innecesaria debido a 
que bastaban los carmpos magnéticos del 
imán del pick-up. os diafragmas de 
los teléfonos vibram debido 2 que el pick- 
Up entrega una determinada energía eléc- 
trica, de manera que dicha energía desarro- 
lla una corriente que atraviesa el bobina- 
«do de los teléfonos haciendo que el campe 
magnético de los mismos varíen con la va- 
riación de la corriente y de esta manera 

ano Tan ¿2 el diafragma haciéndolo yi- 
brar de acuerdo a 18 vibración impresa por 
el disco a la púa. A 


Alfredo Ceza. — Gral, Belgrano. — Po.7 
el momento, no podemos suministrarle los 
datos de un equipo de grabación que esté 

_Al alcance del *““hobbista””. 

<A. B. — Huerta Grande. — Córdoba. 

— Le Jeonsejo siga el curso de radio que 


publica la Rejista—!*Cursos”” de la Edito- 


CORREOS 


DEL PROFESOR 
JOSE SUSMANSCKY 


Atiende personalmente los 2o. y 
de 18.45 a 19.30 
horas. 


Jueves 


3o. 


receptor de dos válvulas cuya segunda vál- 
vula 30 puede utilizar perfectamente con 
sólo sustituir los teléfonos por la entrada 
del amplificador y a la salida del mismo 
conecta los teléfonos. 

A. González. — BosSario. — El pick-up 
lo puede conectar entre la parte superior 
de RY y chassis, puesto que de esta manera 
podrá usarlo también como control de vo- 
lumen, Si el pick-up le dá poco volumen, 
puede conectarlo directamente al copete de 
la válvula 6Y8 y chassis. 

F, M. Sanz. — Capital. — Debemos 
advertirle que. de acuerdo a las recomen- 
daciones hechas en la Revista ““Cursos””, 
no se contesta ninguna correspondencia. 
Además, los datos que Vd, nos pide entran 
dentro de las preguntas que Vd. mismo de- 
be solucicnar utilizando las tablas, fórmu- 
las y ábacos publicados en ese curso. 

Waigquel. — Wilde. — Le sugerimos 
que pase por nuestra redacción y le acon- 
sejaremos algo al respecto, 

J. y P. Biba. — Los Surgentes.— Po- 
dría utilizar en su instalación cable de 2 
milímetros de diámetro. 

Un admirador de ““HOBBY”“.—Capital. 
— La antena publicada en el N* 11 de 
“HOBBY** dan 105 resultados que Vd. de- 
sea, tanto en onda larga como en onda 
ccrta, en 175 como en 465 kilociclos, 


Y, Kaizer. — Salto. — F.C.C.G. 
Para bobinar su motorcito necesita que los 
campos sean de alambre muy fino y de 
muchas vueltas, para lo cual habría que 
calcular el inducido para trabajar en esas 
condicnes. Podría deshacer la bobina del 
inducido tomando nota de cuantas vueltas 
entran en cada sección y rebobinarlo con 
un alambre tal que puedan entrar 36 ve- 
ces el número de espiras que tenía origi- 
nariamente. 


Don Simón de San Martín.,—F.C.C.A. 
— Trate de iacer las bobinas dentro de 
blindajes de aluminio, de hierro o de zinc 
y conectados a tierra; puede que sem ésto 
una solución para Vd. 


Quilmes. — Pasamos su carta a la sec- 
ción química donde será contestada. 


J. A. Scarone. — Canals, — Vd, mo 
menciona cuál es la temperatura del gene- 
rador en las condiciones que Vd. mencio- 
na. Por esta razón no puedo contestarle 
si la temperatura es peligrosa o no para el 
generador. 


J. Lifschitz — Entre Ríos, — Para gus- 


ss Héuir un transformador de uno a uno por 


otro “ela distinta relación, sólo hace falta 
saber si vsabajará en perfectas condiciones, 
pues las conexiones son las mismas, Por 
mi parte, le aconsejo2.20 utilizar otra re- 
lación. No hay otra mane. 2 Ue evitar que 
, a quede 


os A mos Uno de los polos de la cormo 
rial Hobby desde el pr O AA O 
que está dirigida a personas que, como Vd., ELLO 
recién se inician o se quieren iniciar en B. A. Massiotti — Punta Alta, — 


la Radiotécnica. 


Miguel B. Trejo.—Trejo 790.—Córdoba. 
-— Esperamos complacerlo muy pronto. — 
“Gracias por los consejos y los saludos, 

Miguel B. Roselló. — Rosario de Santa 
Fo. — En el No 6 de HOBBY se publicó un 


F. C. C. A. — Le aconsejo siga el curso 
de radio que se dicta en la revista ““Cur- 
sos”” 


Un pequeño aficionado — Capital, — 


Puede utilizar el juego de bobinas 5210 
Ucoa. 


575 


B. Aiscar — Juan Bautista Alberdi. 
Diríjase a cualquier casa importadora de 


— 


bicicletas. 
L. C. Roggiani. — Rafaela. — Y. €. 
C. A. — ul voltaje de su transmisor será 


mas o menos, 3 Wav. ul asculve que Pueue 
tener depende en mucho del receptor que 
Pposva la estación receptora, Podria armar 
el transmisor publicado en HOBBY 
N2 19. una cápsuia común  microfónica 
2 carbón. tl wattaje que podría tener 
con el transmisor publicado puede  al- 
camzar hasta 5 watts si está todo a pun=- 
to. Con el material que Ud, posee no es 
posible obtener mayor rendimiento. Para 
conocer los watts de un transmisor se mul- 
tiplica la resistencia efectiva de la corriente 
que atraviesa la antena. Ni fuese un anmpli- 
ÍicaGor, se Obtendria dividiendo el cuaurado 
del voltaje que a una irecuencia de mil 
ciclos segundo se obtendría enire los ex- 
íremos de placa la earga de placa de la 
etapa de salida del amplificador dividido 
por la impedancia de carga, ¿il amplíi- 
cador que Ud. nos pide fué publicado en 
el N* 29 del mes de diciembre de la re- 
«vista HOBBY. 


4. Andes. — San Francisco, — Cór- 
doba. — 1% Para reducir la regeneración 
poúria conectar entre el positivo de 220 
Yolt y la impedancia una resistencia de 
30.000 obm :-2 watts; 2% Para escuchar 
omdas cortas debería cambiar los valores 
de 1d y 12 de acuerdo a los valores uauos 
en el Ne 27 de HOBBY para la bobina 
de onda corta inutilizando la derivación cen= 
tral de la misma, y para Ll unas 6 vuel- 
tas de alambre de 0,15 forrado en seda, 
Para escuchar el altoparlante podrá agre- 
garle el amplificador publicado en el No 15 
del mes de octubre de HOBBY. La dife- 
rencia entre un altoparlante electrodinámi- 
co y uno magnheto dinámico reside en el 
campo magnético en el cual está la bobi- 
na móvil, in el primero de los nombrados 
el campo magnético lo genera una bobina 
de muchas vueltas por la cual circula co= 
Triente contínua, y en el segundo el cam- 
po magnético lo produce un imán perma- 
nente. 


A. R. Green. — Capital. — Efectiva- 
mente, la fórmula que Vd. menciona está 
dada para el caso de tener que utilizar 
el transformador a los 220 Volt de corriente 
alternada. De manera que si el voltaje 
conectado al primario no fuese 220 Volt 
bastaría dividir por dos el resultado si el 
voltaje aplicado al primario fuese 110 Volt, 
etc. Si desea calcularlo directamente, po- 
dría utilizar la fórmula siguiente: 


E x 100000000 
=== 
444 xixBxs8 


donde E es el voltaje que se aplicará al 
primario; 1, la frecuencia de la corriente. 
Entre una campanilla de corriente alter- 
nada y otra de continua, no hay ninguna 
diferencia. Si al timbre de corriente alter- 
nada se le cunecta a tierra, se debe a que 
este trabaja con un transformador conee- 
tado a los 220 Volt de la red de canali- 
zación. De esta manera se evita que un 
eorto circuito en el transformador haga que 
quede conectados los 220 Volt a la red del 
timbre, y 'por lo tanto cualquier persona 
que tocase dicho cable podría quedar fulmi-" 
nada. 


M. Poissonneau. — Paraná, — Le 
=sojo, en su caso, construya el HOBBY 
actos i2aal para el campo. Puedo 
Ne 11, que es due, del ramo de la 
dirigirse a cualquier casa > =— actual- 


Capital por los materiales, Pues. —— 


mente son muy fáciles de conseguir, Res= — 
pecto a su otra pregunta, puede sacar la 
derivación de 67,5 Volt de manera que 
sugiere. 


Vá. 


A a 


Eusebio Pérez. — Sarandí (F.C.S.).— 


En esta revista apareció una crema para 
lustrar calzado. Le ruego revise su colec- 
ción, lo mismo que la sección Correo, pues 
en él se ampliaron los datos. 

Angel Fernández. — San Cristóbal. — 
Un aparato de esa, índole le resultará caro 
y difícil de fabricar. Caro por el juego de 
_Jentes y difícil porque debe ser su meca- 
nismo de precisión. 

Antonio Giorgio. — Rosario. — Se pue- 
de utilizar lacre común, según para que 
se destina el corcho así pegado. También 
puede utilizar una solución de celuloide 
en acetona, 

Luis Zoilo Capilla. — Rosario. — Tanto 
en el primero como en el segundo caso, el 
problema se prodce a reducir el agua oO 
agregar más productos sólidos. El negro 
animal (puede utilizar también de humo) 
no es soluble y debe quedar en suspensión. 
Puede añadirle a la gomina un poco de al- 
cokol o un conservador que puede ser áci- 
do salicílico al 1 por mil, 

Homero Huertas L. — La Previsora.— 
Guayaquil. — Ecuador. — En los prime- 
ros números de HOBBY apareció un líqui- 
do para lustrar metales, En homenaje a la 
brevedad le ruego la busque en su colec- 
ción. 

Eduardo Delgado. — Junín. — No de- 
be llenar ningún requisito si la fabricación 
la efectúa usted mismo. En cuanto al en- 
vase, diríjase a Bunge y Born Ltd., Cen- 
tenera 2672; José Lombardi, Río IV 2616; 
La Federal, Añaseo 1541 y Delgado y Ste- 
la, San Juan 3201. 

Un asiduo lector. — Capital. — En es- 
ta revista apareció un artículo sobre re- 
plateado de espejos. Revise su colección. 
En cuanto a las drogas, es muy convenien= 
te las adquiera en droguerías, no en farma- 
cias. 

Hilario F. Pairola.— Angélica F.C.S.F. 
— Haga la prueba templando con kerosene 
en vez de agua, Otro líquido sería el si- 
guiente: funda en 3 litros de aceite de li- 
naza, 112 kilo de resina, 1 litro de gliceri- 
na y 1 kilo de polvo de carbón. Este lí- 
quido debe estar bien caliente al introdu- 
civ la pieza. Para que no se le pegue el 


DEL TECNICO 
AMERICO CHIESA 


Atiende personalmente al pú- 
hlico todos los días Viernes de 
18.45 a 20 horas. 


niquelado, límpielo con una franela y Un 
poco de vaselina, z 

““Hobbista'? Taficeño.— Debe usted in- 
dicar qué producto va a elaborar. Los que 
usted indica no precisan estampillado, pe- 
Yo el primero y tercero, para ponerlos en 
venta, debe hacerlos analizar previamente 
por el Departamento de Higiene de la Pro- 
vincia. Si emplea operarios en su fabrica- 
ción, debe montar la fábrica de acuerdo a 
la, reglamentación vigente en esa. En cuan- 
to al fijador, basta con agregarle un poco 
de alcohol. 

Miguel Montero. — Montevideo. — Em- 
plee un cemento simple de caucho. Para 
ello corte el caucho en trocitos pequeños 
y disuélvalo en benzol o nafta. El caucho 
no debe ser vulcanizado. 

Javier Noguera Solá. — Capital. —Pue- 
de utilizar pasta común o sino la goma que 
se expende en el eomercio, con el agre- 
gado del 1 olo de glicerina. También pue- 
de utilizar gelatina disuelta en agua ca- 
liente. 

Dino ILinquet. — Colonia Belgrano. — 
192) No puedo contestar a esta pregunta 
por la razón que he expuesto muchas ve- 
ces, de que no doy ni evacúo consultas que 
se refieran a materias explosivas o simple- 
mente que entrañen algún peligro. — 2%) 
Un procedimiento casero para destilar car- 
bón de sauce o álamo? ¿No será un proce- 
dimiento para destilación seca de la made- 
ra? Le ruego me rectifique el dato y me 
informe qué desea obtener. — 3%) Todo 
es posible, pero me parece difícil, — 4%) 
Puede dirigirse a la casa Enrique Debat y 
Cía, Agrelo 3533: Droguería D. Tarazi, 
Victoria 3595; Retiene, Sarmiento 1127; 
Normando Ferrari, Belgrano 2014, etc. 


Ramón Muñiz. — Sarandí (F.C.S.). — 
Tomo en cuenta su pedido y oportunamen- 
te se publicará. : 

E. Puchini. — Baigorri 41. — Capital. 
— Para retardar el fraguado del yeso 
(unas 3 horas) basta con agregarle al agua 
eon que se ha de amasar aquél, el 2 por 
mii de ácido cítrico. En cuanto a lo de- 
más de su empleo, eso corresponde a Un 
albañil o simplemente a habilidad. 

Alberto M. Bollini, — He traspapelado 
la anotación que hice de su pedido, y por 
más esfuerzos que hago no logra recordar 


cuál era. Le ruego me disculpe y me lo 
repita. 

Salvador Freire, — Capital. — No es 
necesario que registre la marca. Le deseo 


buena suerte en su fabricación y venta. 

Un lector de Lomas de Zamora, — Le 
pido mil disculpas por la tardanza en con- 
testarle. Ella se debe a que se me traspa- 
peló su carta. La pasta blanca para pe- 
gar apareció en el N2 11 de esta Revista. 

Ego. — Montevideo. — Puede utilizar 
el paclosol. Para más datos, vea el artícu- 
lo: que publiqué referente al líquido mata- 
MOSCAS. 


José B. Monti. — Escuela No 794. — 
Santa Fe. — Ya apareció en esta revista 
el proceso de fabricación del hectógrafo, 
como del mimeógrato. Por lo tanto, excú- 
seme que le solicite revise la colección, de- 
bido al poco espacio de que dispongo. 

Gildo Cucovaz.—Monte Buey.—F.C.C.A. 
— Use amoníaco que puede obtener en 
cualquier farmacia lo mismo que el tartra- 
to doble. El que se utiliza para soldar es 
cloruro de amonio o sal amoníaco. 

Buzzalino, Alberto Jorge. — Capital.— 
Utilice pafa pintar la pantalla un barniz 
de base celulósica y añádale aluminio en 
polvo. 


Un lector desde joven. — Haumonia. — 
Chaco. — La bakelita no se puede volver 
a utilizar. Es insoluble y por fusión se 


destruye. 

A todos los lectores que me han escrito 
con respecto a la fabricación de las sales 
Para fotografía, muchas gracias. — Den- 


tro de poco tiempo comenzaré su publica» 
ción. 


Un viejo amigo de “HOBBY””.—Lomas. 
Siento manifestarle que el pequeño avión 
“Pou du ciel”, (pulga del cielo), está 
prohibido por las autoridades aeronáuticas. 

- En su país de origen, Francia, también se 
ha abandonado, por los numerosísimos ae- 
cidentes ocurridos. 

J. Sildáañe. — Capital. — No conozco 
ringún libro que trate el tema ni persona 
alguna que lo enseñe. 

Angel G. Baglietto—Mol! (F.C.C.G.B.A.). 
— Debe hacer su pedido de materiales di- 
rectamente a una casa de radio, pues nos- 
otros no vendemos ninguna clase de re- 
puestos para construcción de los circuitos 
proyectados en la Revista. 

Eliziel B. dos Santos.Sao Paulo (Brasil). 
— Agradecemos sus gentiles palabras y sa-= 
ludos, deseándole un gran éxito en su nue- 
va empresa. La publicación de fotografías 
está reservada. 

Virginio Danicik.—Salto (F C.C.G.B.A.). 
— Lamento no poder complacer — por aho- 
ra — su pedido. 


Carlos L. Paravano.—Esperanza (Santa 
Fe). — Oportunamente se publicará la 
construcción de un torno para madera co- 
mo el que le interesa, 

Vicente Pastore, — Lavalleja 1711. — 
Montevideo. — No dispongo de ningún pro- 
yecto como el solicitado. En cualquier for- 
ma su publicación sería inoportuna dada 
la estación. 

Paúl de M. — Muchas grarios la pu- 
elogios. Deliberadame»“2 Se refiere a ar- 
blicación >" uuwr naturaleza, 
me-blo Tabaco. — Alcorta (F.0.C.A.). 
—En “HOBBY” ya se publicó un cargador 
eléctrico de baterías usando un generador 


DEL DIRECTOR 


de auto, Como sobre este asunto hay mu- 
cho interés y el número está agotado, pro= 
curaré publicar otro proyecto semejante. 
E. Valderrama N. — Valparaíso (Chile). 
— Todos los números atrasados de HOB- 
BY, menos el 1, 2, 3, 6 y 17 que están 
agotados, puede adquirirlos directamente en 
nuestra Administración al precio de $ 0.50 


cada uno. La suscripción para el exterior 
cuesta $ 4.50 y puede, también, hacerse 
directamente. 

Plácido Galvaliz, — Salta 717. — Dia- 


mante (E. R.). — Agradezco sus bue- 
nos deseos para HOBBY y me alegra con- 
tarlo siempre entre los viejos y buenos 
amigos de la Revista, Su proyecto lo paso 
al señor Manuel Hidalgo, con registro de 
patentes en Av. de Mayo 760, quien gusto- 
samente le informará si es patentable o no. 

““Los cinco”?. — Ezpeleta. — (F.C.S.). 
—Siento  manifestarles que no es posible 
acceder a su pedido. 

“*El nuevo lector”? — Capital. 
chas gracias por su amable carta. “=n el 
No 9 de “Cursos”? que aparecer:á en ma- 
yo próximo se incluye u»”=  ““Manual de 
Concreto”? que resnorwderá ampliamente a 


5] (¿LL 
sus deseos.- Los..-colores arquero Tica lr Ajo próximo, 


dan con »puede obtenerlos, haciendo re- 
imroría al fin que los destina, 

Alfredo Madariaga N. — Valparaíso. — 
Para el hectógrafo debe usar la tinta es- 
pecial que se vende en el comercio para tal 
fin. Ya en HOBBY la explicó el Sr. Chie- 
sa. También hay cintas para máquina de 
escribir con tinta hectográfica. Se escribe 
en un papel común, dejande que se seque 


a able. 


la tinta y luego la cara escrita del papel 
se coloca sobre la pasta a fin de que éste 
tome lo escrito. Se retira el original y se, 
efectúan las copias. Mucho agradezco sus 
felicitaciones, 

Juan Romero. — La Paz (Bolivia). — 
Ignoro quién venda los moldes que le in- 
teresan. 

Ricardo Zanolli. — Lascano 15. — Mon- 
tevideo. — El “catgut'? para los higró- 
metros puede obtenerlo en la casa Lutz, Fe- 
rrando y Cía, que entiendo tiene sucursal 
en esa Capital. — Si no fuera así, puede 
escribir directamente a dicha casa en Bue- 
nos Aires, calle Florida 240. 

Un ““old? lector”?, — Capital. — La 
construcción de heladeras eléctricas o a ke- 
rosene, es sumamente difícil de realizar y 
no está al alcance de los aficionados. En 
este número se da alguna referencia sobre 
el principio de funcionamiento... — > 

Antonio L. Ojeda = Matheu 1870. — 
Capital, ——Y=x este número hallará el pro- 
yect ue construcción de un sillón confor- 
Espero que le resulte interesante. 
Próximamente publicaré un proyecte de 
sofá-cama. 


J. Larguía M. — Puno Er E 
A E z 
La nueva Revista de eStRENICA >> a 


presentará un 
Curso Completo de Motores Diesel, riguro- 
samente al día. Los escasos libros que so- 
bre el tema se pueden obtener son muy ca- 
ros y adolecen de grandes omisiones por 
ser ediciones algo antiguas y este tipo de 
motores continuamente alcanza nuevos per- 
feccionamientos. Tenga un poquito de pa- 


ciencia y quedará encantado con “Politée- 
nica”, 


y 


Micrófono HOBBY “38” 


Se conecra fácilmente a cualquier receptor 
de radio y brinda gran diversión, permitien- 
do hacer oir cantos, recitados, etc., como si 
fueran transmitidos desde una ”broadcas- 
ting”. 


El equipo completo, con 5 metros de cordón 
y pila eléctrica .. .. .. .. .. $ 15.— 


(Flete $ 0.50) 


EQUIPO DE 
CALADO 


Arco para sierra. 

Taladro. 

Tenaza. 

Prensa. 

Morsa. 

Barreno. 

Madera soporte, 

Lezna. , 

12 Sierras. 

1 Plano. y: Juego de Gubias y Formones es- 
E o 

(Flete $ 0.50) peciales para Tallado de Madere 


Ja pl pa 


El juego de 6 herramientas diferentes, alta calidad, 
$ 6.80 (flete $ 0.50) 


Serrucho “SANDVIK>” 


El Original “Metro Flex” 


MADERIN 
Cinta de acero STEELCOTE 


flexible, de dos 


metros, en caja Especial para disimular cla- 
de  bakelita, có- vos, tornillos, tapar grietas, 
A as e Es ésta una herramiento de óptima calidad, de acero 
pl S s- A E P, a á Si 
pensable para to- madera. Reemplaza también, sueco, para usar durante muchos años obteniendo in- 
dos. con ventaja, a la masilla, mejorables resultados. 
PRECIO: $ 2— pues ni se agrieta ni encoje 
Flete gratis a como aquélla. PRECIO: $ 2, —. (Flete $ 0.50) 
cualquier parte. Precio del tarro de una libra, 
$ 2.20 
“Modelo chico, de (Flete $ 0.50) 


un metro, en ca- 
ja metálica. 

$ 1.20 
(Flete gratis a 
cualquier parte). 


Telescopio “FARLAND” 


Revelador y Fijador Maestro 


PRECIO $ 2.—. (Flete $ 0.50) 
En dosis para preparar un litro de cada baño. 


Para las placas, películas y papeles fotográficos. 


BRUJULAS DE BRONCE PEDIDOS A: 


(Alemanas) 
Verdadero instrumento Óptico de gran Diámetro 2 1|2 ems. $ 16750 =] O B BY ( 7 ) 
alcance, que permite ver perfectamente de La 3 pe E 1.80 Sección Ventas 
1.000 a 10.000 metros y más. Tamaño ds DA E 0 
extendido: 45 ems.; diámetro del objetivo, pe 4 E 2d 
5 ems.; del ocular, 3 cms. e A MAIPU 208 - BUENOS AIRES 


2 
PRECIO: $ 2.95 (Flete $ 0.50) (Flete $ 0,30) 


Anunciamos: 


O alos lectores de “HOBBY”, 
la realización de un nuevo 
esfuerzo en el plan de publi- 
caciones didácticas de la 
Editorial Hobby: - 


POLITECNICA 


O Que desarrollará la enseñanza, me- 
diante volumenes mensuales, de las 
e . . i e 
siguientes importantes profesiones: 


DIESEL - IDIOMA INGLES - DIBUJO MECANICO y ARQUITECTÓNICO 
SECRETARIADO: <> Gramática, 2 Redacción y < Taquigrafía. 


El Primer Volumen Aparecerá 
en el Mes de Mayo Próximo 


$ 


SOMO AE SEO Dio 
Departamento de Enseñanza 


MAIPU 208 


Distribuidores en el Interior y Exterior: 


